GUÍA PARA TEMA CARPINTERÍAS:

Al tocar el tema “CARPINTERÍAS” nos referiremos tanto a la carpintería de madera, como a la carpintería de aluminio o carpintería metálica. A las puertas y ventanas pero también a todos los elementos que acompañan a cada una, como por ejemplo cortinas de enrollar, postigones, rejas, parasoles, etc.

También se incluirán en este rubro todas aquellas piezas que realiza el mismo gremio, por ejemplo, si la documentación es de carpintería de madera se incluirán los placares, los vanitorys, las escaleras, las barandas, los espejos, los muebles de cocina, etc. 
Si la documentación  es de carpitería metálica de aluminio se incluirán, además de las puertas y ventanas,  las vidrieras, las cortinas, los manijones, los zócalos de puertas, los lucernarios, los parasoles, etc que correspondan a ese rubro y material 
Si la documentación es de carpintería de hierro (HERRERÍA) se incluirán, además de las puertas y ventanas, las rejillas, las escaleras, las barandas, las columnas metálicas, los gabinetes, etc 

La información de carpinterías se compone normalmente de planos con las vistas de las diferentes piezas de carpintería, las plantas de arquitectura con la ubicación clara de cada elemento para identificarlos en el plano y en la obra, detalles de las piezas o encuentros especiales, y una o varias planillas donde se volcará información escrita que complemente la de planos y que nos informe de las cantidades de elementos iguales, las manos de apertura, los tipos de herrajes, etc.

Es de gran utilidad tener en la obra la documentación de carpintería desde el mismo momento de la iniciación del replanteo, ya que nos permitirá tener una clara visión de las aberturas que arrancan del piso (las puertas y las puertas-ventanas) y las que llevan antepechos o van montadas sobre muretes y las alturas de los mismos.

Asimismo contar con la información de carpinterías en la obra permitirá dejar las medidas de vanos apropiadas según el caso para que una vez revocadas y terminadas queden de las dimensiones previstas.

Es de vital importancia indicar en estos planos leyendas como “VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA” ; “REPLANTEAR EN OBRA” ;  “VERIFICAR CANTIDADES EN OBRA”  ; “PRESENTAR MUESTRAS A LA DIRECCIÓN DE OBRA” ; “CADA CARPINTERÍA LLEVARÁ TODOS LOS ACCESORIOS INDICADOS POR EL FABRICANTE”; etc que serán de suma utilidad al momento de realizar la cotización, la medición y la fabricación.





PLANOS:

La documentación de planos se compondrá de vistas y en algunos casos plantas de cada abertura en un formato de planilla, en escala conveniente, acotando anchos y altos de vanos, y de los elementos de la abertura (travesaños, zócalos, etc) referidos siempre al Nivel de Piso Terminado (NPT)
En las vistas se indicarán los detalles que pueden acompañar la documentación, que pueden ser de los encuentros de marco y jamba; de travesaños y tableros, etc.
En estos planos – planillas se indicarán también las cantidades y en el caso de ser puertas o ventanas de abrir, se indicarán las cantidades por mano. Siempre la indicación de la mano es en sentido de apertura simulando el traspaso de la misma, sea puerta o ventana. Si al traspasarla abro hacia la derecha o hacia la izquierda en el mismo sentido de marcha es la mano a indicar en la documentación.

Las escalas utilizadas para las vistas y planta de cada abertura es 1:50 / 1.25
La escala de detalles es de 1:1 / 1:2 / 1:5

La información básica que debe llevar este plano por cada abertura es:

· Referencia (la misma de plantas de arquitectura)
· Tipo de abertura (puerta corrediza-puerta batiente-puerta vaivén-…)
· Materiales y terminaciones de marcos 
· Materiales y terminaciones de hojas 
· Tipo de herraje (manijón-picaporte-cerradura)
· Tipo de cerraduras
· Tipo de vidrio (translúcidos, tranparente, laminado , DVH, etc)
· Observaciones (si lleva cierrapuerta, si lleva cortinas, doble tapajunta, etc)


En el caso de planos de carpintería de placares, armarios, muebles de cocina, vanitorys, escaleras, etc se realizarán en un plano específico para cada uno y con las especificaciones adecuadas.












PLANILLAS:

Dependiendo de la envergadura y complejidad de la obra, es conveniente y hasta necesario la confección de planillas de carpintería.

Las planillas de carpintería es una información complementaria de los planos de carpintería y sumamente útil al  momento de cotizar. Éstas contienen un resumen de las características, accesorios y comentarios de cada abertura pero sin la representación gráfica de su diseño.

En las planillas se indicarán en forma de coordenadas y abscisas las referencias de cada abertura y las características en general. 

En la planilla es posible especificar mejor las diferentes partes de cada abertura, como por ejemplo cantidades parciales y totales;  tipo de rodamientos;  tipo de burletes o felpas, si llevan mosquiteros, etc.


La información básica que debe llevar la planilla de carpintería:

· En el encabezado de filas:
· Referencia (la misma de plantas de arquitectura) 

· En el encabezado de columnas:
· Tipo de abertura 
· Marcos
· Hojas 
· Herrajes
· Cerraduras
· Vidrio
· Etc




































Perfil: 7149

Dintel Peso: 0.194kg/m

Perfil: 1
Peso: 0.921kg/m
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DESCRIPCION:

Puerta ventana corrediza con ruedas inferiores y
cierre central.

Doble contacto con felpas de polipropileno,
tapon de cruce de hojas.

Espesor de vidrio 5mm.

Armado del marco y hojas a 90° con tornillos. -
Base de marco 75mm.

Perfil: 2
Peso: 0.521kg/m
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Perfil: 44
Peso: 0.848kg/m
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Perfil: 224
Peso: 0.915kg/m

Perfil: 1
Peso: 0.921kg/m

Carpeta de nivelacion

Umbral con pendiente Piso cerd@mico NPT

Perfil "L” 1”7 x 1/8” con grapa de anclaje
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Puerta Ventana corrediza Tipologia "PV1"
Corte vertical
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Ventana de abrir i Perfil: 526 Perfil: 509 Y
TipOIOgia m/1" Peso: 0.140kg/m Peso: 0.821kg/m
Corte horizontal superior \
] T TN 9
5 N it ft
Perfil: 524 @ Perfil: 507 Perfil: 7149
Peso: 0.745kg/m CONJ.56 Peso: 0.108kg/m Peso: 0.194kg/m

. n _'
Ventana pano fijo

Perfil: 8
Peso: 0.160kg/m

Tipologia "V1"
Corte horizontal inferior

Y

Perfil: 7
Peso: 0.683kg/m

Ventana pafio fijo y de abrir
Tipologia "V1"
Corte vertical

Perfil: 7149

7

Perfil: 7149
Peso: 0.194kg/m
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Peso: 0.194kg/m

Perfil: 524

Peso: 0.745kg/m

Perfil: 509
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Peso: 0.108kg/m
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Perfil: 507
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Perfil: 526
Peso: 0.140kg/m
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Perfil: 509

Peso: 0.821kg/m
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Perfil: 524

N
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Peso: 0.745kg/m

Perfil: 7

Perfil: 6569
Peso: 0.416kg/m

u

Peso: 0.683kg/m

Perfil: 8

Peso: 0.160kg/m

Perfil: 8

Peso: 0.160kg/m

Perfil: 7

Peso: 0.683kg/m

Antepecho con pendiente

Perfil: 7149

Peso: 0.194kg/m

Carpeta de nivelacion

N.P.T.

Piso cerdmico
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DETALLE MARCO Y
HOJA PUERTAS PLACAS "P3" y "P4"
PARA TABIQUE DURLOCK

DETALLE MARCO Y HOJA
PUERTAS "P1"
DE CHAPA INYECTADA

120

Chapa DD N°18
con Pintura antidxido

[T

60

20

Escuadra 39mm x 95mm

Placa de MDF 5mm.
para pintar
o teflir

Listones de &lamo
de 39x39mm
separados ¢/ 15cm
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Grapa planchuela 1/¢
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=
% Chapa DD N°18

conh Pintura antidxido

3 pomelas de
hierro mixtas de
140mm por hoja
marca Banfield
tipo "Taladro”
modelo OP1015
o similar

Chapa DD N®18
prepintada

Alma inyectada
con poliuretana
expandido

| —

—

3 pomelas de
hierro mixtas de
140mm por hoja
marca Banfield
tipo "Taladro”
modelo OP1015
o similar

Umbral de granito
gris mara
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Cafio 80x80 esp 2mm

Grapa Planch.
1"x %"

Contravidrio 20x20 esp 1,6mm

Caffio 80x50 esp Z2mm

Contravidrio 20x20 esp 1,6mm

Contravidrio 20x20 esp 1,6mm

Cafio 80x50 esp Z2mm

Cafio 80x80 esp 2mm

Cafio 80x50
esp 2mm

! /|

Tope 20x20
esp 1,6mm

/

Cafio 50x50
esp 2mm /‘\ / // // —
N
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CORTE B - B
PUERTA "CM1"

@
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HERRAJES Pomelas a municién
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le CANT.: 1 X 2 CANT.: 1 X 3 CANT.: 1 ~ 4 |CANT.: 1
ACCESO A CITIBANK FACHADA CONTRAFRENTE U | [SECTOR CAJAS
TUBO METALICO 40x40mm TUBO METALICO 100x40mm
PARA SOSTENER CARTEL PARA SOSTENER CARTEL
DE_24HS DE_24HS
\_ / _ - = LAS UNIONES A TOPE ENTRE
=== N 3 LOS VIDRIOS DEBERAN COINCIDIR
< a CON EL MUEBLE DE CAJA.
AN . 1
N s - — — T~ — — — —
| \ / | I —
} N4 } Bl & 8 8 +2.60
| i< ~ ~ PARO FIJO PARO FIO
AR
DET 04 _;3(/ S i +0.00 . . 2| © o _n ALTURA MUEBLE
: : T e T T
VISTA | 140 | 140 |
I 200 } VISTA ' 281 '
215 N.P.T. NP.T.
INT. VISTA VISTA | PLANTA
[x¢3 ¢ m
SOLIA DE GRANITO INT. \ -j : L
GRIS_MARA
PLANTA ! AN B N ¥ |
T z 1 281 |
I 2.03 m 2.04 J J
- 1 ! , | 425
PLANTA 2.5 2.8 PLANTA

A—

P

PUERTA: DE VIDRIO TEMPLADO DE 10mm, CAJA DE PISO DE ALTA PRESTACION MARCA SUPERFREW 0
SIMILAR CON TAPA DE ACERO INOX.

PERFIL "U" DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA PASE DE CONDUCTOR. MANION DE ACERO
INOXIDABLE DESPULIDO MATE MODELO DORMA PD 376.

HOJAS: COMPUESTA POR PAROS FIJOS DE VIDRIO TEMPLADO, VIDRIOS A TOPE FIJADOS CON SILICONA
DE ALTA PERCISION.

HERRAJES: ZOCALO Y DINTEL PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO ANODIZADO NATURAL TIPO DORMA.
LATERALES COMPUESTOS POR TUBOS PARA FIJAR CARPINTERIA (VER DETALLE EN FICHA TECNICA).

PREVER CONEXION DE TIMBRE Y ACCESO MAGNETICO.

—HOJA: EL VIDRIO ES LAMINADO 5+5MM INCOLORO CON PVB DE 0.76MM.

~HERRAJES: LOS PERFILES SON DE MARCA FLAMIA, ANODIZADO NATURAL Y LOS NOMEROS SON (12116

COLUMNA DE 133MM) (11972 PRENSA VIDRIO) (11971 TAPA EXTERIOR).

A COORDINAR CON DIRECCION DE OBRA DEL SHOPPING PALMARES

—HOJA: EL VIDRIO ES LAMINADO 5+5MM INCOLORO CON PVB DE 0.76MM.

—HERRAJES: LOS PERFILES SON DE MARCA FLAMIA, ANODIZADO NATURAL Y LOS NOMEROS SON (12116

COLUMNA DE 133MM) (11972 PRENSA VIDRIO) (11971 TAPA EXTERIOR).

A COORDINAR CON DIRECCION DE OBRA DEL SHOPPING PALMARES

HOJAS: CRISTAL TEMPLADO LAMINADO DE SEGURIDAD CON POLIVINIL BUTIRAL (esp.=5+5mm.)

HERRAJES: PERFIL "U” DE ACERO INOXIDABLE FIJADO A LATERALES DE TABIQUE DURLOCK, A
PERFIL RIENDA EN CIELORRASO Y BASE A MUEBLE DE CAJAS. (VER DETALLE EN FICHA
TECNICA)

PREVER MICROFONOS

(VER DETALLES EN FICHAS TECNICAS)

CORTE A-A

PARO FIJO DE VIDRIO PROVEE Y
COLOCA EL SHOPPING

TUBO METALICO
ESTRUCTURAL DE 50x80

TRAVESARO PROVEE Y COLOCA

EL SHOPPING

PUERTA CORREDIZA PARO FIWO DE
VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD

COLUMNA DE H'A*
EXISTENTE

PLANCHUELA METALICA
SOLDADA A TRAVESANO

5+5mm CON BANDA ESMERILADA
VINILO FROSTED 3m ESMERILADO CON
PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO
ANOXIDADO NATURAL. RIEL INFERIOR

DE ACERO INOXIDABLE

TRAVESARO DE PERFIL "U”

PERFIL "U” 20x20mm, RIEL SUPERIOR
40x50mm. CARRO TIPO DORMA CON
RUEDAS A MUNICION.

COLUMNA DE H'A*
EXISTENTE

AXONOMETRICA DEL SECTOR

PARO FIJO DE VIDRIO
PROVEE Y COLOCA EL
SHOPPING

PANO FIJO DE VIDRIO LAMINADO
DE SEGURIDAD 5+5mm

TRAVESARO PROVEE
Y COLOCA EL
SHOPPING

PANO FIJO DE VIDRIO
PROVEE Y COLOCA
EL SHOPPING

TUBO METALICO ESTRUCTURAL
DE_50x80

V\CITIBANK 2009\Palmares (Mendoza>\PUERTA VIDRIO copio. jpg

PUERTA CORREDIZA PARO FIJO DE
VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD
5+5mm CON BANDA ESMERILADA
VINILO FROSTED 3m ESMERILADO
CON PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO
ANOXIDADO NATURAL. RIEL INFERIOR
PERFIL "U" 20x20mm, RIEL
SUPERIOR 40x50mm. CARRO TIPO
DORMA CON RUEDAS A MUNICION.

COLUMNA DE H'A* EXISTENTE

NUEVO TABIQUE DE DURLOCK
TERMINACION CON TRES MANOS
DE PINTURA MICROSATINADA

CAJON METALICO CONFORMADO
ABROCADA A MURO EXISTENTE DE
HORMIGON (VER DETALLE)

COLUMNA DE H°A*
EXISTENTE

PLANCHUELA METALICA ABROCADA A
COLUMNA EXISTENTE DE _HORMIGON

PLANCHUELA METALICA
SOLDADA A TRAVESARO

TRAVESARO DE PERFIL "U"
DE ACERQ INOXIDABLE

CAJON METALICO CONFORMADO
ABROCADA A MURO EXISTENTE DE
HORMIGON (VER DETALLE)

PLANCHUELA METALICA
SOLDADA A TRAVESANO

COLUMNA DE H'A"
EXISTENTE

COLOR BLANCO PUERTA CORREDIZA: PARO FWO DE
COLUMNA DE HA* VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD
EXISTENTE 10mm, VIDRIOS A TOPE FIJADOS CON
SILICONA DE ALTA PRESTACION
200 e <N
PERFIL ANGULO DE 1 )5 /
PINTADO CON ESMALTE SINTETICO
3 BISAGRAS PLANAS COLOR GRIS COD. SW7064.
(CON EJE REVACHADO CON BASTIDOR METALICO
ESTRECHA) PERIMETRAL DE 20mm.
EMPAPELADO IDEM
SALA DE REUNION. CARPINTERIA PROYECCION DE TUBO
DOBLE PLACA DE EXISTENTE PROVISTA HORIZONTAL DE 100x40mm.
VDF Smm. POR EL SHOPPING | CARPINTERIA DE VIDRIO TEMPLADO DE
PARANTE DE METALICO DE

160x70mm PARA
SOSTENER CARPINTERIA X1.

10mm CON CAJA DE PISO. ZOCALO Y
DINTEL PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO
ANODIZADO NATURAL TIPO_DORMA.

ROSETA DE A"l

COLUMNA DE A'I* DE ¢63mm,
1,8mm DE ESPESOR AMURADA
A LOSA SEGUN DETALLE

ANCLAJE FIJO #28mm
SIST. SUSP.

CRISTAL 10mm TEMPLADO
COLOR GRIS OSCURO

FILM POLARIZADO MODELO GREY
N*10. MARCA SOLAR GARD DE
S0micrones

FILM MICROPERFORADO
25micrones

% COLUMNA DE A'l* DE
#63mm, 1,8mm DE
ESPESOR.

ROSETA DE A°I*

SOLADO Y CONTRAPISO EXISTENTE A
CONSERVAR.

.20

CARO METALICO ¢ 75 mm, AMURADO
A LA LOSA CON ANCLAJE QUIMICO.

DETALLE 02 - ANCLAJE

DETALLE 03

TODOS LOS LAMINADOS DE SEGURIDAD SERAN CON FILM PVB.

TODOS LAS CARPINTERIAS PRESENTES EN ESTAS PLANILLAS,
DEBERAN SER COMPLEMENTADAS CON LA INFORMACION DE LAS
FICHAS TECNICAS.

DETALII_E 04
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| | |
CANT.: 1 CANT.: 1 CANT.: 3 N CANT.: 3 CANT.: 1 CANT.: 2 CANT.: 1 CANT.: 1
N 1 CAJERO 24 HORAS N 2 CAT ROOM N 3 PASILLO-SBOOT I\I 4 FILE/TEC—ROOM/TELLERS N 5 TESORO N 6 BOX N 7 PASILLO N 1 7 PASILLO
{ ; DER: - / 1ZQ: 1 DER:1 / 1ZQ: 2 DER:3 / 1ZQ:- DER: 1/ 1Z2Q: 1 DER:1 / 12Q: 1 DER:1 / 12Q: 1
| |
| |
| |
| |
- bopp —=
ST N
P /
@ | A
| w
&= »j% ——
|
B
g } : VISTA VISTA VISTA VISTA VISTA VISTA
Lo N.P.T.
ol |l |
h EXT.
20 1.20 1,20

1.10 1.10 142 1
VISTA A ’ ) 077,043 l 043, 0.77 lo43, 077
N INT.

090 —0%0 J—090 4 PLANTA PLANTA PLANTA
+ PLANTA PLANTA
PLANTA A PLANTA PLANTA
PUERTA CORREDIZA: PAROS DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE SEGURIDAD 545 —MARCO: CHAPA BWG N'16 PARA TABIQUE S/PLANOS AO2. PINTADO| —MARCO: CHAPA BWG N'16 PARA TABIQUE S/PLANOS A02. PINTADD | -MARCO: CHAPA BWG N'16 PARA TABIQUE S/PLANO A-02 PINTADO ~MARCO: CHAPA BWG N'16 PARA TABIQUE S/PLANO —MARCO: CHAPA BWG N*16 PARA TABIQUE S/PLANOS. ESMALTE —MARCO: CHAPA BWG N'16 PARA TABIQUE S/PLANOS. ESMALTE SINTETICO —MARCO: CHAPA BWG N*16 PARA TABIQUE S/PLANOS. ESMALTE
Homm. CON ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS COD. SW7064. CON ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS COD. SW7064. CON ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS COD. SW7064. A-02 PINTADO CON ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS COD. SINTETICO COLOR GRIS COD. SW7064. COLOR GRIS COD. SW7064. SINTETICO COLOR GRIS COD. SW7064.
SW7064.
HOJAS: PANO FIJO (1) Y PANOS CORREDIZO (2) EN VIDRIO LAMINADO DE ~HOJAS: CHAPA BWG N'18 DOBLE CAJON CON RESFUERZ0S ~HOJAS: CHAPA BWG N'18 DOBLE CAJON CON RESFUERZOS ~HOJAS: PLACA 45mm, ENCHAPADA EN FORMICA COLOR ARTICO ~HOUAS: PLACA 45mm, ENCHAPADA EN FORMICA COLOR ARTICO COD. | —HOJAS: DOBLE HOJA PLAGA 45mm, ENCHAPADA EN FORMICA COLOR ~HOUAS: CHAPA BWG N'18 DOBLE CAJON CON RESFUERZOS
SEGURIDAD 5+5mm CON BANDA ESMERILADA SEGUN DISERO. INTERIORES, PINTADA CON ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS COD. INTERIORES, PINTADA CON ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS COD. COD. L166. TAPACANTOS PERIMETRALES EN MADERA MACIZA DE ~HOJAS: PUERTA REJA CON BARROTES DE 20mm DE L166. TAPACANTOS PERIMETRALES EN MADERA MACIZA DE GUATAMBU ARTICO COD. L166. TAPACANTOS PERIMETRALES EN MADERA MACIZA DE INTERIORES, PINTADA CON ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS COD.
SW7064. SW7064. GUATAMBU PINTADO COLOR GRIS COD. SW7064, RELLENO INTEGRAL DIAMETRO, CON UN CHAPON A LA ALTURA DE LA PINTADO COLOR GRIS COD. SW7064, RELLENO INTEGRAL NIDO DE GUATAMBU PINTADO COLOR GRIS COD. SW7064, RELLENO INTEGRAL NIDO SW7064.
HERRAJES: ZOCALO Y DINTEL EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO ANODIZADO NIDO DE ABEJA. CERRADURA PINTADO COLOR GRIS COD. SW7064. ABEJA. DE ABEJA.
NATURAL TIPO DORMA O SUPERGLASS; MANWON DE ACERO INOXIDABLE DE ¢2". RIEL —HERRAJES: BISAGRA A MUNICION CON ACERO CINCADO PULIDO DE| -HERRAJES: BISAGRA A MUNICION CON ACERQO CINCADO PULIDO DE —HERRAJES: 3 BISAGRAS DE MUNICION DE BRONCE PLATIL. MANIJAS
INFERIOR PERFIL "U" 20x20mm, RIEL SUPERIOR 40x50mm. CARRO TIPO DORMA SIMPLE CONTACTO (4 POR JAMBA). MANKA DOBLE BALANCIN MOD. | SIMPLE CONTACTO (4 POR JAMBA). MANNA DOBLE BALANCIN MOD. | ~HERRAJES: 3 BISAGRAS DE MUNICION DE BRONCE PLATIL. MANWAS ~HERRAJES: 3 BISAGRAS DE MUNICION DE BRONCE ~HERRAJES: 3 BISAGRAS DE MUNICION DE BRONCE PLATIL. MANWAS ~HERRAJES: 3 BISAGRAS DE MUNICION DE BRONCE PLATIL. MANWAS DOBLE | DOBLE BALANCIN MOD. SANATORIO PESADO. CERRADURA DOBLE
CON RUEDAS A MUNICION. SANATORIO PESADO. CERRADURA DOBLE PALETA, DE EMBUTIR. SANATORIO PESADO. CERRADURA DOBLE PALETA, DE EMBUTIR. DOBLE BALANCIN MOD. SANATORIO PESADO. CERRADURA DOBLE PLATIL. MANIJAS DOBLE BALANCIN MOD. SANATORIO DOBLE BALANCIN MOD. SANATORIO PESADO. CERRADURA DOBLE PALETA| BALANCIN MOD. SANATORIO PESADO. CERRADURA DOBLE PALETA, DE PALETA, DE EMBUTIR. CIERRAPUERTA HIDRAULICO RYOBI.
(VER DETALLES EN FICHAS TECNICAS FT~C11) CIERRAPUERTA HIDRAULICO RYOBI O SIMILAR. CIERRAPUERTA HIDRAULICO RYOBI O SIMILAR. PALETA, DE EMBUTIR. CIERRAPUERTA HIDRAULICO RYOBI O SIMILAR. PESADO. CERRADURA DOBLE PALETA DE EMBUTIR CON TRABA INTERIOR. CIERRAPUERTA HIDRAULICO RYOBL | EMBUTIR. CIERRAPUERTA HIDRAULICO RYOB.
N 8 CANT.: 1 N 9 CANT.: 1 N 1 O CANT.: 2 N 1 1 CANT.: 1 N 1 2 CANT.: 1 N 1 3 CANT.: 2 N 1 4 CANT.: 1 N 1 5 CANT.: 1
BANO DISCAPACITADOS GERENCIA GERENCIA ESPERA CITIGOLD POSICION CITIGOLD MEETING ROOM/CAJA CITIGOLD POSICION CITIGOLD POSICION CITIGOLD
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INT. 1.00 )
EXT. F— 00 | 2,05 163 L 080 PLANTA 0.90 PLANTA PLANTA L
| 090 | 105 | 4 T o 2.53 —_
PLANTA PLANTA g L | PLANTA PLANTA
PLANTA
—MARCO: CHAPA BWG N*16 PARA TABIQUE S/PLANOS. ESMALTE ~PUERTA: PARD FWO DE VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD 10mm, VIDRIOS A ~PARO FIJO DE VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD 10mm, VIDRIOS A |-PUERTA: PARO FWO DE VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD 10mm. VIDRIOS A | -PUERTA: PARO FIJO DE VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD 10mm. VIDRIOS A ~PUERTA: PANIO FIJO DE VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD 10mm. ~PUERTA: PARO FWO DE VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD 10mm| —PARO FIJO DE VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD 10mm,
SINTETICO COLOR GRIS COD. SW7064 TOPE FIJADOS CON SILICONA DE ALTA PRESTACION. TOPE FIJADOS CON SILICONA DE ALTA PRESTACION, CON BANDA TOPE FIADOS CON SILICONA DE ALTA PRESTACION. TOPE FIJADOS CON SILICONA DE ALTA PRESTACION. VIDRIOS A TOPE FIJADOS CON SILICONA DE ALTA PRESTACION. VIDRIOS A TOPE FIJADOS CON SILICONA DE ALTA PRESTACION. | VIDRIOS A TOPE FIJADOS CON SILICONA DE ALTA
ESMERILADA SEGUN DISERO. PRESTACION, CON' BANDA ESMERILADA SEGUN DISERD.
—HOJAS: PLACA 45mm, ENCHAPADA EN FORMICA COLOR ARTICO ~HOJAS: PARO FIJO DE VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 54+5mm CON BANDA ~HOJAS: PANO FWO DE VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 5+5mm CON BANDA | -HOUAS: PARO FIJO DE VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 5+5mm CON BANDA ~HOJAS: PARD FIJO DE VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 5+5mm CON | ~HOJAS: PANO FIJO DE VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 5+5mm
8321 AbLGUﬁ. g&P&CﬁgT&SrE EE;fILMiTIEgLEDSE % Elj::DERA MACIZA DE ESMERILADA SEGUN DISERO. ~HERRAJES: PERFIL "U" PERIMETRAL DE ACERQ INOXIDABLE ESMERILADA SEGUN DISER0. ESMERILADA SEGUN DISERO. BANDA ESMERILADA SEGUN DISERO. CON BANDA ESMERILADA SEGUN DISERO. ~HERRAJES: PERFIL "U” PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE
' ' ~HERRAJES: ACCESORIOS Y CIERRAPUERTA HIDRAULICO DE PISO SISTEMA ~HERRAJES: ACCESORIOS Y CIERRAPUERTA HIDRAULICO DE PISO SISTEMA ~HERRAJES: ACCESORIOS Y CIERRAPUERTA HIDRAULICO DE PISO SISTEMA ~HERRAJES: ACCESORIOS Y CIERRAPUERTA HIDRAULICO DE PISO ~HERRAJES: ACCESORIOS Y CIERRAPUERTA HIDRAULICO DE PISQ
~HERRAJES: 3 BISAGRAS DE MUNICION DE BRONCE PLATIL. MANWAS | DORMA MP4000. MANWON DORMA PD 376 ACERO INOXIDABLE PULIDO. PERFIL DORMA MP4000. MANWON DORMA PD 376 ACERO INOXIDABLE PULIDO. PERFIL |DORMA MP4000. MANIJON DORMA PD 376 ACERO INOXIDABLE PULIDO. PERFIL SISTEMA DORMA MP4000. MANIJON DORMA PD 376 ACERO INOXIDABLE | SISTEMA DORMA MP4000. MANIJON DORMA PD 376 ACERO
DOBLE BALANCIN MOD. SANATORIO PESADO. CERRADURA LIVIANA DE | "y” PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE "U” PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE "U” PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE PULIDO. PERFIL "U” PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE INOXIDABLE PULIDO. PERFIL "U” PERIMETRAL DE ACERO
EMBUTIR. CARTEL IDENTIFICACION EN PLACA INOXIDABLE
(VER DETALLES EN FICHAS TECNICAS FT—C05) (VER DETALLES EN FICHAS TECNICAS)
N 1 6 CANT.: 2 N 1 8 CANT.: 1 P |_1 CANT.: 1 M 1 CANT.: 1 M 2 CANT.: 1 M 3 CANT.: 1 M 5 CANT.: 2
BARNOS MEETING ROOM/TABLERO ELECTRICO DEP. LIMPIEZA SECTOR CAJAS SECTOR CAJAS SECTOR CAJAS WATER CLOSE
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PLANTA 94070 | o097
PLANTA PLANTA PLANTA PLANTA I
PLANTA PLANTA
~MARCO: CHAPA BWG N°16 PARA TABIQUE S/PLANO A-01 PINTADO CON ESMALTE |-MARCO: PERFIL ANGULO DE 13" PINTADO CON ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS | -MARCO: CHAPA BWG N°16 PARA TABIQUE S/PLANOS. ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS COD. ~PANO FIJO: CRISTAL LAMINADO 5+5mm COLOR GRIS OSCURO CON PVB 076. ~PARO FIJO: CRISTAL LAMINADO 5+5mm COLOR GRIS OSCURO CON | —PARO FIJO: CRISTAL LAMINADO 5+5mm COLOR GRIS OSCURO CON PVB MAMPARAS DE WATER CLOSET A ENCHAPAR EN FORMICA COLOR
SINTETICO COLOR GRIS COD. SW7064. COD. SW7064. SW7064. LADO INTERIOR CON FILM POLARIZADO MODELO GREY SILVER GREY N10 MARCA CARD | PVB 076. 076. GRIS GRAFITO L013.
DE 50 MICRONES. LADO INTERIOR CON FILM POLARIZADO MODELO GREY SILVER GREY | LADO INTERIOR CON FILM POLARIZADO MODELO GREY SILVER GREY N10 HERRAJES: PERFIL
—HOJUAS: PLACA 45mm, ENCHAPADA EN FORMICA COLOR ARTICO COD. L166. ~HOJAS: DOBLE PLACA DE MDF 9mm, CON BASTIDORES DE 20mm. LA PLACA —HOJAS: PLACA 45mm, ENCHAPADA EN FORMICA COLOR ARTICO COD. L166.. TAPACANTOS LADO EXTERIOR CON FILM MICROPERFORADO DE 25 MICRONES. N10 MARCA CARD DE 50 MICRONES. MARCA CARD DE 50 MICRONES.
TAPACANTOS PERIMETRALES EN MADERA MACIZA DE GUATAMBU PINTADO COLOR EXTERIOR SE EMPAPELARA IDEM SALA DE REUNION. PERIMETRALES EN MADERA MACIZA DE GUATAMBU, PINTADO COLOR GRIS COD. SW7064, RELLENO LADO EXTERIOR CON FILM MICROPERFORADO DE 25 MICRONES. LADO EXTERIOR CON FILM MICROPERFORADO DE 25 MICRONES.
GRIS COD. SW7064, RELLENO INTEGRAL NIDO DE ABEJA. INTEGRAL NIDO DE ABEJA. ~COLUMNA TUBO ESTRUCTURAL DE HIERRO DE 50x50. SISTEMA DE SUJECION A
~HERRAJES: 3 BISAGRAS PLANAS (CON EJE REMACHADO ESTRECHA); CERRADURA COLUMNA CON SELLADOR ESTRUCTURAL DOWCORNING CWS + BURLETE/ CINTA ~COLUMNA TUBO ESTRUCTURAL DE HIERRO DE 50x50. SISTEMA DE | -COLUMNA TUBO ESTRUCTURAL DE HIERRO DE 50x50. SISTEMA DE
—HERRAJES: 3 BISAGRAS DE MUNICION DE BRONCE PLATIL. MANIJAS DOBLE PARA MUEBLES CON CILINDRO DE COMBINACION FLJO. -HERRAJES: 3 BISAGRAS DE MUNICION DE BRONCE PLATIL. MANWAS DOBLE BALANCIN MOD. ADHESIVA DOBLE FAZ. Y PLANCHETA EN L SOLDADA A COLUMNA. VER DET. EN PLANO | SUJECION A COLUMNA CON SELLADOR ESTRUCTURAL DOWCORNING SUJECION A COLUMNA CON SELLADOR ESTRUCTURAL DOWCORNING CWS
BALANCIN MOD. SANATORIQ PESADO. CERRADURA DOBLE PALETA, DE EMBUTR. SANATORIO PESADO. CERRADURA DOBLE PALETA, DE EMBUTIR. TRABA SUPERIOR E INFERIOR. A-16b CWS + BURLETE/ CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ. Y PLANCHETA EN L | + BURLETE/ CINTA ADHESVA DOBLE FAZ. Y PLANCHETA EN L SOLDADA
CIERRAPUERTA HIDRAULICO RYOBI Q SIMILAR. . : - A COLUMNA. VER DET. EN PLANO A-10b
(VER DETALLES N'5 EN PLAND A-10c) SOLDADA A COLUMNA. VER DET. EN PLANO A-10b
(VER DETALLES EN FICHAS TECNICAS)
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DORMITORIOS DPTOS.: 01-02-07-08-09-10-11-17-18-19-20-21-25-26 DORMITORIOS DPTOS.: 01-09-19 VESTIDORES DPTOS.: 06-16 VESTIDORES DPTOS.: 06-16 VESTIDORES DPTOS.: 05-15 VESTIDORES DPTOS.: 05-15
acard dormitorio nteriores placar acard dormitorio nteriores placar acard vestidor nteriores placar acard vestidor nteriores placar acard vestidor nteriores placar acard vestidor nteriores placar
CARACTERISTICAS Pl dd t | pl d Pl dd t | pl d P d tid | pl d Pl d tid | pl d Pl d tid | pl d Pl d tid | pl d
CANTIDAD 25 25 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
MARCO Melamina Masisa Nogal Habano Melamina Masisa Nogal Habano Melamina Masisa Nogal Habano Melamina Masisa Nogal Habano Melamina Masisa Nogal Habano Melamina Masisa Nogal Habano Melamina Masisa Nogal Habano Melamina Masisa Nogal Habano Melamina Masisa Nogal Habano Melamina Masisa Nogal Habano Melamina Masisa Nogal Habano Melamina Masisa Nogal Habano
HOJA Melamina Masisa Nogal Habano Barrales platil ovalados Melamina Masisa Nogal Habano Barrales platil ovalados Melamina Masisa Nogal Habano Barrales platil ovalados Melamina Masisa Nogal Habano Barrales platil ovalados Melamina Masisa Nogal Habano Barrales platil ovalados Melamina Masisa Nogal Habano Barrales platil ovalados
HERRAJES Bisagras tipo italianas Correderas metélicas Bisagras tipo italianas Correderas metalicas - Correderas metalicas - Correderas metélicas - Correderas metdlicas - Correderas metalicas
OBSERVACIONES Lleva zdcalo y piso en melamina Cajones con tiradores para abrir Lleva zécalo y piso en melamina Cajones con tiradores para abrir Lleva zécalo y piso en melamina Cajones con tiradores para abrir Lleva zécalo y piso en melamina Cajones con tiradores para abrir Lleva zécalo y piso en melamina Cajones con tiradores para abrir Lleva zécalo y piso en melamina Cajones con tiradores para abrir
VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA | VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA
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VESTIDORES DPTOS.: 03-13-23

VESTIDORES DPTOS.: 04-14-24

VESTIDORES DPTOS.: 03-13-23

VESTIDORES DPTOS.: 04-14-24

PASILLOS DPTOS.: 01-02-07-08-09-10-11-12-17-18-

19-20-21-22-25-26

DORMITORIOS DPTOS.: 12-22

CARACTERISTICAS

Placard vestidor Interiores placard

Placard vestidor

Interiores placard

Placard vestidor

Interiores placard

Placard vestidor

Interiores placard

Placard pasillos

Interiores placard

Placard dormitorio

Interiores placard

CANTIDAD 3 3 3 3 3 3 3 3 16 16 4 4

MARCO Melamina Masisa Nogal Habano Melamina Masisa Nogal Habano Melamina Masisa Nogal Habano Melamina Masisa Nogal Habano Melamina Masisa Nogal Habano Melamina Masisa Nogal Habano Melamina Masisa Nogal Habano Melamina Masisa Nogal Habano Melamina Masisa Nogal Habano Melamina Masisa Nogal Habano Melamina Masisa Nogal Habano Melamina Masisa Nogal Habano
HOJA Melamina Masisa Nogal Habano Barrales platil ovalados Melamina Masisa Nogal Habano Barrales platil ovalados Melamina Masisa Nogal Habano Barrales platil ovalados Melamina Masisa Nogal Habano Barrales platil ovalados Melamina Masisa Nogal Habano Barrales platil ovalados Melamina Masisa Nogal Habano Barrales platil ovalados
HERRAJES - Correderas metdlicas - Correderas metalicas - Correderas metalicas - Correderas metalicas Bisagras tipo italianas Correderas metdlicas Bisagras tipo italianas Correderas metalicas

OBSERVACIONES

Lleva zécalo y piso en melamina Cajones con tiradores para abrir

Lleva zécalo y piso en melamina

Cajones con tiradores para abrir

Lleva zécalo y piso en melamina

Cajones con tiradores para abrir

Lleva zécalo y piso en melamina

Cajones con tiradores para abrir

Lleva zécalo y piso en melamina

Cajones con tiradores para abrir

Lleva zécalo y piso en melamina

Cajones con tiradores para abrir

VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA

VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA

VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA

VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA

VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA

VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA
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CARACTERISTICAS Placard dormitorio 1y 2 Interiores placard Placard dormitorio 1y 2 Placard dormitorio 1y 2 Interiores placard Placard dormitorio 1y 2 Interiores placard (LIIJ)
CANTIDAD Cantidad 4 Cantidad 4 Cantidad 2 Cantidad 2 Cantidad 1 Cantidad 1 Cantidad 1
MARCO Liston de Guatambu 2" Todo en melamina blanca Todo en melamina blanca Liston de Guatambu 2" Todo en melamina blanca D:
HOJA Placa Guatambu Barrales platil ovalados Placa Guatambu Barrales platil ovalados <
VIDRIOS Lleva piso y techo Lleva piso y techo Lleva piso y techo O
HERRAJES Bisagras tipo italianas Correderas metalicas Correderas metalicas Bisagras tipo italianas Correderas metalicas
OBSERVACIONES Lleva zocalo en Guatambu Cajones con ranura para abrir Cajones con ranura para abrir Lleva zocalo en Guatambu Cajones con ranura para abrir 3
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Interiores placard Interiores placard Placard Paso P.A. Interior placard
VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA DETALLE MARCO PUERTA PLACARD Canidad 2 Cantidad 1 Cantidad 1 Cantidad 1 PLANO NUMERO
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LOCALES 3,5,7

LOCAL 1

LOCAL 8

LOCAL 7

LOCAL 6

LOCAL 4

LOCALES 9,10,11,15,16

LOCAL 18

LOCAL 18

LOCAL 19

LOCAL 21,23,24

LOCAL 22

CARACTERISTICAS

Ventana 2 hojas de abrir y pafio fijo superior

Ventana 2 hojas de abrir

Ventana panos fijos y pafo inferior proyectante

Ventana proyectante

Ventana proyectante

Ventana 2 hojas de abrir y pano fijo superior

Ventana 2 hojas de abrir

Ventana 2 hojas de abrir y paio fijo superior

Ventana 2 hojas de abrir y pafio fijo superior

Ventana proyectante y pafo fijo superior

Ventana proyectante

Ventana 2 hojas de abrir y pafio fijo superior

=&
N 2
o>

CANTIDAD 8 1 1 1 1 2 8 2 1 1 4 1

MARCO Alcenor - Linea Americana - Blanca Alcenor - Linea Americana - Blanca Alcenor - Linea Americana - Blanca Alcenor - Linea Americana - Blanca Alcenor - Linea Americana - Blanca Alcenor - Linea Americana - Blanca Alcenor - Linea Americana - Blanca Alcenor - Linea Americana - Blanca Alcenor - Linea Americana - Blanca Alcenor - Linea Americana - Blanca Alcenor - Linea Americana - Blanca Alcenor - Linea Americana - Blanca
HOJA Alcenor - Linea Americana - Blanca Alcenor - Linea Americana - Blanca Alcenor - Linea Americana - Blanca Alcenor - Linea Americana - Blanca Alcenor - Linea Americana - Blanca Alcenor - Linea Americana - Blanca Alcenor - Linea Americana - Blanca Alcenor - Linea Americana - Blanca Alcenor - Linea Americana - Blanca Alcenor - Linea Americana - Blanca Alcenor - Linea Americana - Blanca Alcenor - Linea Americana - Blanca
VIDRIOS D.V.H. D.V.H. D.V.H. D.V.H. D.V.H. D.V.H. D.V.H. D.V.H. D.V.H. D.V.H. D.V.H. D.V.H.

HERRAJES Estandar Blanca Estandar Blanca Estandar Blanca Estandar Blanca Estandar Blanca Estandar Blanca Estandar Blanca Estandar Blanca Estandar Blanca Estandar Blanca Estandar Blanca Estandar Blanca

OBSERVACIONES

Documentacién
dibujada por:

PLANO NUMERO

3
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Martin Zapata 210
5500 Mendoza
Tel 0261—4235842
E—mail: arg.sansoni@itcsa.net|

CARPINTERIA DE ALUMINIO

OBRA: JORGE DI PIETRO

UBICACION
PLANO

LOCAL 6

LOCAL 4

LOCAL 5

LOCAL 14 LOCAL 7

CARACTERISTICAS

Puerta ventana 2 hojas de abrir y paio fijo superior

Puerta ventana 2 hojas de abrir y paio fijo superior

Puerta Ventana 2 hojas de abrir y pafio fijo superior

Puerta Ventana 2 hojas de abrir Puerta Ventana 1 hojas de abrir

=2
N 8
(0) b2

CANTIDAD 2 2 2 2 2 Izquierdas - 1 Derecha

MARCO Alcenor - Linea Americana - Blanca Alcenor - Linea Americana - Blanca Alcenor - Linea Americana - Blanca Alcenor - Linea Americana - Blanca Alcenor - Linea Americana - Blanca
HOJA Alcenor - Linea Americana - Blanca Alcenor - Linea Americana - Blanca Alcenor - Linea Americana - Blanca Alcenor - Linea Americana - Blanca Alcenor - Linea Americana - Blanca
VIDRIOS D.V.H. D.V.H. D.V.H. D.V.H. D.V.H.

HERRAJES Estandar Blanca Estandar Blanca Estandar Blanca Estandar Blanca Estandar Blanca

OBSERVACIONES

Documentacién
dibujada por:

PLANO NUMERO

2

N.P.T.

L

0.26

NBY | (1 6) ] (0
\ /
D D
N N
: s s N
” AN
561"
/ \
u: 0.2/5 0.75 0.75 O\.25

il

-

+ 1.50
\
\
9 \
- \
/
9>
or /
g /
1 [

2.20

+ 1.50 ;
16, o
ot
7
M
N
QF
d»—
L0,
Y,
(@)

2.20

Q.15

3
~

2.20

T

T

0.45 Q.1D

[ i

‘ 1.34 ;
\ /
\ /
- N/
- \[| )/
/1IN
X
il 7 X
g \
L L i

2.20

-

' 1.00
% ||
VI
: ]/
9.-
T 7
1/

1

2.20

Q.15

3
/

¢
T

’y
T

0.45
AN

17

2.20
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CARPINTERIA DE MADERA

OBRA: JORGE DI PIETRO

UBICACION
PLANO

UBICACION

LOCAL 6

LOCAL 3,6

LOCAL 6

LOCALES 8,12,13

LOCALES 9,14

LOCAL 15

LOCALES 7,10,11,16

LOCALES 19,23 LOCAL 22

CARACTERISTICAS

Puerta tablero peteribi dos hojas de abrir

Puerta tablero peteribi dos hojas de abrir

Puerta tablero peteribi corrediza

Puerta tablero peterebi una hoja de abrir

Puerta tablero peteribi dos hojas de abrir

Puerta tablero peteribi dos hojas de abrir

Puerta tablero peteribi una hoja de abrir

Puerta tablero peteribi una hoja de abrir Puerta tablero peteribi una hoja de abrir

=2
N 2
@) b2

2 Derechas 1 Derecha

CANTIDAD 1 2 1 3 Izquierdas - 1 Derecha 2 1 2 Derechas - 2 Izquierdas

MARCO Cajon doble rebaje peteribi Cajén doble rebaje peteribi Cajon doble rebaje peteribi Cajon doble rebaje peteribi Cajén doble rebaje peteribi Cajon doble rebaje peteribi Cajon doble rebaje peteribi Cajon doble rebaje peteribi Cajon doble rebaje peteribi
HOJA Bastidor, 2 tableros Bastidor, 2 tablero Bastidor, 2 tablero Bastidor, 2 tableros Bastidor, 2 tablero Bastidor, 2 tablero Bastidor, 2 tablero Bastidor, 1 tablero Bastidor, 1 tablero
VIDRIOS Laminado 5+5

HERRAJES Bronce satinado Bronce satinado Bronce satinado Bronce satinado Bronce satinado Bronce satinado Bronce satinado Bronce satinado Bronce satinado

OBSERVACIONES

Lleva Tapajuntas 2" con pedestal

Lleva Tapajuntas 2" con pedestal

Lleva Tapajuntas 2" con pedestal

Lleva Tapajuntas 2" con pedestal

Lleva Tapajuntas 2" con pedestal

Lleva Tapajuntas 2" con pedestal

Lleva Tapajuntas 2" con pedestal

Lleva Tapajuntas 2" con pedestal Lleva Tapajuntas 2" con pedestal

Documentacién
dibujada por:

PLANO NUMERO

1
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PLANILLA DE CARPINTERIAS - PUERTAS Y FRENTES DE PLACARD

DESIGNACION 001 002 003 004
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TIPO PUERTA DE ABRIR - 3 HOJAS PUERTA DE ABRIR -1 HOJA PUERTA DE ABRIR -1 HOJA FRENTE DE PLACARD - 2 HOJAS
MARCO Pinotea para lustrar Pinotea para lustrar Pinotea para lustrar Pinotea para lustrar
CONTRAMARCO Pinotea para lustrar Pinotea para lustrar Pinotea para lustrar Pinotea para lustrar
HOJAS Pinotea para lustrar Pinotea para lustrar Pinotea para lustrar Pinotea para lustrar
VIDRIO translucido color 6mm. -- -- --
CONTRAVIDRIO Pinotea para lustrar - - -
HERRAJES | 3 pomelas 160x80 para madera bronce pulido por hoja, Doble balancin sanatorio reforzada bronce pulido, Cerradura a cilindro 1 pieza 3 pomelas 160x80 para madera bronce pulido. Doble balancin 3 pomelas 160x80 para madera bronce pulido. Doble balancin 3 pomelas 160x80 para madera bronce pulido por hoja. Simple balancin sanatorio reforzada bronce pulido.
reforzada frente bronce pulido 2 pasadores de embutir (superior e inferior) bronce pulido. sanatorio reforzada bronce pulido. Cerradura a cilindro 1 pieza sanatorio reforzada bronce pulido. Cerradura a cilindro 1 pieza Cerradura a cilindro 1 pieza reforzada frente bronce pulido. 2 pasadores de embutir (superior e inferior)
reforzada frente bronce pulido reforzada frente bronce pulido bronce pulido.
TERMINACIONES Lustrado Lustrado Lustrado Lustrado
UBICACION Acceso a anteroratorio y oratorio Sacristia y armario guardavelas Confesionarios, bafio y UL Sacristia
OBSERVACIONES Las puertas que dan al presbiterio no llevan contramarco del lado del Ver interior en hojas de detalles
oratorio
PLANILLA DE CARPINTERIAS - VENTANAS
DESIGNACION 006 007 008 009 010 011 012
CANTIDAD Ver cuadro Ver cuadro Ver cuadro Ver cuadro Ver cuadro Ver cuadro Ver cuadro
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TIPO VENTANA DE ABRIR - 1 HOJA VENTANA PARA CONFESIONARIO FRENTE ROPERO, ABRIR SIMPLE VENTANA DE ABRIR -2 HOJAS VENTANA PANO FIJO -1 HOJAS DE ABRIR -2 HOJAS VENTANA PANO FIJO -1 HOJA
MARCO Perfiles de aluminio 'aluar' linea médena Pinotea para lustrar Pinotea para lustrar Pinotea para lustrar Pinotea para lustrar Pinotea para lustrar Pinotea para lustrar
CONTRAMARCO Perfiles de aluminio 'aluar' linea médena Pinotea para lustrar Pinotea para lustrar - - - -
HOJAS Perfiles de aluminio 'aluar' linea médena Pinotea para lustrar Pinotea para lustrar Pinotea para lustrar -- Pinotea para lustrar --
VIDRIO Float transparente espesor 6mm. Rejillas metalicas caladas y Fieltro -- translucido color 6mm. translucido color 6mm. Chapa perforada Marmol espesor 1 cm.
CONTRAVIDRIO Perfiles de aluminio ‘aluar' linea médena Pinotea para lustrar -- Pinotea para lustrar Pinotea para lustrar Pinotea para lustrar Pinotea para lustrar
HERRAJES Para carpinteria de aluminio - 2 pomelas 80x55 para madera bronce pulido, 2 pomelas 160x80 para madera bronce pulido por hoja. Manija reforzada bronce pulido. 2 - 2 pomelas 80x55 para madera bronce pulido por -
Tirador bronce pulido pasadores de embutir (superior e inferior) bronce pulido. 2 pomelas 80x55 para madera hoja. Tirador de aplicar bronce platil por hoja. 2
bronce pulido por hoja (postigos). 2 aldabillas para cierre de postigos. pasadores de embutir (superior e inferior) bronce
pulido.
TERMINACIONES Aluminio color a definir Lustrado Lustrado Lustrado Lustrado Lustrado Lustrado
UBICACION Confesionario Confesionario Anteoratorio Laterales de oratorio Laterales y acceso Oratorio (arriba) Nicho de calefaccion de oratorio Oratorio en cielorraso, arriba de presbiterio
OBSERVACIONES Son de las mismas caracteristicas que el Cada hoja lleva postigo interior en Pinotea para lustrar
resto de la casa.







image2.emf

\ / \ / IR /
o N B I 5 Sy o N | o
N N o ™ o
Ldu- T 7 L(S"- 7 Ld“- Ldn- Ldn-
Y, Y, Y, v, v,
<L <L oL oL o
NPT — :|— ﬂ: NPT — :|— -|: NPT — :|— -|: NPT —, :|— H: NPT — :|_ -|:
0.90 @ ' 1.40 ; ‘09 ! 1.60 ' @ Q.80 ‘09 0.80 @
o O o O O
P2 P3 P4 P5 P5
INTERIORES INTERIOR - HALL ACCESO INTERIOR - COCHERA INTERIORES INTERIORES - SERVICIO
CARACTERISTICAS PUERTA DE ABRIR PUERTAS DE ABRIR DOBLE PUERTAS DE ABRIR DOBLE PUERTA DE ABRIR PUERTA DE ABRIR
CANTIDAD 5 derechas - 5 izquierdas 1 1 2 derechas 1 derecha - 1 izquierda
MARCO Cajon para pintar Cajon para pintar Cajon para pintar Cajo6n para pintar Cajo6n para pintar
HOJA Bastidor y tablero para pintar y vidrio repartido Bastidor y tablero para pintar y vidrio repartido Bastidor y tablero para pintar Bastidor y tablero para pintar y vidrio repartido Bastidor y tablero para pintar
VIDRIOS Vidrio 4mm Vidrio 4mm Vidrio 4mm
HERRAJES Bronce con perillas Bronce con perillas. Pasadores embutidos Bronce con perillas. Pasadores embutidos Bronce con perillas Bronce con perillas

OBSERVACIONES

Lleva tapajuntas y pedestales s/detalle

Lleva tapajuntas y pedestales s/detalle

Lleva tapajuntas y pedestales s/detalle

Lleva tapajuntas y pedestales s/detalle

Lleva tapajuntas y pedestales s/detalle

ESPECIFICACIONES

COTIZAR LA CONSTRUCCION,
PROVISION, COLOCACION Y

AJUSTE DE LAS ABERTURAS
INDICADAS.

TODAS LOS VIDRIOS SERAN
DOBLES DEL TIPO DVH

(5+8+5).
ESPECIFICAR PRECIOS
UNITARIOS, IVA DISCRIMINADO,

Y PLAZO DE ENTREGA.

EN LOS CASOS DE COTIZAR
ABERTURAS ESTANDARIZADAS,
BUSCAR LAS DIMENSIONES MAS
CERCANAS A LAS DE
PROYECTO, MANTENIENDO EL
DINTEL A 2.25m DEL npt.

EN EL CONJUNTO DEL
ACCESO, BUSCAR LA
COMBINACION QUE BRINDE UNA
ALTURA Y CARACTERISTICAS DE
DISENO SEMEJANTES.
CONSULTAS Y DUDAS LLAMAR
AL Arg. EDUARDO SANSONI Tel:
0261—-4235842, Cel.
0261—155.631007
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CARACTERISTICAS

PUERTA DE ABRIR

PUERTAS DE ABRIR DOBLE

PUERTAS DE ABRIR DOBLE

PUERTAS DE ABRIR

PUERTAS DE ABRIR

CANTIDAD 1 derecha - 1 izquierda 1 1 1 1
MARCO Cajon para pintar Puerta idem mobiliario cocina Cajon para pintar Bastidor y tablero para pintar Bastidor y tablero para pintar
HOJA Bastidor y tablero para pintar Bastidor y tablero para pintar y vidrio repartido Bastidor y tablero para pintar Bastidor y tablero para pintar
VIDRIOS Vidrio 4mm Vidrio 4mm Vidrio 4mm
HERRAJES Bronce con perillas Bronce con perillas. Pasadores embutidos Bronce Bronce
OBSERVACIONES Lleva tapajuntas y pedestales s/detalle Lleva tapajuntas y pedestales s/detalle Lleva tapajuntas y pedestales s/detalle Lleva tapajuntas s/detalle Lleva tapajuntas s/det. - pafio superior ¢/ vidrio
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PLACARD PASO P.B.

PLACARD PASO SERVICIO

PLACARD LAVANDERIA

PLACARD DORMITORIOS

CARACTERISTICAS

PUERTA DE ABRIR

PUERTA DE ABRIR

PUERTAS DE ABRIR

PUERTAS DE ABRIR

CANTIDAD 1 2 1 2

MARCO Cajon para pintar Cajon para pintar Cajon para pintar Cajon para pintar

HOJA Bastidor y tablero para pintar Bastidor y tablero para pintar Bastidor y tablero para pintar Bastidor y tablero para pintar
VIDRIOS Vidrio doble y laminado 3+3 Vidrio 4mm

HERRAJES Bronce Bronce Bronce Bronce

OBSERVACIONES

Lleva tapajuntas s/detalle

Lleva tapajuntas s/detalle

Lleva tapajuntas s/detalle

Lleva tapajuntas s/det. - pafio superior ¢/ vidrio
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