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Instalaciones III



Principios de Electricidad, Electrónica y Magnetismo

CorrienteTensión Resistencia

Volt Ampere Ohm



Tensión Diferencia de potencial 
eléctrico entre dos puntos

“Vivo”

220V

“Neutro”

0V

Diferencia de potencial o diferencia de tensión = 220V

1.5V

0V



Diferencia de potencial 

220V

2,20m

3,80m

380V



Corriente
Flujo de electrones por un 

conductor por unidad de tiempo

ResistenciaOposición al flujo de corriente 
eléctrica a través de un conductor

Tensión

Corriente

Resistencia



Ley de Ohm

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 =
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑔𝑢𝑎

𝑅𝑢𝑔𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑇𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑉 = 𝐼. 𝑅 𝑅 =
𝑉

𝐼



Ley de Ohm

𝑉 = 𝐼. 𝑅 𝑅 =
𝑉

𝐼
𝐼 =

𝑉

𝑅

𝑃 = 𝐼. 𝑉



Tensión continua y Tensión Alterna
Corriente Continua y Corriente Alterna



Tensión Alterna



Tensión continua (no química)

Rectificador



Tensión continua y Tensión Alterna



Tensión continua

110v

105v

80v



Tensión Alterna

110v

110v

23,000v

110v



Tensión Alterna



Rectificación

DIODO



Rectificación

Polarización Inversa
No conduce

Polarización Directa
Conduce



L.E.D
Light-Emitting Diode



O.L.E.D



¿Quien se encarga del sonido?

Probabilidad 1 Especialista 3-5%

Probabilidad 2 Yo conozco a… 60-80%

Probabilidad 3
Se puede hacer 
cargo usted? 20-40%



Ley de Ohm

𝑉 = 𝐼. 𝑅 𝑅 =
𝑉

𝐼
𝐼 =

𝑉

𝑅

𝑃 = 𝐼. 𝑉

𝑃 =
𝑉2

𝑅
𝑃 = 𝐼2. 𝑅



Tensión Alterna o Diferencia de potencial alterno

+V

-V

¿Qué son los 220v entonces?



Tensión R.M.S o “Tensión Eficaz”

311V

-311V

311V

#TeamInvierno

=
𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜

2
= 𝑉𝑅𝑀𝑆

R.M.S = Root Mean Square

220V

?

𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜

2
=
311𝑉

2
=

-311V

𝑉𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒

220V



Cadena Electroacústica

Cadena Electroacústica



Señales de Entrada

Señales 
sonoras 

muy 
pequeñas

𝑉𝑅𝑀𝑆 = 0.316 𝑉𝑅𝑀𝑆

1V

-1V

0.316



Amplificador de potencia



0.316 𝑉𝑅𝑀𝑆 0.353 𝑉𝑅𝑀𝑆 20 𝑉𝑅𝑀𝑆

Repaso de lo visto hasta ahora



20 𝑉𝑅𝑀𝑆

Potencia de un Amplificador

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑉𝑅𝑀𝑆

2

𝑅

Resistencia

[𝑊]

𝑊𝑅𝑀𝑆𝑉𝑅𝑀𝑆


