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CATÁLOGO DE MATERIALES 
 

PLACA DE ROCA DE YESO 

 
 

1.  GENERALIDADES 
 
La placa está formada por un núcleo de roca de yeso bihidratado, cuyas capas están 
revestidas con papel de celulosa especial. Al núcleo de yeso se le adhieren láminas de 
papel de fibra resistente. La unión de yeso y celulosa se produce por el sistema de 
amalgamado de moléculas de sulfato de calcio que fraguan, penetrando en el papel 
especial durante el proceso de frague en el tren formador. De la combinación de estos 
dos materiales, surgen las propiedades esenciales de la placa.  
 
Ventajas 

 Mayor optimización del material y eliminación de mezclas húmedas 

 Alta resistencia al fuego 

 Excelentes aisladores acústicos 

 Reducción de tiempos de entrega relacionados con el programa de ejecución de 
obra 

 Facilitan la colocación de instalaciones sanitarias y eléctricas, lo que reduce el 
costo de mano de obra  

Desventajas  

 Durante la instalación produce grandes cantidades de polvo en el corte y lijado 

 Mano de obra especializada 
 
Es un material que recibe amplia aceptación en arquitectura comercial, industrial, hos-
pitalaria, educacional, de vivienda unifamiliar y multifamiliar.  
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa
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2. PRODUCTO 
 
Las placas de yeso Knauf son el componente fundamental de todos los sistemas knauf. 
Los diferentes tipos se aplican de acuerdo con la necesidad específica de cada cons-
trucción. 
Están compuestas de un núcleo de yeso, revestidas en sus dos caras por una lámina 
de cartón. La cara vista tiene impresa una línea vertical central formada por una serie 
de letras “K”. Esto permite identificar la posición del montante cada 600 mm, e indica 
donde se debe de atornillar. 
 
Tipos 

 PYE: placa estándar 

 PYRH: resistente a la humedad 

 PYRF: resistente al fuego 

 Placa diamant 

 
Todos los tipos en todos sus espesores están certificados según normas IRAM 11.643 / 
11.644 / 11.645. 
 
 
3. EJECUCIÓN/DETALLES 
 
Almacenamiento y traslado de materiales 

 En el transporte de placas de yeso, los pallets deberán tener ángulos de protec-
ción en los puntos de contacto con los zunchos de armado utilizados para la 
descarga y movimiento del producto. 

 Las placas deben ser apiladas sobre apoyos de no menos de 50 mm de ancho, 
espaciados aproximadamente cada 400 mm. 

 El largo de los apoyos debe ser igual al ancho de las placas de yeso. 

 Las placas no deben ser acopiadas en forma vertical. 
 
Sistemas para su colocación: 

 Utilizados para la construcción de particiones interiores auto portantes. Están 
formados por una estructura metálica fijada al suelo, techo y paredes, a lo que 
se atornillan las placas de yeso knauf en ambos lados. 

 Para mejorar las necesidades de aislamiento térmico, acústico y de protección al 
fuego, se coloca entre las dos placas de lana de vidrio, de roca o aislante pro-
yectado. Atendiendo la variedad de necesidades, Knauf cuenta con varios sis-
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temas que varían en espesor, cantidad de placas y montantes, partiendo del sis-
tema básico W111 – Tabique simple. 

 
Componentes del sistema 

 Placas de yeso Knauf 

 Perfiles Knauf 

 Perfiles Knauf de terminación 

 Cintas Knauf 

 Masillas Knauf 

 Pasta de agarre Kauf 

 Sellador Knauf 

 Tornillos autoperforantes knauf 

 
 

 
4. CATÁLOGOS PDF  
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