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CATÁLOGO DE MATERIALES 
 

PLAFONES  
 

WOODWORKS Grille 

 
1. GENERALIDADES 

 
Estos plafones de madera natural ofrecen flexibilidad en la instalación y una variedad de opcio-
nes de diseño. 

 
CARACTERÍSTICAS CLAVE 

 Ensamble cuadrado y ensamble redondo 

 Una variedad de tamaños de placas disponibles; también hay tamaños  
Personalizados. 

 Realización la instalación en el sistema de plafón, al muro, o cree transiciones 
del sistema de plafón al muro en ángulo recto o facetado 

 Instalación sencilla con ensamble redondo o ensamble cuadrado 

 Aplicación curva personalizada también disponible con ensamble cuadrado  
flexible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. PRODUCTO 

 Material: Placas, ensambles cuadrados y plafones tegulares: álamo sólido (yellow o hí-
brido). Ensambles redondos: abedul sólido.  

 Marca: WOODWORKS® Grille 

 Acabado de la superficie: Revestimiento semigloss transparente o teñido en todos los 
acabados, excepto Grille White (GWH) que tiene un acabado de laca.  

 Resistencia al fuego: Placas y ensambles cuadrados de madera de álamo sólido.  
Ensambles redondos de madera de abedul sólido Placas y ensambles cuadrados de 
madera de álamo sólido : características de combustión superficial ASTM E84 Clase C. 
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Índice de propagación de llama de 200 o menos. Índice de generación de humo de 450 
o menos. Se encuentra disponible un tratamiento intumescente de Clase A para todos 
los acabados, excepto Grille White (GWH). La resistencia al fuego varía entre las espe-
cies de madera. Estos plafones, al igual que otras características arquitectónicas locali-
zadas en el plafón, pueden obstruir o desviar el patrón planeado de distribución de agua 
de los rociadores contra incendios, o tal vez retrasar o acelerar la activación de los sis-
temas de rociadores o de detección de fuego al canalizar el calor de un incendio, ya sea 
acercándolo o alejándolo del dispositivo.  

 Consideraciones de aplicación: Pueden existir variaciones entre los plafones como 
consecuencia de las características naturales de la madera y las vetas.  

 Consideraciones de diseño: Ensamble cuadrado y ensamble redondo Para placas de 
altura superior a 5", se necesitan tanto ensambles redondos como ensambles cuadra-
dos para una mayor estabilidad. No se recomienda el uso de placas con un tamaño su-
perior a 2-1/4" para aplicaciones de muro. Uso del plafón de relleno Si no se utiliza un 
plafón de relleno, las piezas no acabadas del sistema de suspensión y del borde Axiom 
serán visibles desde abajo. 

 
TIPOS: 

 
PRESENTACIONES COMERCIALES 
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3. EJECUCIÓN/DETALLES 
 

 DETALLES TÉCNICOS: 
 
Desempeño                                        Propiedades físicas 

 

 
 

 DETALLES AXONOMÉTRICOS 
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 SISTEMAS PARA SU COLOCACIÓN: 
 
El sistema de suspensión deberá ser de perfil T cruz de 15/16" estándar. En todos los casos, la 
instalación deberá cumplir con los requisitos de la norma ASTM C636 y el Código de Construc-
ción Internacional Si los paneles pesan más de 2.5 lb por pie cuadrado, el plafón (cielo raso) 
deberá instalarse según las zonas sísmicas 3-4 de CISCA (Asociación de Construcción de Sis-
temas Interiores y Cielorrasos), tal y como fue modificado por el IBC. Los paneles se instalan 
perpendiculares a las Tes principales. Las Tes principales deberán tener una separación de 48" 
entre centros. Los perfiles T cruz de 48" deben cruzarse con las Tes principales en un ángulo 
de 90° creando un módulo de 4' x 4'. Los perfiles T cruz de 48" deberán instalarse paralelos a 
las Tes principales tal y como se requiere para la unión con el panel. (Es posible que tenga que 
pedir orificios fresados adicionales en los perfiles T cruz 360º de 48"). El sistema de suspensión 
debe estar a nivel con una tolerancia de 1/4" en 10' y debe quedar encuadrado con una tole-
rancia de 1/16" en 2'. Si se transgrede esta tolerancia durante la instalación de los sistemas de 
suspensión, la alineación de paneles será inaceptable. Los paneles requieren que haya dos 
personas para manipular cada panel de un modo seguro, reducir los daños y proporcionar so-
porte al panel durante la instalación. 
 
Abrazaderas                             Accesorios para bordes           Ensamble de la lengüeta de unión 

   
 
Ensamble de respaldo                      Accesorios de la rejilla 
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 DISEÑO DEL PLAFÓN (CIELORRASO) 

 
 DETALLE DE LA SECCIÓN  
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4. CATÁLOGOS PDF  
 

 
 

 
 
 


