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Es una representación del relieve del terreno en dos Es una representación del relieve del terreno en dos 
dimensiones, que se obtiene cortando transversalmente el dimensiones, que se obtiene cortando transversalmente el 

terreno por un plano vertical.terreno por un plano vertical.

Relevar y representar las irregularidades del terreno en una Relevar y representar las irregularidades del terreno en una 
dirección principal definida por un proyecto determinado y en dirección principal definida por un proyecto determinado y en 

PERFIL:PERFIL:

Objetivo:Objetivo:

Relevar y representar las irregularidades del terreno en una Relevar y representar las irregularidades del terreno en una 
dirección principal definida por un proyecto determinado y en dirección principal definida por un proyecto determinado y en 
una región continua a él.una región continua a él.
 Proyectar en base a una planificación concreta y viable.Proyectar en base a una planificación concreta y viable.
 Disponer de instrumentos cartográficos Disponer de instrumentos cartográficos cualicuali--cuantitativos cuantitativos 
para proyectar y tomar decisionespara proyectar y tomar decisiones







Perfil longitudinal. Es la representación gráfica 
del corte que produce en el terreno el plano 

vertical que contiene el eje de una obra lineal. En 
este perfil se relaciona altimétricamente la 

rasante o línea teórica que se quiere conseguir con 
la traza o línea real del terreno.

Perfiles Longitudinal y Transversal:Perfiles Longitudinal y Transversal:

El perfil transversal es la intersección del terreno 
con un plano vertical perpendicular al 

eje longitudinal y nos sirve para tomar la forma 
altimétrica del terreno a lo largo de una franja de 

nivelación.



2. PERFIL longitudinal y transversal. 

• Representación.



Entre las  aplicaciones más importantes se encuentran la Entre las  aplicaciones más importantes se encuentran la 
construcción de obras de gran longitud y poca anchura, por construcción de obras de gran longitud y poca anchura, por 
ejemplo:ejemplo:

•• CaminosCaminos

•• Obras de riego, como canales y cunetas Obras de riego, como canales y cunetas 

Aplicaciones:Aplicaciones:

•• OleoductosOleoductos

•• Tendido de líneas eléctricasTendido de líneas eléctricas

•• Etc.Etc.

  



• Relevamiento y Cálculo. 

H= H= LLatrasatras -- LLadelanteadelanteH= H= LLatrasatras -- LLadelanteadelante



Plano visualPlano visual

Plano visualPlano visual

Cota Cota PVPV= Cota = Cota i i + L + L at at ii

Cota Cota i+1 i+1 = Cota = Cota PV PV -- LLad ad i+1i+1



Cota Cota PVPV= Cota = Cota i i + L + L at at ii Cota Cota i+1 i+1 = Cota = Cota PV PV -- L L ad ad i+1i+1

Progres.Progres. P. VisualP. Visual

Se Se recomiendarecomienda m= 12 a 15m= 12 a 15 N: Nº de PP



Se dibuja generalmente en diferentes escalas horizontal y Se dibuja generalmente en diferentes escalas horizontal y 
vertical realzada o exagerada es aconsejable, esto permite vertical realzada o exagerada es aconsejable, esto permite 

visualizar mejor los relieves del terrenovisualizar mejor los relieves del terreno

RepresentaciónRepresentación Gráfica:Gráfica:



Perfil Transversal Tipo:Perfil Transversal Tipo:



Perfil Transversal Tipo:Perfil Transversal Tipo:



Perfil Transversal Tipo:Perfil Transversal Tipo:



Perfil Transversal Tipo:Perfil Transversal Tipo:



Relevamiento:Relevamiento:



Representación GráficaRepresentación Gráfica



CalculoCalculo perfil longitudinalperfil longitudinal

H= H= LLatrasatras -- LLadelanteadelanteH= H= LLatrasatras -- LLadelanteadelante

Se recomienda k= 12 a 15Se recomienda k= 12 a 15

N: Nº de PP
CotaCota PV= PV= CotaCota ii + L at + L at ii

Cota i+1 = Cota PV Cota i+1 = Cota PV -- L ad i+1L ad i+1



PROGRESIVA PUNTO

LECTURA
COTA PLANO 

VISUAL COTA OBSERVACIONESATRÁS INTERM. ADELANTE

0.00 PF01 2,122 1687,632 1685,51 Punto Fijo al Borde puente NE

25.00 PP1 1,798 0,435 1688,995 1687,2 Eje Canal

50.00 PP2 1,688 0,715 1689,968 1688,28 Eje Canal

Pto5 1,087 1688,88 Fondo Cuneta NE

Pto6 0,982 1688,99 Eje Camino (Alcantarilla)

75.00 PP3 2,225 0,985 1691,208 1688,98 Eje Camino

Pto7 1,692 1689,52 Cabezal Derecho Alcant.

CalculoCalculo perfil longitudinalperfil longitudinal

Pto7 1,692 1689,52 Cabezal Derecho Alcant.

100.00 PP4 1,935 1,185 1691,958 1690,02 Eje Canal

150.00 PP5 1,578 1,832 1691,704 1690,13 Eje Canal

Pto8 1,312 1690,39 Fondo Cuneta SW

200.00 PP6 1,5 1,895 1691,309 1689,81 Eje Canal

225.00 PP7 1,325 1,595 1690,739 1689,41 Eje Canal

250.00 PF02 1,79 1688,95 s/Alambrado SW
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