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Para minimizar las distorsiones se recurre a 
superficies auxiliares y su coincidencia con el 
modelo terrestre

Usualmente la superficie es: el cilindro, el cono o el 
plano.

La orientación de las superficies da lugar al aspecto:

Superficies auxiliares

La orientación de las superficies da lugar al aspecto:

Normal o directo (eje de la superficie paralelo al 
eje de rotación terrestre)

Transversal : el eje de la superficie es 
perpendicular al eje de rotacion.

La coincidencia se refiere al «contacto» de la 
superficie representada con el modelo terrestre:

Tangencia (en contacto)

Secante (intersecada)  



Proyecciones Cilíndricas transversas

Cilindro tangente
Gauss Gauss KrügerKrüger

Cilindro secante
UTMUTM



• Construcción:

– Proyectado en un cilindro envuelto 
alrededor del globo y tangente al 
meridiano central

– Las líneas de rumbo, no son rectas

• Uso:

Sistema de coordenadas planas Gauss Krüger
Sistema oficial República Argentina

• Uso:

– Mapas topográficos de escalas 
medias a pequeñas

– Es la base del sistema Universal 
Transversal de Mercator (UTM)

– Recomendable para la 
representación conforme de 
territorios con extensión 
predominantemente norte -sur



Sistema de coordenadas planas Gauss Krüger
Sistema oficial República Argentina


