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VISACIÓN CÁLCULO

                                            - MENDOZA

PROPIETARIO: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

NOM. CAT.:

 Sup. Cubierta:

Sup. Aleros: (50%)

Sup. Cub. Total                                  64,00 m²

62,00 m2

2,00 m2

Sup.Libre                          138.00 m2

FIRMA PROPIETARIO

Sup.Terreno                      200,00 m2

PROYECTO:

CÁLCULO  DE ESTRUCTURA:

DIRECCIÓN TÉCNICA:
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PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 1:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u

CUBIERTA PLANA:
- Estructura: perfiles PGC s/ cálculo
- Cielorraso suspendido: placa de roca de yeso 9mm
- Aislación térmica: manta de fieltro de 50mm c/ foil de aluminio
- Exterior: Placas OSB 15mm, poliestireno en planchas para pendiente,
               carpeta cementicia 50mm c/ hidrófugo incorporado, pintura asfáltica
               (0,50kg/m2) membrana no crack color blanco

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25
- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foil

Gotero chapa galvanizada

cielo. susp. placa de roca de yeso

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

Termotanque solar de perfil bajo
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Se sugiere colocar:
PARRA VIRGEN (Ampelopsis veitichi)
Si bien la especie elegida es de potente
y rapido crecimiento, se podrán colocarán paneles
de caña tejidos hasta que la parra alcance
un crecimiento suficiente que sombree
completamente la fachada.
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- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones
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- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
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- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25
- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
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PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 1:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u

CUBIERTA PLANA:
- Estructura: perfiles PGC s/ cálculo
- Cielorraso suspendido: placa de roca de yeso 9mm
- Aislación térmica: manta de fieltro de 50mm c/ foil de aluminio
- Exterior: Placas OSB 15mm, poliestireno en planchas para pendiente,
               carpeta cementicia 50mm c/ hidrófugo incorporado, pintura asfáltica
               (0,50kg/m2) membrana no crack color blanco

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25
- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foil

Gotero chapa galvanizada

cielo. susp. placa de roca de yeso

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

Termotanque solar de perfil bajo
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Se sugiere colocar:
PARRA VIRGEN (Ampelopsis veitichi)
Si bien la especie elegida es de potente
y rapido crecimiento, se podrán colocarán paneles
de caña tejidos hasta que la parra alcance
un crecimiento suficiente que sombree
completamente la fachada.

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones
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- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u
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- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25
- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foil

CUBIERTA PLANA:
- Estructura: perfiles PGC s/ cálculo
- Cielorraso suspendido: placa de roca de yeso 9mm
- Aislación térmica: manta de fieltro de 50mm c/ foil de aluminio
- Exterior: Placas OSB 15mm, poliestireno en planchas para pendiente,
               carpeta cementicia 50mm c/ hidrófugo incorporado, pintura asfáltica
               (0,50kg/m2) membrana no crack color blanco
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- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u
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- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25
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PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 1:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u

CUBIERTA PLANA:
- Estructura: perfiles PGC s/ cálculo
- Cielorraso suspendido: placa de roca de yeso 9mm
- Aislación térmica: manta de fieltro de 50mm c/ foil de aluminio
- Exterior: Placas OSB 15mm, poliestireno en planchas para pendiente,
               carpeta cementicia 50mm c/ hidrófugo incorporado, pintura asfáltica
               (0,50kg/m2) membrana no crack color blanco

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25
- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foil

Gotero chapa galvanizada

cielo. susp. placa de roca de yeso

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

Termotanque solar de perfil bajo
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Se sugiere colocar:
PARRA VIRGEN (Ampelopsis veitichi)
Si bien la especie elegida es de potente
y rapido crecimiento, se podrán colocarán paneles
de caña tejidos hasta que la parra alcance
un crecimiento suficiente que sombree
completamente la fachada.

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 1:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25
- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foil

CUBIERTA PLANA:
- Estructura: perfiles PGC s/ cálculo
- Cielorraso suspendido: placa de roca de yeso 9mm
- Aislación térmica: manta de fieltro de 50mm c/ foil de aluminio
- Exterior: Placas OSB 15mm, poliestireno en planchas para pendiente,
               carpeta cementicia 50mm c/ hidrófugo incorporado, pintura asfáltica
               (0,50kg/m2) membrana no crack color blanco

Termotanque solar de perfil bajo
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Gotero chapa galvanizada

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

cielo. susp. placa de roca de yeso

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 1:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25
- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foil

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 1:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo

- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)

- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u

Termotanque solar de perfil bajo

Carpintería de aluminio s/ pliego

Texturado plástico color blanco

Texturado plástico color blanco

Gotero chapa galvanizada

Carpintería de aluminio s/ pliegoCarpintería de aluminio s/ pliegoCarpintería de aluminio s/ pliego

Termotanque solar de perfil bajo
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Platea H° A° s/c
Platea H° A° s/c

Gotero chapa galvanizada

cielo. susp. placa de roca de yeso

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 1:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                     + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25

- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foilSe sugiere colocar:

PARRA VIRGEN (Ampelopsis veitichi)
Si bien la especie elegida es de potente y rápido

crecimiento, se podrán colocarán paneles
de caña tejidos hasta que la parra alcance

un crecimiento suficiente que sombree
completamente la fachada.

Susp. de placa
cementicia

CUBIERTA PLANA:
- Estructura: perfiles PGC s/ cálculo
- Cielorraso suspendido: placa de roca de yeso 9mm
- Aislación térmica: manta de fieltro de 50mm c/ foil de aluminio
- Exterior: Placas OSB 15mm, poliestireno en planchas para pendiente,
               carpeta cementicia 50mm c/ hidrófugo incorporado, pintura asfáltica
               (0,50kg/m2) membrana no crack color blanco

Termotanque solar de perfil bajo
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Platea H° A° s/c

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25
- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foil

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 1:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                     + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u

Se sugiere colocar:
PARRA VIRGEN (Ampelopsis veitichi)

Si bien la especie elegida es de potente y rápido
crecimiento, se podrán colocarán paneles

de caña tejidos hasta que la parra alcance
un crecimiento suficiente que sombree

completamente la fachada.

CUBIERTA PLANA:
- Estructura: perfiles PGC s/ cálculo
- Cielorraso suspendido: placa de roca de yeso 9mm
- Aislación térmica: manta de fieltro de 50mm c/ foil de aluminio
- Exterior: Placas OSB 15mm, poliestireno en planchas para pendiente,
               carpeta cementicia 50mm c/ hidrófugo incorporado, pintura asfáltica
               (0,50kg/m2) membrana no crack color blanco

Termotanque solar de perfil bajo
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Gotero chapa galvanizada

cielo. susp. placa de roca de yeso

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 1:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25
- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foil

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 1:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u

Carpintería de aluminio s/ pliego

Texturado plástico color blanco

Texturado plástico color blanco

Gotero chapa galvanizada

Carpintería de aluminio s/ pliegoCarpintería de aluminio s/ pliegoCarpintería de aluminio s/ pliego

Panel autoportante PIR

Termotanque solar de perfil bajo
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PLANTA

PLANO GENERAL ARQUITECTURA
PROTOTIPO 1 TERRENO CON FRENTE AL ESTE

PLANO GENERAL ARQUITECTURA
PROTOTIPO 1 TERRENO CON FRENTE AL OESTE

PLANO GENERAL ARQUITECTURA
PROTOTIPO 1 TERRENO CON FRENTE AL SUR

PLANO GENERAL ARQUITECTURA
PROTOTIPO 1 TERRENO CON FRENTE AL NORTE

PLANTA DE TECHOS

PLANTA DE TECHOS
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PLANTA DE TECHOS
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OBRA: CONSTRUCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR

OBRA POR ADMINISTRACIÓN

APROBACIÓN FINAL

UBICACIÓN:

PADRÓN  MUN.:

N

VISACIÓN PREVIA

CROQUIS DE UBICACIÓN

VISACIÓN CÁLCULO

                                            - MENDOZA

PROPIETARIO: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

NOM. CAT.:

 Sup. Cubierta:

Sup. Aleros: (50%)

Sup. Cub. Total                                  64,00 m²

62,00 m2

2,00 m2

Sup.Libre                          138.00 m2

FIRMA PROPIETARIO

Sup.Terreno                      200,00 m2

PROYECTO:

CÁLCULO  DE ESTRUCTURA:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

DOMICILIO LAVALLE 92 - CIUDAD - MENDOZA

PLANO:
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N
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VISACIÓN CÁLCULO

                                            - MENDOZA

PROPIETARIO: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

NOM. CAT.:

 Sup. Cubierta:

Sup. Aleros: (50%)

Sup. Cub. Total                                  64,00 m²

62,00 m2

2,00 m2

Sup.Libre                          138.00 m2

FIRMA PROPIETARIO

Sup.Terreno                      200,00 m2

PROYECTO:

CÁLCULO  DE ESTRUCTURA:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

DOMICILIO LAVALLE 92 - CIUDAD - MENDOZA
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OBRA: CONSTRUCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR

OBRA POR ADMINISTRACIÓN

APROBACIÓN FINAL

UBICACIÓN:

PADRÓN  MUN.:

N

VISACIÓN PREVIA

CROQUIS DE UBICACIÓN

VISACIÓN CÁLCULO

                                            - MENDOZA

PROPIETARIO: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

NOM. CAT.:

 Sup. Cubierta:

Sup. Aleros: (50%)

Sup. Cub. Total                                  64,00 m²

62,00 m2

2,00 m2

Sup.Libre                          138.00 m2

FIRMA PROPIETARIO

Sup.Terreno                      200,00 m2

PROYECTO:

CÁLCULO  DE ESTRUCTURA:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

DOMICILIO LAVALLE 92 - CIUDAD - MENDOZA

PLANO:
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PROPIETARIO: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

NOM. CAT.:

 Sup. Cubierta:

Sup. Aleros: (50%)

Sup. Cub. Total                                  64,00 m²

62,00 m2

2,00 m2

Sup.Libre                          138.00 m2

FIRMA PROPIETARIO

Sup.Terreno                      200,00 m2

PROYECTO:

CÁLCULO  DE ESTRUCTURA:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

DOMICILIO LAVALLE 92 - CIUDAD - MENDOZA
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Platea H° A° s/c
Platea H° A° s/c

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 2:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25
- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foil

Gotero chapa galvanizada

cielo. susp. placa de roca de yeso

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

CUBIERTA PLANA:
- Estructura: perfiles PGC s/ cálculo
- Cielorraso suspendido: placa de roca de yeso 9mm
- Aislación térmica: manta de fieltro de 50mm c/ foil de aluminio
- Exterior: Placas OSB 15mm, poliestireno en planchas para pendiente,
               carpeta cementicia 50mm c/ hidrófugo incorporado, pintura asfáltica
               (0,50kg/m2) membrana no crack color blanco

Termotanque solar de perfil bajo

Susp. de placa
cementicia
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Platea H° A° s/c
Base H° A° s/c

Se sugiere colocar:
PARRA VIRGEN (Ampelopsis veitichi)
Si bien la especie elegida es de potente
y rapido crecimiento, se podrán colocarán paneles
de caña tejidos hasta que la parra alcance
un crecimiento suficiente que sombree
completamente la fachada.

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 2:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25
- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foil

CUBIERTA PLANA:
- Estructura: perfiles PGC s/ cálculo
- Cielorraso suspendido: placa de roca de yeso 9mm
- Aislación térmica: manta de fieltro de 50mm c/ foil de aluminio
- Exterior: Placas OSB 15mm, poliestireno en planchas para pendiente,
               carpeta cementicia 50mm c/ hidrófugo incorporado, pintura asfáltica
               (0,50kg/m2) membrana no crack color blanco

Termotanque solar de perfil bajo
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Gotero chapa galvanizada

MURO TROMBE

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

MURO TROMBE

cielo. susp. placa de roca de yeso

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 2:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25
- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foil

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 2:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo

- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)

- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u

Termotanque solar de perfil bajo

Susp. de placa
cementicia

Carpintería de aluminio s/ pliego

Texturado plástico color blanco

Texturado plástico color blanco

Gotero chapa galvanizada

Carpintería de aluminio s/ pliegoCarpintería de aluminio s/ pliegoCarpintería de aluminio s/ pliego

Muro TrombeMuro TrombeMuro TrombeMuro Trombe

Termotanque solar de perfil bajo
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ESTAR - COMEDOR
1

A: 14,11 m2
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A: 3,11 m2
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Platea H° A° s/c
Platea H° A° s/c

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 2:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25
- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foil

Gotero chapa galvanizada

cielo. susp. placa de roca de yeso

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

CUBIERTA PLANA:
- Estructura: perfiles PGC s/ cálculo
- Cielorraso suspendido: placa de roca de yeso 9mm
- Aislación térmica: manta de fieltro de 50mm c/ foil de aluminio
- Exterior: Placas OSB 15mm, poliestireno en planchas para pendiente,
               carpeta cementicia 50mm c/ hidrófugo incorporado, pintura asfáltica
               (0,50kg/m2) membrana no crack color blanco

Termotanque solar de perfil bajo

Susp. de placa
cementicia

+2,40
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+2,90

+2,60
+2,10

-0,10
±0,00

+2,80

+2,60

TERRENO NATURAL

E.
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Platea H° A° s/c

Platea H° A° s/c
Base H° A° s/c

Se sugiere colocar:
PARRA VIRGEN (Ampelopsis veitichi)
Si bien la especie elegida es de potente
y rapido crecimiento, se podrán colocarán paneles
de caña tejidos hasta que la parra alcance
un crecimiento suficiente que sombree
completamente la fachada.

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 2:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25
- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foil

CUBIERTA PLANA:
- Estructura: perfiles PGC s/ cálculo
- Cielorraso suspendido: placa de roca de yeso 9mm
- Aislación térmica: manta de fieltro de 50mm c/ foil de aluminio
- Exterior: Placas OSB 15mm, poliestireno en planchas para pendiente,
               carpeta cementicia 50mm c/ hidrófugo incorporado, pintura asfáltica
               (0,50kg/m2) membrana no crack color blanco

Termotanque solar de perfil bajo

Susp. de placa
cementicia
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±0,00±0,00
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Gotero chapa galvanizada

MURO TROMBE

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

MURO TROMBE

cielo. susp. placa de roca de yeso

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 2:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25
- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foil

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 2:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo

- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)

- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u

Termotanque solar de perfil bajo

Susp. de placa
cementicia

Carpintería de aluminio s/ pliego

Texturado plástico color blanco

Texturado plástico color blanco

Gotero chapa galvanizada

Carpintería de aluminio s/ pliegoCarpintería de aluminio s/ pliegoCarpintería de aluminio s/ pliego
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Termotanque solar de perfil bajo
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Platea H° A° s/c
Platea H° A° s/c

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 2:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25
- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foil

Gotero chapa galvanizada

cielo. susp. placa de roca de yeso

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

CUBIERTA PLANA:
- Estructura: perfiles PGC s/ cálculo
- Cielorraso suspendido: placa de roca de yeso 9mm
- Aislación térmica: manta de fieltro de 50mm c/ foil de aluminio
- Exterior: Placas OSB 15mm, poliestireno en planchas para pendiente,
               carpeta cementicia 50mm c/ hidrófugo incorporado, pintura asfáltica
               (0,50kg/m2) membrana no crack color blanco

Termotanque solar de perfil bajo

Susp. de placa
cementicia

+2,40

+3,60

+2,90

+2,60
+2,10

-0,10
±0,00

+2,80

+2,60

TERRENO NATURAL
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Platea H° A° s/c

Platea H° A° s/c
Base H° A° s/c

Se sugiere colocar:
PARRA VIRGEN (Ampelopsis veitichi)
Si bien la especie elegida es de potente
y rapido crecimiento, se podrán colocarán paneles
de caña tejidos hasta que la parra alcance
un crecimiento suficiente que sombree
completamente la fachada.

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 2:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25
- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foil

CUBIERTA PLANA:
- Estructura: perfiles PGC s/ cálculo
- Cielorraso suspendido: placa de roca de yeso 9mm
- Aislación térmica: manta de fieltro de 50mm c/ foil de aluminio
- Exterior: Placas OSB 15mm, poliestireno en planchas para pendiente,
               carpeta cementicia 50mm c/ hidrófugo incorporado, pintura asfáltica
               (0,50kg/m2) membrana no crack color blanco

Termotanque solar de perfil bajo

Susp. de placa
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±0,00±0,00
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Gotero chapa galvanizada

MURO TROMBE

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

MURO TROMBE

cielo. susp. placa de roca de yeso

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 2:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25
- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foil

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 2:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo

- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)

- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u

Termotanque solar de perfil bajo

Susp. de placa
cementicia

Carpintería de aluminio s/ pliego

Texturado plástico color blanco

Texturado plástico color blanco

Gotero chapa galvanizada

Carpintería de aluminio s/ pliegoCarpintería de aluminio s/ pliegoCarpintería de aluminio s/ pliego

Muro TrombeMuro TrombeMuro TrombeMuro Trombe

Termotanque solar de perfil bajo
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Platea H° A° s/c
Platea H° A° s/c

Gotero chapa galvanizada

cielo. susp. placa de roca de yeso

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 2:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                     + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25

- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foilSe sugiere colocar:

PARRA VIRGEN (Ampelopsis veitichi)
Si bien la especie elegida es de potente y rápido

crecimiento, se podrán colocarán paneles
de caña tejidos hasta que la parra alcance

un crecimiento suficiente que sombree
completamente la fachada.

CUBIERTA PLANA:
- Estructura: perfiles PGC s/ cálculo
- Cielorraso suspendido: placa de roca de yeso 9mm
- Aislación térmica: manta de fieltro de 50mm c/ foil de aluminio
- Exterior: Placas OSB 15mm, poliestireno en planchas para pendiente,
               carpeta cementicia 50mm c/ hidrófugo incorporado, pintura asfáltica
               (0,50kg/m2) membrana no crack color blanco

Termotanque solar de perfil bajo
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Platea H° A° s/c

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25

- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foil

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 2:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                     + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u

Se sugiere colocar:
PARRA VIRGEN (Ampelopsis veitichi)

Si bien la especie elegida es de potente y rápido
crecimiento, se podrán colocarán paneles

de caña tejidos hasta que la parra alcance
un crecimiento suficiente que sombree

completamente la fachada.

CUBIERTA PLANA:
- Estructura: perfiles PGC s/ cálculo
- Cielorraso suspendido: placa de roca de yeso 9mm
- Aislación térmica: manta de fieltro de 50mm c/ foil de aluminio
- Exterior: Placas OSB 15mm, poliestireno en planchas para pendiente,
               carpeta cementicia 50mm c/ hidrófugo incorporado, pintura asfáltica
               (0,50kg/m2) membrana no crack color blanco

Termotanque solar de perfil bajo

Susp. de placa
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+3,20
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Platea H° A° s/cPlatea H° A° s/c

Gotero chapa galvanizada

cielo. susp. placa de roca de yeso

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 2:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25
- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foil

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 2:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u

Texturado plástico color blanco

Texturado plástico color blanco

Gotero chapa galvanizada

Panel autoportante PIR

Carpintería de aluminio s/ pliegoCarpintería de aluminio s/ pliegoCarpintería de aluminio s/ pliegoCarpintería de aluminio s/ pliego

Muro TrombeMuro TrombeMuro TrombeMuro Trombe

Termotanque solar de perfil bajo
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OBRA: CONSTRUCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR

OBRA POR ADMINISTRACIÓN

APROBACIÓN FINAL

UBICACIÓN:

PADRÓN  MUN.:

N

VISACIÓN PREVIA

CROQUIS DE UBICACIÓN

VISACIÓN CÁLCULO

                                            - MENDOZA

PROPIETARIO: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

NOM. CAT.:

 Sup. Cubierta:

Sup. Aleros: (50%)

Sup. Cub. Total                                  64,00 m²

62,00 m2

2,00 m2

Sup.Libre                          138.00 m2

FIRMA PROPIETARIO

Sup.Terreno                      200,00 m2

PROYECTO:

CÁLCULO  DE ESTRUCTURA:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

DOMICILIO LAVALLE 92 - CIUDAD - MENDOZA

PLANO:

OBRA: CONSTRUCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR

OBRA POR ADMINISTRACIÓN

APROBACIÓN FINAL

UBICACIÓN:

PADRÓN  MUN.:

N

VISACIÓN PREVIA

CROQUIS DE UBICACIÓN

VISACIÓN CÁLCULO

                                            - MENDOZA

PROPIETARIO: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

NOM. CAT.:

 Sup. Cubierta:

Sup. Aleros: (50%)

Sup. Cub. Total                                  64,00 m²

62,00 m2

2,00 m2

Sup.Libre                          138.00 m2

FIRMA PROPIETARIO

Sup.Terreno                      200,00 m2

PROYECTO:

CÁLCULO  DE ESTRUCTURA:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

DOMICILIO LAVALLE 92 - CIUDAD - MENDOZA

PLANO:

OBRA: CONSTRUCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR

OBRA POR ADMINISTRACIÓN

APROBACIÓN FINAL

UBICACIÓN:

PADRÓN  MUN.:

N

VISACIÓN PREVIA

CROQUIS DE UBICACIÓN

VISACIÓN CÁLCULO

                                            - MENDOZA

PROPIETARIO: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

NOM. CAT.:

 Sup. Cubierta:

Sup. Aleros: (50%)

Sup. Cub. Total                                  64,00 m²

62,00 m2

2,00 m2

Sup.Libre                          138.00 m2

FIRMA PROPIETARIO

Sup.Terreno                      200,00 m2

PROYECTO:

CÁLCULO  DE ESTRUCTURA:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

DOMICILIO LAVALLE 92 - CIUDAD - MENDOZA

PLANO:

OBRA: CONSTRUCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR

OBRA POR ADMINISTRACIÓN

APROBACIÓN FINAL

UBICACIÓN:

PADRÓN  MUN.:

N

VISACIÓN PREVIA

CROQUIS DE UBICACIÓN

VISACIÓN CÁLCULO

                                            - MENDOZA

PROPIETARIO: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

NOM. CAT.:

 Sup. Cubierta:

Sup. Aleros: (50%)

Sup. Cub. Total                                  64,00 m²

62,00 m2

2,00 m2

Sup.Libre                          138.00 m2

FIRMA PROPIETARIO

Sup.Terreno                      200,00 m2

PROYECTO:

CÁLCULO  DE ESTRUCTURA:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

DOMICILIO LAVALLE 92 - CIUDAD - MENDOZA

PLANO:
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Platea H° A° s/c
Platea H° A° s/c

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 3:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u
               aislación térmica de manta de fieltro tipo "Isover"
               con foil de aluminio de 50 mm

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25
- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foil

Gotero chapa galvanizada

cielo. susp. placa de roca de yeso

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

CUBIERTA PLANA:
- Estructura: perfiles PGC s/ cálculo
- Cielorraso suspendido: placa de roca de yeso 9mm
- Aislación térmica: manta de fieltro de 70mm c/ foil de aluminio
- Exterior: Placas OSB 15mm, poliestireno en planchas para pendiente,
               carpeta cementicia 50mm c/ hidrófugo incorporado, pintura asfáltica
               (0,50kg/m2) membrana no crack color blanco

Termotanque solar de perfil bajo

Susp. de placa
cementicia

+2,40

+3,60

+2,90

+2,60
+2,10

-0,10
±0,00

+2,80

+2,60

TERRENO NATURAL

E.
C

.

E.
C

.

Platea H° A° s/c

Platea H° A° s/c
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Se sugiere colocar:
PARRA VIRGEN (Ampelopsis veitichi)
Si bien la especie elegida es de potente
y rapido crecimiento, se podrán colocarán paneles
de caña tejidos hasta que la parra alcance
un crecimiento suficiente que sombree
completamente la fachada.

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25
- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foil

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 3:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u
               aislación térmica de manta de fieltro tipo "Isover"
               con foil de aluminio de 50 mm

CUBIERTA PLANA:
- Estructura: perfiles PGC s/ cálculo
- Cielorraso suspendido: placa de roca de yeso 9mm
- Aislación térmica: manta de fieltro de 70mm c/ foil de aluminio
- Exterior: Placas OSB 15mm, poliestireno en planchas para pendiente,
               carpeta cementicia 50mm c/ hidrófugo incorporado, pintura asfáltica
               (0,50kg/m2) membrana no crack color blanco

Termotanque solar de perfil bajo

Susp. de placa
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Gotero chapa galvanizada

MURO TROMBE
(sólo prototipos 2,3y4)

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

MURO TROMBE
(sólo prototipos 2,3y4)

cielo. susp. placa de roca de yeso

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25
- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foil

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 3:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u
               aislación térmica de manta de fieltro tipo "Isover"
               con foil de aluminio de 50 mm

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 3:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo

- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)

- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u
               aislación térmica de manta de fieltro tipo "Isover"

               con foil de aluminio de 50 mm

Termotanque solar de perfil bajo

Carpintería de PVC s/ pliego

Texturado plástico color blanco

Texturado plástico color blanco

Gotero chapa galvanizada

Carpintería de PVC s/ pliegoCarpintería de PVC s/ pliegoCarpintería de PVC s/ pliego

Muro TrombeMuro TrombeMuro TrombeMuro Trombe

Termotanque solar de perfil bajo
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PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 3:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u
               aislación térmica de manta de fieltro tipo "Isover"
               con foil de aluminio de 50 mm

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25
- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foil

Gotero chapa galvanizada

cielo. susp. placa de roca de yeso

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

CUBIERTA PLANA:
- Estructura: perfiles PGC s/ cálculo
- Cielorraso suspendido: placa de roca de yeso 9mm
- Aislación térmica: manta de fieltro de 70mm c/ foil de aluminio
- Exterior: Placas OSB 15mm, poliestireno en planchas para pendiente,
               carpeta cementicia 50mm c/ hidrófugo incorporado, pintura asfáltica
               (0,50kg/m2) membrana no crack color blanco

Termotanque solar de perfil bajo

Susp. de placa
cementicia
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Se sugiere colocar:
PARRA VIRGEN (Ampelopsis veitichi)
Si bien la especie elegida es de potente
y rapido crecimiento, se podrán colocarán paneles
de caña tejidos hasta que la parra alcance
un crecimiento suficiente que sombree
completamente la fachada.

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25
- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foil

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 3:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u
               aislación térmica de manta de fieltro tipo "Isover"
               con foil de aluminio de 50 mm

CUBIERTA PLANA:
- Estructura: perfiles PGC s/ cálculo
- Cielorraso suspendido: placa de roca de yeso 9mm
- Aislación térmica: manta de fieltro de 70mm c/ foil de aluminio
- Exterior: Placas OSB 15mm, poliestireno en planchas para pendiente,
               carpeta cementicia 50mm c/ hidrófugo incorporado, pintura asfáltica
               (0,50kg/m2) membrana no crack color blanco

Termotanque solar de perfil bajo
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Gotero chapa galvanizada

MURO TROMBE
(sólo prototipos 2,3y4)

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

MURO TROMBE
(sólo prototipos 2,3y4)

cielo. susp. placa de roca de yeso

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25
- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foil

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 3:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u
               aislación térmica de manta de fieltro tipo "Isover"
               con foil de aluminio de 50 mm

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 3:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo

- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)

- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u
               aislación térmica de manta de fieltro tipo "Isover"

               con foil de aluminio de 50 mm

Termotanque solar de perfil bajo

Carpintería de PVC s/ pliego

Texturado plástico color blanco

Texturado plástico color blanco

Gotero chapa galvanizada
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Platea H° A° s/c
Platea H° A° s/c

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 3:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u
               aislación térmica de manta de fieltro tipo "Isover"
               con foil de aluminio de 50 mm

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25
- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foil

Gotero chapa galvanizada

cielo. susp. placa de roca de yeso

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

CUBIERTA PLANA:
- Estructura: perfiles PGC s/ cálculo
- Cielorraso suspendido: placa de roca de yeso 9mm
- Aislación térmica: manta de fieltro de 70mm c/ foil de aluminio
- Exterior: Placas OSB 15mm, poliestireno en planchas para pendiente,
               carpeta cementicia 50mm c/ hidrófugo incorporado, pintura asfáltica
               (0,50kg/m2) membrana no crack color blanco

Termotanque solar de perfil bajo

Susp. de placa
cementicia
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±0,00
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Platea H° A° s/c

Platea H° A° s/c
Base H° A° s/c

Se sugiere colocar:
PARRA VIRGEN (Ampelopsis veitichi)
Si bien la especie elegida es de potente
y rapido crecimiento, se podrán colocarán paneles
de caña tejidos hasta que la parra alcance
un crecimiento suficiente que sombree
completamente la fachada.

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25
- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foil

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 3:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u
               aislación térmica de manta de fieltro tipo "Isover"
               con foil de aluminio de 50 mm

CUBIERTA PLANA:
- Estructura: perfiles PGC s/ cálculo
- Cielorraso suspendido: placa de roca de yeso 9mm
- Aislación térmica: manta de fieltro de 70mm c/ foil de aluminio
- Exterior: Placas OSB 15mm, poliestireno en planchas para pendiente,
               carpeta cementicia 50mm c/ hidrófugo incorporado, pintura asfáltica
               (0,50kg/m2) membrana no crack color blanco

Termotanque solar de perfil bajo
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Gotero chapa galvanizada

MURO TROMBE
(sólo prototipos 2,3y4)

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

MURO TROMBE
(sólo prototipos 2,3y4)

cielo. susp. placa de roca de yeso

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25
- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foil

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 3:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u
               aislación térmica de manta de fieltro tipo "Isover"
               con foil de aluminio de 50 mm

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 3:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo

- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)

- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u
               aislación térmica de manta de fieltro tipo "Isover"

               con foil de aluminio de 50 mm

Termotanque solar de perfil bajo

Carpintería de PVC s/ pliego

Texturado plástico color blanco

Texturado plástico color blanco

Gotero chapa galvanizada

Carpintería de PVC s/ pliegoCarpintería de PVC s/ pliegoCarpintería de PVC s/ pliego

Muro TrombeMuro TrombeMuro TrombeMuro Trombe

Termotanque solar de perfil bajo
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Platea H° A° s/c
Platea H° A° s/c

Gotero chapa galvanizada

cielo. susp. placa de roca de yeso

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25

- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foilSe sugiere colocar:

PARRA VIRGEN (Ampelopsis veitichi)
Si bien la especie elegida es de potente y rápido

crecimiento, se podrán colocarán paneles
de caña tejidos hasta que la parra alcance

un crecimiento suficiente que sombree
completamente la fachada.

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 3:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo

- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)

- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u
               aislación térmica de manta de fieltro tipo "Isover"

               con foil de aluminio de 50 mm

CUBIERTA PLANA:
- Estructura: perfiles PGC s/ cálculo
- Cielorraso suspendido: placa de roca de yeso 9mm
- Aislación térmica: manta de fieltro de 70mm c/ foil de aluminio
- Exterior: Placas OSB 15mm, poliestireno en planchas para pendiente,
               carpeta cementicia 50mm c/ hidrófugo incorporado, pintura asfáltica
               (0,50kg/m2) membrana no crack color blanco

Termotanque solar de perfil bajo

Susp. de placa
cementicia
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Platea H° A° s/c

cielo. susp. placa de roca de yeso

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25
- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foilSe sugiere colocar:

PARRA VIRGEN (Ampelopsis veitichi)
Si bien la especie elegida es de potente y rápido

crecimiento, se podrán colocarán paneles
de caña tejidos hasta que la parra alcance

un crecimiento suficiente que sombree
completamente la fachada.

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 3:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo

- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)

- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u
               aislación térmica de manta de fieltro tipo "Isover"

               con foil de aluminio de 50 mm

CUBIERTA PLANA:
- Estructura: perfiles PGC s/ cálculo
- Cielorraso suspendido: placa de roca de yeso 9mm
- Aislación térmica: manta de fieltro de 70mm c/ foil de aluminio
- Exterior: Placas OSB 15mm, poliestireno en planchas para pendiente,
               carpeta cementicia 50mm c/ hidrófugo incorporado, pintura asfáltica
               (0,50kg/m2) membrana no crack color blanco

Termotanque solar de perfil bajo

Susp. de placa
cementicia

+3,20

+2,60

±0,00±0,00
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+2,40+2,40

TERRENO NATURAL

E.C
.

E.C
.

L.M
.

L.M
.

Platea H° A° s/cPlatea H° A° s/c

Gotero chapa galvanizada

cielo. susp. placa de roca de yeso

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25
- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foil

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 3:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u
               aislación térmica de manta de fieltro tipo "Isover"
               con foil de aluminio de 50 mm

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 3:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo

- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)

- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u
               aislación térmica de manta de fieltro tipo "Isover"

               con foil de aluminio de 50 mm

Texturado plástico color blanco

Texturado plástico color blanco

Gotero chapa galvanizada

Panel autoportante PIR

Carpintería de PVC s/ pliegoCarpintería de PVC s/ pliegoCarpintería de PVC s/ pliegoCarpintería de PVC s/ pliego

Muro TrombeMuro TrombeMuro TrombeMuro Trombe

Termotanque solar de perfil bajo
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PLANO GENERAL ARQUITECTURA
PROTOTIPO 3 TERRENO CON FRENTE AL ESTE

PLANO GENERAL ARQUITECTURA
PROTOTIPO 3 TERRENO CON FRENTE AL OESTE

PLANO GENERAL ARQUITECTURA
PROTOTIPO 3 TERRENO CON FRENTE AL SUR

PLANO GENERAL ARQUITECTURA
PROTOTIPO 3 TERRENO CON FRENTE AL NORTE
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OBRA: CONSTRUCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR

OBRA POR ADMINISTRACIÓN

APROBACIÓN FINAL

UBICACIÓN:

PADRÓN  MUN.:

N

VISACIÓN PREVIA

CROQUIS DE UBICACIÓN

VISACIÓN CÁLCULO

                                            - MENDOZA

PROPIETARIO: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

NOM. CAT.:

 Sup. Cubierta:

Sup. Aleros: (50%)

Sup. Cub. Total                                  64,00 m²

62,00 m2

2,00 m2

Sup.Libre                          138.00 m2

FIRMA PROPIETARIO

Sup.Terreno                      200,00 m2

PROYECTO:

CÁLCULO  DE ESTRUCTURA:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

DOMICILIO LAVALLE 92 - CIUDAD - MENDOZA

PLANO:
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N
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CROQUIS DE UBICACIÓN

VISACIÓN CÁLCULO

                                            - MENDOZA

PROPIETARIO: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

NOM. CAT.:

 Sup. Cubierta:

Sup. Aleros: (50%)

Sup. Cub. Total                                  64,00 m²

62,00 m2

2,00 m2

Sup.Libre                          138.00 m2

FIRMA PROPIETARIO

Sup.Terreno                      200,00 m2

PROYECTO:

CÁLCULO  DE ESTRUCTURA:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

DOMICILIO LAVALLE 92 - CIUDAD - MENDOZA
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                                            - MENDOZA

PROPIETARIO: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

NOM. CAT.:

 Sup. Cubierta:

Sup. Aleros: (50%)

Sup. Cub. Total                                  64,00 m²

62,00 m2

2,00 m2

Sup.Libre                          138.00 m2

FIRMA PROPIETARIO

Sup.Terreno                      200,00 m2

PROYECTO:

CÁLCULO  DE ESTRUCTURA:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

DOMICILIO LAVALLE 92 - CIUDAD - MENDOZA
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PROPIETARIO: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

NOM. CAT.:

 Sup. Cubierta:

Sup. Aleros: (50%)

Sup. Cub. Total                                  64,00 m²

62,00 m2

2,00 m2

Sup.Libre                          138.00 m2

FIRMA PROPIETARIO

Sup.Terreno                      200,00 m2

PROYECTO:

CÁLCULO  DE ESTRUCTURA:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

DOMICILIO LAVALLE 92 - CIUDAD - MENDOZA
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Platea H° A° s/c
Platea H° A° s/c

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 4:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u
               aislación térmica de manta de fieltro con foil de
               aluminio de 75 mm

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25
- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foil

Gotero chapa galvanizada

cielo. susp. placa de roca de yeso

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

CUBIERTA PLANA:
- Estructura: perfiles PGC s/ cálculo
- Cielorraso suspendido: placa de roca de yeso 9mm
- Aislación térmica: manta de fieltro de 70mm c/ foil de aluminio
- Exterior: Placas OSB 15mm, poliestireno en planchas para pendiente,
               carpeta cementicia 50mm c/ hidrófugo incorporado, pintura asfáltica
               (0,50kg/m2) membrana no crack color blanco

Termotanque solar de perfil bajo

Susp. de placa
cementicia

+2,40
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+2,10
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±0,00

+2,80
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Platea H° A° s/c

Platea H° A° s/c
Base H° A° s/c

Se sugiere colocar:
PARRA VIRGEN (Ampelopsis veitichi)
Si bien la especie elegida es de potente
y rapido crecimiento, se podrán colocarán paneles
de caña tejidos hasta que la parra alcance
un crecimiento suficiente que sombree
completamente la fachada.

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25
- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foil

Muro Trombe

CUBIERTA PLANA:
- Estructura: perfiles PGC s/ cálculo
- Cielorraso suspendido: placa de roca de yeso 9mm
- Aislación térmica: manta de fieltro de 70mm c/ foil de aluminio
- Exterior: Placas OSB 15mm, poliestireno en planchas para pendiente,
               carpeta cementicia 50mm c/ hidrófugo incorporado, pintura asfáltica
               (0,50kg/m2) membrana no crack color blanco

Termotanque solar de perfil bajo

Susp. de placa
cementicia

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 4:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u
               aislación térmica de manta de fieltro con foil de
               aluminio de 75 mm
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Gotero chapa galvanizada

MURO TROMBE

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

MURO TROMBE

cielo. susp. placa de roca de yeso

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25

- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foil

Paneles fotovoltaicos

Termotanque solar de perfil bajo

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 4:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u
               aislación térmica de manta de fieltro con foil de
               aluminio de 75 mm

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 4:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo

- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)

- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u
               aislación térmica de manta de fieltro con foil de

               aluminio de 75 mm

Carpintería de PVC s/ pliego

Texturado plástico color blanco

Texturado plástico color blanco

Gotero chapa galvanizada

Carpintería de PVC s/ pliegoCarpintería de PVC s/ pliegoCarpintería de PVC s/ pliego

Muro TrombeMuro TrombeMuro TrombeMuro Trombe
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Termotanque solar de perfil bajo

P1

P3
a.

p.
 0

,0
0

P3
P5

P5

P5

N

5,50

A
1

A
1

C1 C1

B
1

B
1

PROY. VIGA DE TECHO

ACCESO

ACCESO

JARDIN FRONTAL

JARDIN POSTERIOR

E
.C

.

E.C.

E
.C

.

E.C.

L
.M

.
L

.M
.

E.C.

A
C

E
Q

U
IA

VEREDA

ARBOLADO PUBLICO

PUENTE
PEATONAL

E.C.

P
U

E
N

T
E

 V
E

H
IC

U
L

A
R

ARBOLADO PUBLICO

ACCESO
VEHICULAR

ESPACIO DESTINADO A
COCHERA

retiro mínimo frontal

COCINA - LAVANDERIA
4

A: 6,32 m2
BAÑO

5
A: 4,43 m2

V2
a.

p.
 1

,6
0

P3
P3

P3P3P3
P3P4

P3P2
P3

H

L

V1
a.

p.
 1

,0
5

PL
1

PL
1

2,780,152,40
0,10

3,25
0,15

9,95

2,786,051,10

0,15
0,800,800,801,200,800,800,800,801,201,60

0,050,15

0,15
3,000,553,00

0,10
3,00

0,15

4,
70

1,
95

5,
59

1,
95

5,
59

0,
15

1,
85

0,
10

1,
00

0,
10

3,
60

1,
95

4,
70

1,
95

1,
15

1,
00

3,
43

0,15
3,450,20

1,653,251,10
0,15

MURO TROMBE MURO TROMBE MURO TROMBE

ESTAR - COMEDOR
1

A: 14,11 m2

PASO
6

A: 3,11 m2

DORMITORIO
3

A: 14,36 m2

DORMITORIO
2

A: 10,87 m2

GALERIA
7

A: 18,34 m2

P1
P3

P5

P5

P5

N

5,
50

A
2

A
2

C2C2

B
2

B
2

PROY. VIGA DE TECHO

ACCESO
ESTE - OESTE

ACCESO

JARDIN FRONTAL

JARDIN POSTERIOR

E.C.E
.C

.

E.C. E
.C

.

L.M.L.M.

E
.C

.

ACEQUIA

VEREDA

ARBOLADO PUBLICO

PUENTE
PEATONAL

E
.C

.

PUENTE VEHICULAR

ARBOLADO PUBLICO

ACCESO
VEHICULAR

ESPACIO
DESTINADO A

COCHERA

re
tir

o 
m

ín
im

o 
fr

on
ta

l

COCINA - LAVANDERIA
4

A: 6,32 m2BAÑO
5

A: 4,43 m2

V1
a.p. 1,05V2

a.p. 1,60

P3
P3

P3 P3 P3
P3 P4

P3 P2
P3

H

L

PL
1

PL
1

2,78 0,15 2,40
0,10

3,25
0,15

9,95

2,78 6,05 1,10

0,15
3,00 0,55 3,00

0,10
3,00

0,15

4,
70

1,
95

5,
58

1,
95

5,
58

1,
85

0,
10

1,
00

0,
10

3,
60

1,
95

4,
70

1,
95

1,
15

4,
43

0,15
3,45 0,15 1,70 3,25 1,10

0,15

0,15
0,80 0,80 0,80 1,20 0,80 0,80 0,80 0,80 1,20 1,60

0,05 0,15

MURO TROMBE)MURO TROMBEMURO TROMBE

ESTAR - COMEDOR
1

A: 14,11 m2

PASO
6

A: 3,11 m2

DORMITORIO
3

A: 14,56 m2

DORMITORIO
2

A: 10,80 m2

GALERIA
7

A: 19,30 m2

PATIO

+2,60
+2,40

2,
60

0,
05

+3,60

+3,20

+2,80

+2,10 +2,10

2,
90

0,
19 +2,40

-0,10
±0,00

+2,90

2,
50

+1,60

TERRENO NATURAL

E.
C

.
E.

C
.

E.
C

.

+2,60

2,
60

1,
00

Platea H° A° s/c
Platea H° A° s/c

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 4:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u
               aislación térmica de manta de fieltro con foil de
               aluminio de 75 mm

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25
- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foil

Gotero chapa galvanizada

cielo. susp. placa de roca de yeso

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

CUBIERTA PLANA:
- Estructura: perfiles PGC s/ cálculo
- Cielorraso suspendido: placa de roca de yeso 9mm
- Aislación térmica: manta de fieltro de 70mm c/ foil de aluminio
- Exterior: Placas OSB 15mm, poliestireno en planchas para pendiente,
               carpeta cementicia 50mm c/ hidrófugo incorporado, pintura asfáltica
               (0,50kg/m2) membrana no crack color blanco

Termotanque solar de perfil bajo

Susp. de placa
cementicia
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Se sugiere colocar:
PARRA VIRGEN (Ampelopsis veitichi)
Si bien la especie elegida es de potente
y rapido crecimiento, se podrán colocarán paneles
de caña tejidos hasta que la parra alcance
un crecimiento suficiente que sombree
completamente la fachada.

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25
- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foil

Muro Trombe

CUBIERTA PLANA:
- Estructura: perfiles PGC s/ cálculo
- Cielorraso suspendido: placa de roca de yeso 9mm
- Aislación térmica: manta de fieltro de 70mm c/ foil de aluminio
- Exterior: Placas OSB 15mm, poliestireno en planchas para pendiente,
               carpeta cementicia 50mm c/ hidrófugo incorporado, pintura asfáltica
               (0,50kg/m2) membrana no crack color blanco

Termotanque solar de perfil bajo

Susp. de placa
cementicia

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 4:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u
               aislación térmica de manta de fieltro con foil de
               aluminio de 75 mm
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Gotero chapa galvanizada

MURO TROMBE

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

MURO TROMBE

cielo. susp. placa de roca de yeso

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25

- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foil

Paneles fotovoltaicos

Termotanque solar de perfil bajo

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 4:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u
               aislación térmica de manta de fieltro con foil de
               aluminio de 75 mm

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 4:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo

- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)

- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u
               aislación térmica de manta de fieltro con foil de

               aluminio de 75 mm
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PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 4:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u
               aislación térmica de manta de fieltro con foil de
               aluminio de 75 mm

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25
- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foil

Gotero chapa galvanizada

cielo. susp. placa de roca de yeso

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

CUBIERTA PLANA:
- Estructura: perfiles PGC s/ cálculo
- Cielorraso suspendido: placa de roca de yeso 9mm
- Aislación térmica: manta de fieltro de 70mm c/ foil de aluminio
- Exterior: Placas OSB 15mm, poliestireno en planchas para pendiente,
               carpeta cementicia 50mm c/ hidrófugo incorporado, pintura asfáltica
               (0,50kg/m2) membrana no crack color blanco

Termotanque solar de perfil bajo

Susp. de placa
cementicia
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Se sugiere colocar:
PARRA VIRGEN (Ampelopsis veitichi)
Si bien la especie elegida es de potente
y rapido crecimiento, se podrán colocarán paneles
de caña tejidos hasta que la parra alcance
un crecimiento suficiente que sombree
completamente la fachada.

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25
- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foil

Muro Trombe

CUBIERTA PLANA:
- Estructura: perfiles PGC s/ cálculo
- Cielorraso suspendido: placa de roca de yeso 9mm
- Aislación térmica: manta de fieltro de 70mm c/ foil de aluminio
- Exterior: Placas OSB 15mm, poliestireno en planchas para pendiente,
               carpeta cementicia 50mm c/ hidrófugo incorporado, pintura asfáltica
               (0,50kg/m2) membrana no crack color blanco

Termotanque solar de perfil bajo
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PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 4:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u
               aislación térmica de manta de fieltro con foil de
               aluminio de 75 mm
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Gotero chapa galvanizada

MURO TROMBE

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

MURO TROMBE

cielo. susp. placa de roca de yeso

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25

- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foil

Paneles fotovoltaicos

Termotanque solar de perfil bajo

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 4:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u
               aislación térmica de manta de fieltro con foil de
               aluminio de 75 mm

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 4:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo

- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)

- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u
               aislación térmica de manta de fieltro con foil de

               aluminio de 75 mm
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Gotero chapa galvanizada

cielo. susp. placa de roca de yeso

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25

- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foilSe sugiere colocar:

PARRA VIRGEN (Ampelopsis veitichi)
Si bien la especie elegida es de potente y rápido

crecimiento, se podrán colocarán paneles
de caña tejidos hasta que la parra alcance

un crecimiento suficiente que sombree
completamente la fachada.

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 4:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo

- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)

- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u
               aislación térmica de manta de fieltro

               con foil de aluminio de 75 mm

CUBIERTA PLANA:
- Estructura: perfiles PGC s/ cálculo
- Cielorraso suspendido: placa de roca de yeso 9mm
- Aislación térmica: manta de fieltro de 70mm c/ foil de aluminio
- Exterior: Placas OSB 15mm, poliestireno en planchas para pendiente,
               carpeta cementicia 50mm c/ hidrófugo incorporado, pintura asfáltica
               (0,50kg/m2) membrana no crack color blanco

Termotanque solar de perfil bajo

Susp. de placa
cementicia
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cielo. susp. placa de roca de yeso

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25
- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foil

Se sugiere colocar:
PARRA VIRGEN (Ampelopsis veitichi)

Si bien la especie elegida es de potente y rápido
crecimiento, se podrán colocarán paneles

de caña tejidos hasta que la parra alcance
un crecimiento suficiente que sombree

completamente la fachada.

Muro Trombe

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 4:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo

- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)

- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u
               aislación térmica de manta de fieltro con foil de

               aluminio de 75 mm

CUBIERTA PLANA:
- Estructura: perfiles PGC s/ cálculo

- Cielorraso suspendido: placa de roca de yeso 9mm
- Aislación térmica: manta de fieltro de 70mm c/ foil de aluminio

- Exterior: Placas OSB 15mm, poliestireno en planchas para pendiente,
               carpeta cementicia 50mm c/ hidrófugo incorporado, pintura asfáltica

               (0,50kg/m2) membrana no crack color blanco

Termotanque solar de perfil bajo
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Gotero chapa galvanizada

cielo. susp. placa de roca de yeso

- Piso cerámico
- Carp. Nivelación 60mm
- Platea H° A° s/cálculo
- Poliestireno expandido 20mm
- Polietileno 200 micrones

CUBIERTA INCLINADA:
- Capa superior: chapa galvanizada trapezoidal Nº25
- Ailación: espuma de poliuretano 80mm
- Cara interior: foil

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 4:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo
- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)
- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u
               aislación térmica de manta de fieltro
               con foil de aluminio de 75 mm

PANEL GENERAL PARA PROTOTIPO 4:
- Estructura: Perfil PGC galvanizado s/ cálculo

- Capa exterior: OSB 11mm + manta de barrera de agua y viento
- Fachada EIFS: placas poliestireno exp. 30mm + malla refuerzo
                + base coat (2 a 5 mm) + finish coat (revest. plástico)

- Interior: Doble placa de roca de yeso de 12,5mm c/u
               aislación térmica de manta de fieltro

               con foil de aluminio de 75 mm

Colector solar de placa plana

Texturado plástico color blanco

Texturado plástico color blanco

Gotero chapa galvanizada

Panel autoportante PIR

Carpintería de PVC s/ pliegoCarpintería de PVC s/ pliegoCarpintería de PVC s/ pliegoCarpintería de PVC s/ pliego

Muro TrombeMuro TrombeMuro TrombeMuro Trombe

Pt
e.

: 1
0%

Pt
e.

: 1
0%

Pte.: 2% Pte.: 2%

G G

Pt
e.

: 1
0%

Pt
e.

: 1
0%

Pte.: 2%Pte.: 2%

GG

Pt
e.

: 1
0%

Pt
e.

: 1
0%

Pte.: 2% Pte.: 2%

G

G

Pt
e.

: 1
0%

Pt
e.

: 1
0%

Pte.: 2% Pte.: 2%

G

G

VISTA NORTE

CORTE C-C

CORTE A-A

CORTE B-B

PLANTA

VISTA NORTE

CORTE C-CCORTE A-A

CORTE B-B

PLANTA

VISTA NORTE

CORTE C-CCORTE A-A

CORTE B-B

PLANTA

VISTA NORTE

CORTE C-CCORTE A-A

CORTE B-B

PLANTA

PLANO GENERAL ARQUITECTURA
PROTOTIPO 4 TERRENO CON FRENTE AL ESTE

PLANO GENERAL ARQUITECTURA
PROTOTIPO 4 TERRENO CON FRENTE AL OESTE

PLANO GENERAL ARQUITECTURA
PROTOTIPO 4 TERRENO CON FRENTE AL SUR

PLANO GENERAL ARQUITECTURA
PROTOTIPO 4 TERRENO CON FRENTE AL NORTE

PLANTA DE TECHOS

PLANTA DE TECHOS

PLANTA DE TECHOS

PLANTA DE TECHOS
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1- INTRODUCCIÓN  

 

Memoria descriptiva  

 

El proyecto trata de una estructura de PB en Steel Framing. Los paneles 

exteriores e interiores están compuestos por PGC 100x0.89mm. 

Las correas de cubierta se propuso en PGC 150x1.24mm, todo modelado cada 

40cm.  

La estructura de rigidez que transmite las cargas horizontales a las fundaciones se 

resolvió con Cruces de San Andrés en paneles y en cubierta. La flecha máxima 

L/300 en vigas de cubierta y L/600 en paneles debido al viento. 

 

Reglamento consultado 

El proyecto se realizó siguiendo los lineamientos indicados en las siguientes 

normas y reglamentos: 

 CIRSOC 101: “Cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de              

                                   estructuras en edificios “      

 CIRSOC 102: “ Acción del viento sobre estructuras 

 CIRSOC 103: “ Normas argentinas para estructuras sismorresistentes 

 CIRSOC 104: “Acción de la nieve y el hielo sobre estructuras” 

 CIRSOC 301: “Reglamento Argentino de elementos estructurales de acero               

                        de sección abierta conformados en frío” 

Materiales y secciones 

Perfiles de chapa de acero galvanizado conformados en frío, especificados según 

Normas IRAM-IAS U 500-205. 

Tensión de fluencia: σf  ≥ 2500Kg/cm2 
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2- ANALISIS DE CARGA 

 

DATOS DEL PROYECTO

DESTINO: VIVIENDA UNIFAMILIAR 1 PLANTA

CIUDAD: MENDOZA

TOPOGRAFIA:

DATOS GENERALES DEL ACERO

E= 200000 MPa

Fy= 250 MPa

gacero= 77 kN/m3

DATOS DE LA CUBIERTA

Indicar el área tributaria de la cubierta: Entiendase por dicha área a aquella que no se encuentra arriostrada

L= 4,24 m

sep.= 0,4 m 2,5

At= 1,7 m2

pendiente= 12

F= 1,44

PESOS DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES

20 kg/m2

13 kg/m2

5 kg/m2

7 kg/m2

qc= 45 kg/m2 0,45 kN/m2 0,04489

2 kg/m2

11 kg/m2

5 kg/m2

20 kg/m2

1800 kg/m3

e Co= 5 cm 90 kg/m2

qe= 128 kg/m2 1,28 kN/m2 0,128

CUBIERTA

EPS (poliestireno expandido)

Cielorraso suspendido de placa

panel autoportante

Lana de vidrio

Chapa acanalada de acero zincado 0,7mm

Carga de la cubierta teniendo en cuenta la 

inclinacion de la cubierta

ENTREPISO HÚMEDO

Cielorraso suspendido de placa

Lana de vidrio

Placa fenólica espesor 18 mm u OSB 

espesor 18 mm

carga entrepiso=

Contrapiso de cemento, arena y cascote
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m
2

19 1

1 19-56 1,18

19 m2 < At < 56 m2 1,2 – 0,01076 At 56 0,6

At ≥ 56 m2 0,6

4 1

R2 = 1 para F ≤ 4 4-12 1,13

R2 = 1,2 – 0,05 F para 4< F <12 12 0,6

R2 = 0,6 para F ≥ 12

At ≤ 19 m2 R1

R2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRECARGAS

Sobrecarga en la cubierta (Lr)

R1= 1

R2= 1

Lr= 0,96 0,58 ≤ Lr ≤ 0,96 Verifica

Cargas permanentes muros (D)

Muros Interiores

2 18 kg/m2

5 kg/m2

Peso perfil 1,72 kg/m2

9,0 kg/m2

q interior= 34 kg/m2 0,34 kN/m2

Muros Exteriores

14,0 kg/m2

2,0 kg/m2

9,0 kg/m2

8,9 kg/m2

Peso perfil 1,72 kg/m2

q exterior= 36 kg/m2 0,36 kN/m2

Placa fenólica espesor 12 mm u OSB 

Placa fenólica espesor 12 mm u OSB 

Placa de yeso 12,5mm

PGC 100x0,89

PGC 100x0,89

Placa cementicia 10mm

EPS (poliestireno expandido)

Lana de vidrio

Placa de yeso 12,5mm
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3- ACCIÓN DEL VIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción del Viento
5.2.1. Primer paso: Determinación de la velocidad de referencia (β)

Ubicación (Figura 4, CIRSOC 102)

Ciudad: Mendoza

β = 22,5 m/s m/seg

Destino:  (Tabla 2, CIRSOC 102)

Vivienda

Grupo: 2

cp= 1,65

Rugosidad(Tabla 3, CIRSOC 102)

Tipo: II 2

Altura máxima de la construcción (Tabla 4, CIRSOC 102)

h= 3,6 m

cz= 0,673

5.2.2. Segundo paso: Cálculo de la velocidad básica del diseño (Vo)

V0 = cp β= 37,13 m/s

5.2.3. Tercer paso: Cálculo de la presión dinámica básica (qo)

q0 = 0.000613 V0= 0,84 kN/m2 84,49 kg/m2

5.2.4. Cuarto paso: Cálculo de la presión dinámica de cálculo (qz)

cd= 1,00

qz = q0 cz cd = 0,57 kN/m2

5.2.5. Quinto paso: Cálculo de las acciones

5.2.5.2. Cálculo de las acciones unitarias resultantes

Relación de dimensiones:

λa = h / a = 0,54 λb = h / b = 0,36

Coeficiente de forma:

Viento normal a cara mayor Sa   b/a= 1,48

g0 = 1  ( figura 13 CIRSOC 102)
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Viento normal a cara menor Sb

g0= 1  ( figura 13 CIRSOC 102)

g0=g= 1

Coeficiente de presión exterior sobre paredes (Tabla 6)

ce= 0,8 barlovento

Coeficiente de presión interior sobre paredes (Tabla 8)

Tipo de construcción: Cerrada m<= 5%

ci=+0,6 . (1,8 - 1,3 g)= 0,3

ci=-0,6 . (1,3 g - 0,8)= -0,3

Coeficiente de presión c (art.6.4.1)

c=ce - ci= 0,5

c=ce - ci= 1,1

5.2.5.1. Cálculo de las acciones unitarias

Acciones sobre las paredes

c= 1,1

wz = c · qz= 0,63 kN/m2

6.2.3. Cubiertas

Coeficiente de presión sobre cubiertas (Tabla 7)

ce= 0,65 (Fig.17a)

Coeficiente de presión c (art.6.4.1)

c=ce - ci= 0,35

c=ce - ci= 0,95

c= 0,95

Acciones sobre la cubierta

wz = c · qz= 0,54 kN/m2
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4- ACCIÓN DE NIEVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS:

a= 5 °

a= 9,80 m

Departamento: Mendoza

2.1. CARGA BÁSICA DE NIEVE q0

2.3. CARGA DE NIEVE

q = k · q0

q0= 0,30 kN/m2 (Tabla N°8)

k= 1 (fig. 4)

q= 0,30 kN/m2

Si α ≤ 25º k = 1
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5- CALCULO MONTANTES 

 

 

 

Montantes 

Montantes  portantes

Longitud montante: 2,7 m

Perfil adoptado: 100 x 0,89

espesor: 0,89 mm

área tributaria: 1,08

Combinaciones de carga

L= 0,00 kN/m2

D= 2,24 kN/m2

Wz= 0,63 kN/m2

4. 1,2D + 1,3W + 0,5L + 0,5(Lr o S o Rr) 3,50 kN

1,3W= 0,81 kN/m2

esfuerzo axil a soportar: 4,51 kN Verifica

Verificación Deformación por flexión

Combinaciones de carga

3. D + (W o E)= 

W= 0,63 kN/m2

Deformación Limite debida a la accion del viento L/600

Longitud máx admisible: 2,91 m Verifica

Carga 

viento 

(kN/m2)

0,75

( mm ) 0,89 1,24 1,6 L/600

long. (m) sep. 400 mm

2,4 6,38 11,34 16,37 90 x 0,89 0

2,6 5,81 10,49 15,27 90 x 1,24 1,24

2,7 5,53 10,06 14,05 90 x 1,60 0

3 4,68 8,78 13,05 100 x 0,89 25,46

3,3 3,81 7,46 11,34 100 x 1,24 23,82

3,6 2,83 5,92 9,29 100 x 1,60 22,95

4,2 1,24 3,48 5,99 140 x 0,89 20,21

4,8 0 1,77 3,63 140 x 1,24 17,36

5,4 0 0 1,98 140 x 1,60 14,56

6 0 0 0,82 140 x 2,00 9,48

150 x 0,89 5,65

150 x 1,24 2,98

150 x 1,60 1,11

150 x 2,00 0

200 x 1,24 0

200 x 1,60 0

200 x 2,00 0

esp.
Carga viento (kN/m2)

PERFIL PGC
0,75

sep. 400 mm

RESISTENCIA DEFORMACIÓN
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6- RETICULADO 

 

 

 

 

 

 

cordon superior Longitud L= 5,00 m

Longitud max.: 5 Separación s= 40 cm

Carga permanente 0,45 kN/m2 Resistencia 1,52

Sobrecarga 0,96 kN/m2 Deformación 0,61

Luz entre apoyos (simplemente apoyada) 5,00 m Resistencia 2,33

Arriostrada lateralmente por el entrepiso si Deformación 0,86

Resistencia 3,13

Deformación admisible L/300 Deformación 1,14

Resistencia 3,91

Carga total: 1,41 kN/m2 Deformación 1,39

Resistencia 3,24

Combinaciones de carga Deformación 1,67

Resistencia Resistencia 4,6

1. 1,4D + L= 1,59 kN/m2 Deformación 2,32

2. 1,2D + 1,6L + 0,5(Lr o S o Rr)= 2,07 kN/m2 Resistencia 5,83

Deformación 2,87

Combinación más desfavorable: 2,07 kN/m2 Resistencia 5,89

Deformación 3,84

Deformación Resistencia 7,54

2. D + L + (Lr o S o Rr)= 1,41 kN/m2 Deformación 4,81

Resistencia 9,54

Perfil adoptado: Deformación 5,95

PGC 150 x 0,89 Resistencia 8,85

Deformación 5,8

Verificaciones (Tabla 3.2 Según AISI-LRFD) Resistencia 9,28

Por resistencia: 3,04 kN/m2 Verifica Deformación 7,32

Por deformación: 1,22 kN/m2 Resistencia 11,82

relacion(L360/L300): 1,46 kN/m2 Verifica Deformación 9,11

250 x 2,50

300 x 1,60

300 x 2,00

300 x 2,50

200 x 1,24

200 x 1,60

200 x 2,00

250 x 1,60

250 x 2,00

PERFIL PGC

150 x 0,89

150 x 1,24

150 x 1,60

150 x 2,00

cordon inferior Longitud L= 5,00 m

Longitud max.: 5 Separación s= 40 cm

Carga permanente 0,45 kN/m2 Resistencia 1,52

Sobrecarga 0,96 kN/m2 Deformación 0,61

Luz entre apoyos (simplemente apoyada) 5,00 m Resistencia 2,33

Arriostrada lateralmente por el entrepiso si Deformación 0,86

Resistencia 3,13

Deformación admisible L/300 Deformación 1,14

Resistencia 3,91

Carga total: 1,41 kN/m2 Deformación 1,39

Resistencia 3,24

Combinaciones de carga Deformación 1,67

Resistencia Resistencia 4,6

1. 1,4D + L= 1,59 kN/m2 Deformación 2,32

2. 1,2D + 1,6L + 0,5(Lr o S o Rr)= 2,07 kN/m2 Resistencia 5,83

Deformación 2,87

Combinación más desfavorable: 2,07 kN/m2 Resistencia 5,89

Deformación 3,84

Deformación Resistencia 7,54

2. D + L + (Lr o S o Rr)= 1,41 kN/m2 Deformación 4,81

Resistencia 9,54

Perfil adoptado: Deformación 5,95

PGC 150 x 0,89 Resistencia 8,85

Deformación 5,8

Verificaciones (Tabla 3.2 Según AISI-LRFD) Resistencia 9,28

Por resistencia: 3,04 kN/m2 Verifica Deformación 7,32

Por deformación: 1,22 kN/m2 Resistencia 11,82

relacion(L360/L300): 1,46 kN/m2 Verifica Deformación 9,11

250 x 2,50

300 x 1,60

300 x 2,00

300 x 2,50

200 x 1,24

200 x 1,60

200 x 2,00

250 x 1,60

250 x 2,00

PERFIL PGC

150 x 0,89

150 x 1,24

150 x 1,60

150 x 2,00
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Columnas

CM1

Longitud CM1: 2,7 m

Perfil adoptado: 3PGC 100 x 0,89

espesor: 0,89 mm

área tributaria: 1,08

Combinaciones de carga

D= 0,20 kN/m2

L= 0,48 kN/m2

Wz= 0,63 kN/m2

4. 1,2D + 1,3W + 0,5L + 0,5(Lr o S o Rr) 1,29 kN

1,3W= 0,81 kN/m2

esfuerzo axil a soportar: 13,53 kN Verifica

Verificación Deformación por flexión

Combinaciones de carga

3. D + (W o E)= 

W= 0,63 kN/m2

Deformación Limite debida a la accion del viento L/600

Longitud máx admisible: 2,91 m Verifica

7- CALCULO DE COLUMNAS 
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DETALLE APOYO DE CORREAS 

 

 

 

DETALLE APOYO DE PANEL 

 







Expte. N°:
CROQUIS DE UBICACIÓN

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

FIRMA DEL PROPIETARIO

esc.:1:50 ELÉCTRICO -  TABLEROS PLANTA 1/2

OBRA: NUEVA PROTOTIPO 1-2-3 - ESTE

TIPO: CAÑERIA DE PVC EMBUTIDA

DESTINO: VIVIENDA UNIFAMILIAR

UBICADA EN :

DOM.:  IDEM OBRA.

DIRECCIÓN TÉCNICA OBRA CIVIL:

PROYECTO:

CÁLCULO:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

EJECUCIÓN:

ELECTROMECANICAV° B° OFICINA TÉCNICA VISACIÓN

V° B° CONSTRUCCIÓN

V° B° EDEMSA

PROPIETARIO :

NOM. CAT:
PADRÓN MUNICIPAL:

Mat: Cat: A.

Mat: Cat: A.

Mat: 317 Cat: A.

Mat: Cat: A.

N

M

T.S.1

T.G.

Estar - ComedorDormitorio Dormitorio

2

1 I

5 I

4 I6 I

8 I 9 I 10 I

2 I

2

I

3 I 3 I 3 I

5

17 I

2

3

3

7

46

8
10

9a

II

II

II

II

II

II

IIII

IIIIIIIII

III

III

II

III

II

II

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5+T1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5+T1,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
3x1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5+T1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5+T1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5+T1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5

PVC 20 (CIR. I)
4x1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+1x1,5+T2,5

s/c
PVC 20

s/c
PVC 20

2x2,5+1x1,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. III)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

Subt 4x4 Cu+T4
-0,70 Prot Ladrillo

-0,70 Prot Ladrillo (CIRC. III)

Subt 2x2.5 Cu+T2,5
-0,70 Prot Ladrillo (CIRC. III)

PVC 20 
2x2,5+T2,5 PVC 25 

2x2,5+T2,5

PVC 20 
4x4+T4

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

KWH

4

4

2x25A

conexion 
a jabalina

TG
4

4 4

T4

2.5

4

R

T

N

2x10A

2.5 2.5

TS1
4

2.52.5 2.5

4

2x20A

ESQUEMA DE TABLEROS

2x10A

2x40A
30 mmA

2.52.5 2.5

2x10A

2.52.5 2.5

2x10A

M MEDIDOR

TABLERO PRINCIPAL

TABLERO SECCIONAL

BOCA DE TECHO

REFERENCIAS

BRAZO

TOMACORRIENTE CON PUESTA A TIERRA

INTERRUPTOR

CAJA DE DERIVACIÓN

ladrillo

arena
cable subterráneo

0.
70

m

tierra

DETALLE  CABLE  SUBTERRANEO

electrodo de cobre 

tapa cámara de inspección

toma cable con 

Ø mínimo 40cm

cable de 10mm2 V/A

caño PVC K-4 Ø3/4"

1.
60

m

cámara de inspección de
 PVC o HºFº

carbonilla
o turba

aprobado 3/4"x 1.50m

tornillo de bronce

DETALLE PUESTA A TIERRA

IV
Subt 2x2.5 Cu+T2,5

PVC 25 
2x2,5+T2,5

M

T.S.1

T.G.

Estar - ComedorDormitorio Dormitorio

2

1 I

5 I

4 I6 I

8 I 9 I 10 I

2 I

2

I

3 I 3 I 3 I

5

17 I

2

3

3

7

46

8
10

9a

II

II

II

II

II

II

IIII

IIIIIIIII

III

III

II

III

II

II

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5+T1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5+T1,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
3x1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5+T1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5+T1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5+T1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5

PVC 20 (CIR. I)
4x1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+1x1,5+T2,5

s/c
PVC 20

s/c
PVC 20

2x2,5+1x1,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. III)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 
2x2,5+T2,5

PVC 25 
2x2,5+T2,5

PVC 20 
4x4+T4

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

Subt 4x4 Cu+T4
-0,70 Prot Ladrillo

PVC 20 
4x4+T4

IV

PVC 25 
2x2,5+T2,5

M

T.S.1

T.G.

Estar - ComedorDormitorio Dormitorio

2

1 I

5 I

4 I6 I

8 I 9 I 10 I

2 I

2

I

3 I 3 I 3 I

5

17 I

2

3

3

7

46

8
10

9a

II

II

II

II

II

II

IIII

IIIIIIIII

III

III

II

III

II

II

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5+T1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5+T1,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
3x1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5+T1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5+T1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5+T1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5

PVC 20 (CIR. I)
4x1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+1x1,5+T2,5

s/c
PVC 20

s/c
PVC 20

2x2,5+1x1,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. III)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 
2x2,5+T2,5

PVC 25 
4x2,5+T2,5

PVC 20 
4x4+T4

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 
4x4+T4

PVC 20 
4x4+T4

IV

PVC 25 
2x2,5+T2,5

PVC 25 
2x2,5+T2,5

-0,70 Prot Ladrillo (CIRC. III)
Subt 2x2.5 Cu+T2,5

Subt 4x4 Cu+T4
-0,70 Prot Ladrillo

Expte. N°:
CROQUIS DE UBICACIÓN

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

FIRMA DEL PROPIETARIO

esc.:1:50 ELÉCTRICO -  TABLEROS PLANTA 1/2

OBRA: NUEVA PROTOTIPO 1-2-3 - SUR

TIPO: CAÑERIA DE PVC EMBUTIDA

DESTINO: VIVIENDA UNIFAMILIAR

UBICADA EN :

DOM.:  IDEM OBRA.

DIRECCIÓN TÉCNICA OBRA CIVIL:

PROYECTO:

CÁLCULO:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

EJECUCIÓN:

ELECTROMECANICAV° B° OFICINA TÉCNICA VISACIÓN

V° B° CONSTRUCCIÓN

V° B° EDEMSA

PROPIETARIO :

NOM. CAT:
PADRÓN MUNICIPAL:

Mat: Cat: A.

Mat: Cat: A.

Mat: 317 Cat: A.

Mat: Cat: A.

N

ESQUEMA DE TABLEROS

M MEDIDOR

TABLERO PRINCIPAL

TABLERO SECCIONAL

BOCA DE TECHO

REFERENCIAS

BRAZO

TOMACORRIENTE CON PUESTA A TIERRA

INTERRUPTOR

CAJA DE DERIVACIÓN

eje de CALLE Nº 

ej
e 

de
 C

AL
LE

 N
º 

ej
e 

de
 C

AL
LE

 N
º 

BRBR

ladrillo

arena
cable subterráneo

0.
70

m

tierra

DETALLE  CABLE  SUBTERRANEO

electrodo de cobre 

tapa cámara de inspección

toma cable con 

Ø mínimo 40cm

cable de 10mm2 V/A

caño PVC K-4 Ø3/4"

1.
60

m

cámara de inspección de
 PVC o HºFº

carbonilla
o turba

aprobado 3/4"x 1.50m

tornillo de bronce

DETALLE PUESTA A TIERRA

Expte. N°:

CROQUIS DE UBICACIÓN

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

FIRMA DEL PROPIETARIO

esc.:1:50 ELÉCTRICO -  TABLEROS PLANTA 1/2

OBRA: NUEVA PROTOTIPO 1-2-3 - NORTE

TIPO: CAÑERIA DE PVC EMBUTIDA

DESTINO: VIVIENDA UNIFAMILIAR

UBICADA EN :

DOM.:  IDEM OBRA.

DIRECCIÓN TÉCNICA OBRA CIVIL:

PROYECTO:

CÁLCULO:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

EJECUCIÓN:

ELECTROMECANICAV° B° OFICINA TÉCNICA VISACIÓN

V° B° CONSTRUCCIÓN

V° B° EDEMSA

PROPIETARIO :

NOM. CAT:
PADRÓN MUNICIPAL:

Mat: Cat: A.

Mat: Cat: A.

Mat: 317 Cat: A.

Mat: Cat: A.

N

ESQUEMA DE TABLEROS

M MEDIDOR

TABLERO PRINCIPAL

TABLERO SECCIONAL

BOCA DE TECHO

REFERENCIAS

BRAZO

TOMACORRIENTE CON PUESTA A TIERRA

INTERRUPTOR

CAJA DE DERIVACIÓN

ladrillo

arena
cable subterráneo

0.
70

m

tierra

DETALLE  CABLE  SUBTERRANEO

electrodo de cobre 

tapa cámara de inspección

toma cable con 

Ø mínimo 40cm

cable de 10mm2 V/A

caño PVC K-4 Ø3/4"

1.
60

m

cámara de inspección de
 PVC o HºFº

carbonilla
o turba

aprobado 3/4"x 1.50m

tornillo de bronce

DETALLE PUESTA A TIERRA

eje de CALLE Nº 

ej
e 

de
 C

AL
LE

 N
º 

ej
e 

de
 C

AL
LE

 N
º 

BRBR

eje de CALLE Nº 

ej
e 

de
 C

AL
LE

 N
º 

ej
e 

de
 C

AL
LE

 N
º 

BRBR

KWH

4

4

2x25A

conexion 
a jabalina

TG
4

4 4

T4

2.5

4

R

T

N

2x10A

2.5 2.5

TS1
4

2.52.5 2.5

4

2x20A

2x10A

2x40A
30 mmA

2.52.5 2.5

2x10A

2.52.5 2.5

2x10A

KWH

4

4

2x25A

conexion 
a jabalina

TG
4

4 4

T4

2.5

4

R

T

N

2x10A

2.5 2.5

TS1
4

2.52.5 2.5

4

2x20A

2x10A

2x40A
30 mmA

2.52.5 2.5

2x10A

2.52.5 2.5

2x10A

PLANTA 
Acceso desde orientación Norte.

Expte. N°:
CROQUIS DE UBICACIÓN

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

FIRMA DEL PROPIETARIO

esc.:1:50 ELÉCTRICO -  TABLEROS PLANTA 1/2

OBRA: NUEVA- PROTOTIPO 1-2-3 - OESTE

TIPO: CAÑERIA DE PVC EMBUTIDA

DESTINO: VIVIENDA UNIFAMILIAR

UBICADA EN :

DOM.:  IDEM OBRA.

DIRECCIÓN TÉCNICA OBRA CIVIL:

PROYECTO:

CÁLCULO:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

EJECUCIÓN:

ELECTROMECANICAV° B° OFICINA TÉCNICA VISACIÓN

V° B° CONSTRUCCIÓN

V° B° EDEMSA

PROPIETARIO :

NOM. CAT:
PADRÓN MUNICIPAL:

Mat: Cat: A.

Mat: Cat: A.

Mat: 317 Cat: A.

Mat: Cat: A.

N

M

T.S.1

T.G.

Estar - Comedor DormitorioDormitorio

2

1I

5I

4I 6I

8I9I10I

2I

2

I

3I3I3I

5

1 7I

2

3

3

7

4 6

8
10

9a

II

II

II

II

II

II

II II

III III III

III

III

II

III

II

II

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5+T1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5+T1,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
3x1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5+T1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5+T1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5+T1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5

PVC 20 (CIR. I)
4x1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+1x1,5+T2,5

s/c
PVC 20

s/c
PVC 20

2x2,5+1x1,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. III)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

Subt 4x4 Cu+T4
-0,70 Prot Ladrillo

-0,70 Prot Ladrillo (CIRC. III)

Subt 2x2.5 Cu+T2,5
-0,70 Prot Ladrillo (CIRC. III)

PVC 20 
2x2,5+T2,5PVC 25 

2x2,5+T2,5

PVC 20 
4x4+T4

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

KWH

4

4

2x25A

conexion 
a jabalina

TG
4

4 4

T4

2.5

4

R

T

N

2x10A

2.5 2.5

TS1
4

2.52.5 2.5

4

2x20A

ESQUEMA DE TABLEROS

2x10A

2x40A
30 mmA

2.52.5 2.5

2x10A

2.52.5 2.5

2x10A

M MEDIDOR

TABLERO PRINCIPAL

TABLERO SECCIONAL

BOCA DE TECHO

REFERENCIAS

BRAZO

TOMACORRIENTE CON PUESTA A TIERRA

INTERRUPTOR

CAJA DE DERIVACIÓN

ladrillo

arena
cable subterráneo

0.
70

m

tierra

DETALLE  CABLE  SUBTERRANEO

electrodo de cobre 

tapa cámara de inspección

toma cable con 

Ø mínimo 40cm

cable de 10mm2 V/A

caño PVC K-4 Ø3/4"

1.
60

m

cámara de inspección de
 PVC o HºFº

carbonilla
o turba

aprobado 3/4"x 1.50m

tornillo de bronce

DETALLE PUESTA A TIERRA

IV
Subt 2x2.5 Cu+T2,5

PVC 25 
2x2,5+T2,5

eje de CALLE Nº 

ej
e 

de
 C

AL
LE

 N
º 

ej
e 

de
 C

AL
LE

 N
º 

BRBR

AutoCAD SHX Text
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Expte. N°:
CROQUIS DE UBICACIÓN

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

FIRMA DEL PROPIETARIO

esc.:1:50 ELÉCTRICO -  TABLEROS PLANTA 1/2

OBRA: NUEVA

TIPO: CAÑERIA DE PVC EMBUTIDA

DESTINO: VIVIENDA UNIFAMILIAR-GEF PROT.4 - ESTE

UBICADA EN :

DOM.:  IDEM OBRA.

DIRECCIÓN TÉCNICA OBRA CIVIL:

PROYECTO:

CÁLCULO:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

EJECUCIÓN:

ELECTROMECANICAV° B° OFICINA TÉCNICA VISACIÓN

V° B° CONSTRUCCIÓN

V° B° EDEMSA

PROPIETARIO :

NOM. CAT:
PADRÓN MUNICIPAL:

Mat: Cat: A.

Mat: Cat: A.

Mat: 317 Cat: A.

Mat: Cat: A.

N

M

T.S.1

T.G.

Estar - ComedorDormitorio Dormitorio

2

1 I

5 I

4 I6 I

8 I 9 I 10 I

2 I

2

I

3 I 3 I 3 I

5

17 I

2

3

3

7

46

8
10

9a

II

II

II

II

II

II

IIII

IIIIIIIII

III

III

II

III

II

II

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5+T1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5+T1,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
3x1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5+T1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5+T1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5+T1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5

PVC 20 (CIR. I)
4x1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+1x1,5+T2,5

s/c
PVC 20

s/c
PVC 20

2x2,5+1x1,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. III)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

Subt 4x4 Cu+T4
-0,70 Prot Ladrillo

-0,70 Prot Ladrillo (CIRC. IV)

Subt 2x2.5 Cu+T2,5
-0,70 Prot Ladrillo (CIRC. IV)

PVC 20 
2x2,5+T2,5 PVC 25 

2x2,5+T2,5

PVC 20 
4x4+T4

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

bidireccional
Medidor de consumo

Ac-Inv-Dc.

PVC 20 
2x4+T4

a Paneles solares

KWH

4

4

2x25A

conexion 
a jabalina

TG
4

4 4

T4

2.5

4

R

T

N

2x10A

2.5 2.5

TS1
4

2.52.5 2.5

4

2x20A

ESQUEMA DE TABLEROS

2x10A

2x40A
30 mmA

2.52.5 2.5

2x10A

2.52.5 2.5

2x10A

bidireccional
Medidor de consumo

Inv.

4

2x16A

AC

2x40A
30 mmA

Modulos fotovoltáicos

2x16A

DC

secc.
fusíble

conexion 
a jabalina

T4

M MEDIDOR

TABLERO PRINCIPAL

TABLERO SECCIONAL

BOCA DE TECHO

REFERENCIAS BRAZO

TOMACORRIENTE CON PUESTA A TIERRA

INTERRUPTOR

CAJA DE DERIVACIÓN

ladrillo

arena
cable subterráneo

0.
70

m

tierra

DETALLE  CABLE  SUBTERRANEO

electrodo de cobre 

tapa cámara de inspección

toma cable con 

Ø mínimo 40cm

cable de 10mm2 V/A

caño PVC K-4 Ø3/4"

1.
60

m

cámara de inspección de
 PVC o HºFº

carbonilla
o turba

aprobado 3/4"x 1.50m

tornillo de bronce

DETALLE PUESTA A TIERRA

K
W

H

Seccionamiento
 del cliente

Medidor de consumo
(bidireccional)

Gabinete único de medición

R
ed

 d
e 

BT

R
es

po
ns

ab
ili

da
d 

de
 la

di
st

rib
ui

do
ra

R
es

po
ns

ab
ili

da
d 

de
l

us
ua

rio

Tablero seccional
 del cliente

Interruptor diferencialInterruptor termomagnético

Cargas

Tablero principal
 del cliente

Descargador de
sobretensión

Descargador de
sobretensión

Interruptor termomagnéticoInterruptor diferencial

Seccionador Fusible

In
ve

rs
or

M
ód

ul
os

 F
ot

ov
ol

ta
ic

os

Interruptor GR
(puede estar integrado al inversor)

PCR

Esquema de funcionamiento del Sistema Eléctrico y Fotovoltaico
Subsecretaría de Energías Renovables.
Ministerio de Energía, Presidencia de la Nación.

IV

4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4

4

4

4

4

Subt 2x2.5 Cu+T2,5

PVC 25 
2x2,5+T2,5

M

T.S.1

T.G.

Estar - ComedorDormitorio Dormitorio

2

1 I

5 I

4 I6 I

8 I 9 I 10 I

2 I

2

I

3 I 3 I 3 I

5

17 I

2

3

3

7

46

8
10

9a

II

II

II

II

II

II

IIII

IIIIIIIII

III

III

II

III

II

II

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5+T1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5+T1,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
3x1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5+T1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5+T1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5+T1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5

PVC 20 (CIR. I)
4x1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+1x1,5+T2,5

s/c
PVC 20

s/c
PVC 20

2x2,5+1x1,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. III)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 
2x2,5+T2,5

PVC 25 
2x2,5+T2,5

PVC 20 
4x4+T4

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

bidireccional
Medidor de consumo

Ac-Inv-Dc.

PVC 20 
2x4+T4

a Paneles solares

Subt 4x4 Cu+T4
-0,70 Prot Ladrillo

PVC 20 
4x4+T4

IV

PVC 25 
2x2,5+T2,5

M

T.S.1

T.G.

Estar - ComedorDormitorio Dormitorio
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1 I

5 I

4 I6 I

8 I 9 I 10 I

2 I
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I

3 I 3 I 3 I
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17 I

2

3

3

7

46

8
10

9a

II

II

II

II

II

II

IIII

IIIIIIIII

III

III

II

III

II

II

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5+T1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5+T1,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
3x1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5+T1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5+T1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5+T1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5

PVC 20 (CIR. I)
4x1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+1x1,5+T2,5

s/c
PVC 20

s/c
PVC 20

2x2,5+1x1,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. III)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 
2x2,5+T2,5

PVC 25 
4x2,5+T2,5

PVC 20 
4x4+T4

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

bidireccional
Medidor de consumo

Ac-Inv-Dc.

PVC 20 
2x4+T4

a Paneles solares

PVC 20 
4x4+T4

PVC 20 
4x4+T4

IV

PVC 25 
2x2,5+T2,5

PVC 25 
2x2,5+T2,5

-0,70 Prot Ladrillo (CIRC. IV)
Subt 2x2.5 Cu+T2,5

Subt 4x4 Cu+T4
-0,70 Prot Ladrillo

Expte. N°:
CROQUIS DE UBICACIÓN

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

FIRMA DEL PROPIETARIO

esc.:1:50 ELÉCTRICO -  TABLEROS PLANTA 1/2

OBRA: NUEVA

TIPO: CAÑERIA DE PVC EMBUTIDA

DESTINO: VIVIENDA UNIFAMILIAR-GEF SUR-PROT.4

UBICADA EN :

DOM.:  IDEM OBRA.

DIRECCIÓN TÉCNICA OBRA CIVIL:

PROYECTO:

CÁLCULO:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

EJECUCIÓN:

ELECTROMECANICAV° B° OFICINA TÉCNICA VISACIÓN

V° B° CONSTRUCCIÓN

V° B° EDEMSA

PROPIETARIO :

NOM. CAT:
PADRÓN MUNICIPAL:

Mat: Cat: A.

Mat: Cat: A.

Mat: 317 Cat: A.

Mat: Cat: A.

N
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M MEDIDOR
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TABLERO SECCIONAL

BOCA DE TECHO
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m
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DETALLE  CABLE  SUBTERRANEO

electrodo de cobre 

tapa cámara de inspección

toma cable con 

Ø mínimo 40cm

cable de 10mm2 V/A

caño PVC K-4 Ø3/4"
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60

m

cámara de inspección de
 PVC o HºFº

carbonilla
o turba

aprobado 3/4"x 1.50m

tornillo de bronce

DETALLE PUESTA A TIERRA

Expte. N°:

CROQUIS DE UBICACIÓN

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

FIRMA DEL PROPIETARIO

esc.:1:50 ELÉCTRICO -  TABLEROS PLANTA 1/2

OBRA: NUEVA

TIPO: CAÑERIA DE PVC EMBUTIDA

DESTINO: VIVIENDA UNIFAMILIAR-GEF NORTE-PROT.4

UBICADA EN :

DOM.:  IDEM OBRA.

DIRECCIÓN TÉCNICA OBRA CIVIL:

PROYECTO:

CÁLCULO:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

EJECUCIÓN:

ELECTROMECANICAV° B° OFICINA TÉCNICA VISACIÓN

V° B° CONSTRUCCIÓN

V° B° EDEMSA

PROPIETARIO :

NOM. CAT:
PADRÓN MUNICIPAL:

Mat: Cat: A.

Mat: Cat: A.

Mat: 317 Cat: A.

Mat: Cat: A.

N
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sobretensión

Interruptor termomagnéticoInterruptor diferencial
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Interruptor GR
(puede estar integrado al inversor)
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tierra

DETALLE  CABLE  SUBTERRANEO

electrodo de cobre 

tapa cámara de inspección

toma cable con 

Ø mínimo 40cm

cable de 10mm2 V/A

caño PVC K-4 Ø3/4"

1.
60

m

cámara de inspección de
 PVC o HºFº

carbonilla
o turba

aprobado 3/4"x 1.50m

tornillo de bronce

DETALLE PUESTA A TIERRA
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PLANTA 
Acceso desde orientación Norte.

Expte. N°:
CROQUIS DE UBICACIÓN

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

FIRMA DEL PROPIETARIO

esc.:1:50 ELÉCTRICO -  TABLEROS PLANTA 1/2

OBRA: NUEVA

TIPO: CAÑERIA DE PVC EMBUTIDA

DESTINO: VIVIENDA UNIFAMILIAR- GEF PROT.4- OESTE

UBICADA EN :

DOM.:  IDEM OBRA.

DIRECCIÓN TÉCNICA OBRA CIVIL:

PROYECTO:

CÁLCULO:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

EJECUCIÓN:

ELECTROMECANICAV° B° OFICINA TÉCNICA VISACIÓN

V° B° CONSTRUCCIÓN

V° B° EDEMSA

PROPIETARIO :

NOM. CAT:
PADRÓN MUNICIPAL:

Mat: Cat: A.

Mat: Cat: A.

Mat: 317 Cat: A.

Mat: Cat: A.

N

M

T.S.1

T.G.

Estar - Comedor DormitorioDormitorio
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II

II
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II II

III III III

III

III

II

III

II

II

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5+T1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5+T1,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
3x1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5+T1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5+T1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5+T1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)

PVC 20 (CIR. I)
2x1,5

PVC 20 (CIR. I)
4x1,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+1x1,5+T2,5

s/c
PVC 20

s/c
PVC 20

2x2,5+1x1,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. II)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. III)
2x2,5+T2,5

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

Subt 4x4 Cu+T4
-0,70 Prot Ladrillo

-0,70 Prot Ladrillo (CIRC. IV)

Subt 2x2.5 Cu+T2,5
-0,70 Prot Ladrillo (CIRC. IV)

PVC 20 
2x2,5+T2,5PVC 25 

2x2,5+T2,5

PVC 20 
4x4+T4

PVC 20 (CIR. I)
2x2,5+T2,5

bidireccional
Medidor de consumo
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Subt 2x2.5 Cu+T2,5

PVC 25 
2x2,5+T2,5

eje de CALLE Nº 
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de
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º 

BRBR

COMPUTO DE BOCAS
TABLERO CIRC. LUCES REFECT. MOT AA TOMAS TOTAL DESTINO 
T.S.1
T.S.1
T.S.1
T.S.2

I
II
III
IV

13
- 
- 
- 

T.G. TOTAL 13

- 
- 
- 

- 

- 

- 
- 
1

- 

1

- 
- 
- 

- 

- 

11
6
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17

11
6
1

13

31

TOMAS
COCINA
BOMB.PROV.AGUA

LUCES

CALCULO DE POTENCIA

ITEMS

LUCES

TOMAS

BOMBA DE RIEGO

TOTAL

CANT

13

17

1

100%

35%

Watts

100

150

750

3000

1600

Pot.Total(W)

1300

2550

750

3000

560

4600

3560

P.T. 3.56KW

COMPUTO DE BOCAS
TABLERO CIRC. LUCES REFECT. MOT AA TOMAS TOTAL DESTINO 
T.S.1
T.S.1
T.S.1
T.S.2

I
II
III
IV

13
- 
- 
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T.G. TOTAL 13
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LUCES

CALCULO DE POTENCIA

ITEMS

LUCES

TOMAS

BOMBA DE RIEGO

TOTAL

CANT

13

17

1

100%

35%

Watts

100

150

750

3000

1600

Pot.Total(W)

1300

2550

750

3000

560

4600

3560

P.T. 3.56KW

COMPUTO DE BOCAS
TABLERO CIRC. LUCES REFECT. MOT AA TOMAS TOTAL DESTINO 
T.S.1
T.S.1
T.S.1
T.S.2

I
II
III
IV

13
- 
- 
- 

T.G. TOTAL 13

- 
- 
- 

- 

- 

- 
- 
1

- 

1

- 
- 
- 

- 

- 

11
6
- 

- 

17

11
6
1

13

31

TOMAS
COCINA
BOMB.PROV.AGUA

LUCES

CALCULO DE POTENCIA

ITEMS

LUCES

TOMAS

BOMBA DE RIEGO

TOTAL

CANT

13

17

1

100%

35%

Watts

100

150

750

3000

1600

Pot.Total(W)

1300

2550

750

3000

560

4600

3560

P.T. 3.56KW

M MEDIDOR

TABLERO PRINCIPAL

TABLERO SECCIONAL

BOCA DE TECHO

REFERENCIAS

BRAZO

TOMACORRIENTE CON PUESTA A TIERRA

INTERRUPTOR

CAJA DE DERIVACIÓN

COMPUTO DE BOCAS
TABLERO CIRC. LUCES REFECT. MOT AA TOMAS TOTAL DESTINO 
T.S.1
T.S.1
T.S.1
T.S.2

I
II
III
IV

13
- 
- 
- 

T.G. TOTAL 13

- 
- 
- 

- 

- 

- 
- 
1

- 

1

- 
- 
- 

- 

- 

11
6
- 

- 

17

11
6
1

13

31

TOMAS
COCINA
BOMB.PROV.AGUA

LUCES

CALCULO DE POTENCIA

ITEMS

LUCES

TOMAS

BOMBA DE RIEGO

TOTAL

CANT

13

17

1

100%

35%

Watts

100

150

750

3000

1600

Pot.Total(W)

1300

2550

750

3000

560

4600

3560

P.T. 3.56KW
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DORMITORIO

PASO

INSTALACION  PARA GAS
CALLE:  ______________________________________________________
ENTRE:  ______________________________________________________
LOCALIDAD:   __________________________________________________

PROPIETARIO:  ________________________

Firma Director de Obra

Firma del Instalador

Firma Empresa Constructora

Firma del Propietario

REFERENCIA
1. -  NICHO PARA REGULADOR DE GAS
REGULADOR 4 BAR - CAPACIDAD  6m3/h

5. -  VENTILACION APORTE DE AIRE, SUPERIOR DE 0,20m x 0,20m (APORTE 200 CM2)
CAÑERIAS NUERA POLIETILENO
VENTILACION

2. -  CALEFACTOR T.B.                                                      2.500 c/h, Vent. Por Rejilla Sup. e Inf.

                                                               TOTAL                32.190 c/h

3. -  COCINA                                                                        9.700 c/h, Vent. Por Rejilla Sup. e Inf.

4. -  VENTILACION APORTE DE AIRE, INFERIOR DE 0,20m x 0,20m (APORTE 200 CM2)

3. -  CALEFON  INSTANTANEO                                        19.990 c/h,  Vent. Ch. Gallv. Ø 100 mm

CROQUIS DE UBICACION

MEDIDOR 6
m3

PILAR ALUMINIO 1
1/4"

CAÑERIA
INTERNA

GABINETE DE Hº
PUERTA CHAPA Nº18

LLAVE
ESFERICA 3/4"

SERVICIO
DE GAS

REGULADOR
4 bar 6 m3

3,9
0m

 Ø
 20

mm

Baja 0,50  Ø
20 mm
Baja 0,50  Ø
20 mm
Baja 0,50  Ø
32 mm

5.8
0  

m 
Ø 

20
mm

5.8
0 m

 Ø
 32

mm

1.50m Ø 32mm a CALEFON
1.60m Ø 20mm a COCINA

1,0
0m

 Ø
 32

mm
CO

LE
CT

OR

A
A

2

1

3

4

SUBE 0.60
Ø 20 mm

SUBE 1,20
Ø 25 mm
SUBE 1,20
Ø 20 mm

2.60 m Ø 32mm SUBE 0.60
Ø 20 mm1

2

3

4

NICHO REGULADOR

ESTUFA TIRO BALANCEADO

COCINA

CALEFON INSTANTANEO

2.2
 m

 Ø
 20

mm

3.2
 m

 Ø
 25

mm

0.30 m
Ø 20mm

4 5

E.
C

.
E.

C
.

E.
C

.
E.

C
.

PLANTA

CORTE A-A

 Ø 100mm

4

NOTA: SE GIRARAN LOS MEDIDORES SEGUN LA
ORIENTACION DE LA VIVIENDA

PROTOTIPO 1-2-3-4 . NSEO





Cocina

Baño

Estar - Comedor

Paso

B.Ac.

P.C.

V.E

Lavarropas

Calefón instantáneo

V.E.

T.R. C.H. Cap. 850 lts
Col. Ø32 mm

C.V. V.L. Ø25 mm
Art. 6.2.6.R.V.

L.
M

.

B B

A

A

LL.P.Ø 19mmC.S.

Pulmón 30 Litros

Equipo Hidroneumático
1 electrobomba  Pot. 0,5 H.P. c/u 
(Q= 2 m3/h., H.elev.= 20 m.c.a.)

V.R.

1

P.P.A.

Ø
 3

2 
m

m

C.I. 60x60

2

B.D.A.

Pend. 1:100
Cº. Ø 110 mm

1
B.D.A.Cº.Ø 110 mm

Pend. 1:100

Ø
 1

9 
m

m

+0.30

+0.20

+0.10

Cº.Ø 110 mm
Pend. 1:33

Cº.Ø 110 mm
Pend. 1:33

C.C.

C.V.1Ø 19 mm

1

Ø 25 mm
Baja

Ø 25 mm
Sube

modulante por temperatura

V.E.

válvula Ø 1"
mezcladora 
de 3 vías 60º

12
3

eje de colindancia

eje de colindancia

C.LL. Ø 110 mm

1

Tanque reforzado
acero inoxidable
180 litros
c / válvula de
alivio 3,5 bar
y válvula de aire

V.E.

V.E

P.P.A.

V.E

V.R.

I.P.

Bé

Ø 19 mm

Du

Cocina

PLANTA 
Acceso desde orientación Este.

Espacio estacionamiento vehicular

Terreno absorventeTerreno absorvente

Terreno absorvente

CROQUIS DE UBICACION

Conexión Agua Corriente:

eje de CALLE Nº 

ej
e 

de
 C

AL
LE

 N
º 

ej
e 

de
 C

AL
LE

 N
º 

C. PºPº Diam. 13mm

Conexión Cloacas:
C. PVC Ø 110mm

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

PROYECTO: DIRECCION TECNICA:

ANTECEDENTES

ESC.: 1:00

1

CALLE:

PLANO NUEVO
VIVIENDA EN CONSTRUCCIÓN

PROPIETARIO:

Expte O. Civil Nº:
Fecha de Aprobación:
Padrón Municipal:

VISACION:

N.C:
Sup.Cub. Total:

R.O.: CIUDAD-JUNINSOL. NºExp. Nº:

PROPIETARIO:

BRBR

PROTOTIPO GEF 1-2-3-4 ESTE

COCINA - LAVANDERIA

Baño

P.C.

c.v.

B. Ac.
C.I.

P.P.A.P.P.A.

calefón
instantaneo
modulante por
temperatura

1 2

3

v.e.

válvula Ø 1"
mezcladora 
de 3 vías 60º

v.r.

LL.P.
C.S.

v.e.

v.e.
v.e.

Ø 25mm  a  calefón

1baja 
Ø 25 mm

1sube
Ø 25 mm
a calefón
solar Ø19mm

C.C.

CORTE  B  -  B

B.D.A.

C.P.V.C.  Ø 110 mm Pend. 1:100

B.D.A.
2 1

Cº.  Ø 110 mm Pend. 1: 33

L.
M

.

ej
e 

de
 c

ol
in

da
nc

ia

c.v.

C
.P

.V
.C

.Ø
 1

10
 m

m

 Ø 110 mm
embudo 

C
.L

L.
 Ø

 1
10

 m
m

1

c.v.

Tanque reforzado
acero inoxidable
180 litros
c / válvula de
alivio 3,5 bar
y válvula de aire

v.e.

a  tratamiento 
aguas grises 

Ø 32 mm

Ø 19 mm

Dormitorio

Paso

v.e.v.r.

v.e.

LL.P.
Ø 19mm

T.R. C.H. Cap. 850 lts
Col. Ø32 mm
C.V. V.L. Ø25 mm
Art. 6.2.6.R.V.

Equipo hidroneumático
Q prom= 2,00 m³/h
H max= 20 m.c.a.
pulmón 30  litros

Placa calefón Solar

a  distribución
caliente

Ø 32 mm 

Tanque reforzado acero inoxidable 180 litros
c / válvula de alivio 3,5 bar

v.e.

v.r.

C.V.

Ø 19 mm 

v.e.

v.e.

1 2
Baypass
solar

1

1

baja 
Ø 25 mm

sube
Ø 25 mm

a distribución
fria

Válvula Ø 1"
mezcladora 
de 3 vías 60º

C.I.

3

CORTE  A  -  A

ej
e 

de
 c

ol
in

da
nc

ia

ej
e 

de
 c

ol
in

da
nc

ia pare de
mínima

y válvula de aire

Calefón
instantáneo
modulante por
temperatura
tipo Orbis
Mod. 315 SPO

v.e.

a termo solar

PLANTA de TECHOS 

placa
solar

1

1

Sube 
Ø 25 mm

C. V.

a calefón solar 

C. V.

Pe
nd

. 1
0%

Pend. 2%

Pe
nd

. 1
0%

Pe
nd

. 2
%

Libre Desborde

 Ø 110 mm
embudo 

C.LL. Ø 110 mm

1

C
º.Ø

 6
3 

m
m

Pe
nd

. 1
:1

00

I.P.

ej
e 

de
 c

ol
in

da
nc

ia

Cº P.P. apto alta temperatura Ø 25mm. 

Cº P.P. Ø 25 mm. directa a calefón solar y válvula de 3 vías.

Baño

P .C.

Nº

CAÑERIA DE DESAGÜES

CUADRO RESUMEN

DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE C..POL.P.Ø19mm.

110PVC1

1Bajada

1Subida

DESIGNACION

ØNº MAT

PRIMARIAS

I.P.

COLUM.
HORIZ.

B.Acc.T.

P.P.

110

--
--

1

-
-

PVC

3 63PVC

TRAMOS 110PVC1

ØØ

IP.DAI. 

2 CS SIFØ50 Desc. PVCØ63

Lº.2CS.Du. 1 C,S,
Desc. Ø40 a PPA - Ø63

NºMAT

PLUVIALES
VENTILACION

MAT

-- -

ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

110PVC1-2

1101 PVC
110PVC

-- -

-- -

TODAS LAS CAÑERIAS A LA INTEMPERIE DEBERAN SER REVESTIDAS
CON COBERTOR TERMICO DE ESPUMA DE POLIETILENO APTO PARA
INTEMPERIE.

1 

P .L. 2 CS Desc. Ø40 a PPA - Ø63

a calefon instataneo modulante.

El T.R. y el equipo hidroneumático deberán estar protegidos de la intemperie

Baja Ø 25 mm a calefón y bypass
a distribución caliente

Cº.Ø 63 mm

Conexión de acero inoxidable

Calefón instantáneo
modulante por temperatura

Tanque reforzado acero inoxidable 180 litros
c / válvula de alivio 3,5 bar y válvula de aire

Válvula termost. (60 ºC)

Bomba presurizada recirculadora Entrada Agua Fría

Salida Agua Caliente (100ºC posible)

Tanque de Alimentación

Aislación Térmica caño polipropileno
termofusión Tipo II

Placa Calefón Solar

Esquema de funcionamiento del Sistema de Agua Caliente Sanitaria (ACS)
Subsecretaría de Energías Renovables.
Ministerio de Energía, Presidencia de la Nación.

Terreno absorvente

Terreno absorvente Terreno absorventeej
e 

de
 c

ol
in

da
nc

ia

L.
M

.

eje de colindancia

eje de colindancia

B B

A

A

CROQUIS DE UBICACION

Conexión Agua Corriente:

eje de CALLE Nº 

ej
e 

de
 C

AL
LE

 N
º 

ej
e 

de
 C

AL
LE

 N
º 

C. PºPº Diam. 13mm

Conexión Cloacas:
C. PVC Ø 110mm

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

PROYECTO: DIRECCION TECNICA:

ANTECEDENTES

ESC.: 1:00

1

CALLE:

PLANO NUEVO
VIVIENDA EN CONSTRUCCIÓN

PROPIETARIO:

Expte O. Civil Nº:
Fecha de Aprobación:
Padrón Municipal:

VISACION:

N.C:
Sup.Cub. Total:

R.O.: CIUDAD-JUNINSOL. NºExp. Nº:

PROPIETARIO:

BRBR

PROTOTIPO GEF 1-2-3-4  NORTE

COCINA - LAVANDERIA

Baño

P.C.

c.v.

B. Ac. P.P.A.P.P.A.

calefón
instantaneo
modulante por
temperatura

1 2

3

v.e.

válvula Ø 1"
mezcladora 
de 3 vías 60º

v.r.

C.S.

v.e.

v.e.
v.e.

Ø 25mm  a  calefón

1baja 
Ø 25 mm

1sube
Ø 25 mm
a calefón

CORTE  B  -  B

Cº.  Ø 110 mm Pend. 1: 33

 Ø 110 mm
embudo 

C
.L

L.
 Ø

 1
10

 m
m

1

c.v.

Tanque reforzado
acero inoxidable
180 litros
c / válvula de
alivio 3,5 bar
y válvula de aire

v.e.

a  tratamiento 
aguas grises 

Ø 19 mm

Dormitorio

Paso

v.r.

v.e.
Equipo hidroneumático

Q prom= 2,00 m³/h
H max= 20 m.c.a.
pulmón 30  litros

Placa calefón Solar

a  distribución
caliente

Ø 32 mm 

Tanque reforzado acero inoxidable 180 litros
c / válvula de alivio 3,5 bar

v.e.

v.r.

C.V.

Ø 19 mm 

v.e.

v.e.

1 2
Baypass
solar

1

1

baja 
Ø 25 mm

sube
Ø 25 mm

a distribución
fria

Válvula Ø 1"
mezcladora 
de 3 vías 60º

3

CORTE  A  -  A

ej
e 

de
 c

ol
in

da
nc

ia

y válvula de aire

Calefón
instantáneo
modulante por
temperatura
tipo Orbis
Mod. 315 SPO

v.e.

a termo solar

PLANTA de TECHOS 

placa
solar

1

1

Sube 
Ø 25 mm

C. V.

a calefón solar 

C. V.

Pe
nd

. 1
0%

Pend. 2%

Pe
nd

. 1
0%

Pe
nd

. 2
%

Libre Desborde

 Ø 110 mm
embudo 

C.LL. Ø 110 mm

1

I.P.

Baja Ø 25 mm a calefón y bypass
a distribución caliente

Cº.Ø 63 mm

Conexión de acero inoxidable

Terreno absorvente

Terreno absorvente

eje de colindancia

L.M.

ej
e 

de
 c

ol
in

da
nc

ia

ej
e 

de
 c

ol
in

da
nc

ia

B B

A

A

C.I.

LL.P.
Ø 19mm

T.R. C.H. Cap. 850 lts
Col. Ø32 mm
C.V. V.L. Ø25 mm
Art. 6.2.6.R.V.
Equipo hidroneumático
Q prom= 2,00 m³/h
H max= 20 m.c.a.
pulmón 30  litros

pare de
mínima

v.r.

v.e.

c.v.

LL.P.
C.S. Ø19mm

C.I.

C.C.

C
.P

.V
.C

.Ø
 1

10
 m

m

Cº.  Ø 110 mm Pend. 1: 33

c.v.

P.P.A.
Ø 19 mm 

Cº.Ø 63 mm

a P.C.

CROQUIS DE UBICACION

Conexión Agua Corriente:

N

eje de CALLE Nº 

ej
e 

de
 C

AL
LE

 N
º 

ej
e 

de
 C

AL
LE

 N
º 

C. PºPº Diam. 13mm

Conexión Cloacas:
C. PVC Ø 110mm

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

PROYECTO: DIRECCION TECNICA:

ANTECEDENTES

ESC.: 1:00

1

CALLE:

PLANO NUEVO
VIVIENDA EN CONSTRUCCIÓN

PROPIETARIO:

Expte O. Civil Nº:
Fecha de Aprobación:
Padrón Municipal:

VISACION:

N.C:
Sup.Cub. Total:

R.O.: CIUDAD-JUNINSOL. NºExp. Nº:

PROPIETARIO:

BRBR

PROTOTIPO GEF-1-2-3-4 SUR

COCINA - LAVANDERIA

Baño

P.C.

c.v.

B. Ac. P.P.A.P.P.A.

calefón
instantaneo
modulante por
temperatura

1 2

3

v.e.

válvula Ø 1"
mezcladora 
de 3 vías 60º

v.r.

C.S.

v.e.

v.e.
v.e.

Ø 25mm  a  calefón

1baja 
Ø 25 mm

1sube
Ø 25 mm
a calefón

CORTE  B  -  B

Cº.  Ø 110 mm Pend. 1: 33

 Ø 110 mm
embudo 

C
.L

L.
 Ø

 1
10

 m
m

1

c.v.

Tanque reforzado
acero inoxidable
180 litros
c / válvula de
alivio 3,5 bar
y válvula de aire

v.e.

a  tratamiento 
aguas grises 

Dormitorio

Paso
v.e.

Placa calefón Solar

a  distribución
caliente

Tanque reforzado acero inoxidable 180 litros
c / válvula de alivio 3,5 bar

v.e.

v.r.

C.V.

Ø 32 mm v.e.

v.e.

1 2

Baypass
solar

1

1

baja 
Ø 25 mm

sube
Ø 25 mm

a distribución
fria

Válvula Ø 1"
mezcladora 
de 3 vías 60º

3

CORTE  A  -  A

ej
e 

de
 c

ol
in

da
nc

ia

pare de
mínima

y válvula de aire

Calefón
instantáneo
modulante por
temperatura
tipo Orbis
Mod. 315 SPO

v.e.

a termo solar

PLANTA de TECHOS 

placa
solar

1

1

Sube 
Ø 25 mm

C. V.

a calefón solar 

C. V.

Pe
nd

. 1
0%

Pend. 2%

Pe
nd

. 1
0%

Pe
nd

. 2
%

Libre Desborde

 Ø 110 mm
embudo 

C.LL. Ø 110 mm

1

I.P.

Cº P.P. apto alta temperatura Ø 25mm. 

Cº P.P. Ø 25 mm. directa a calefón solar y válvula de 3 vías.

Baño

P .C.

Nº

CAÑERIA DE DESAGÜES
CUADRO RESUMEN

DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE C..POL.P.Ø19mm.

110PVC1

1Bajada

1Subida

DESIGNACION

ØNº MAT

PRIMARIAS

I.P.

COLUM.
HORIZ.

B.Acc.T.

P.P.

110

--
--

1

-
-

PVC

3 63PVC

TRAMOS 110PVC1

ØØ

IP.DAI. 

2 CS SIFØ50 Desc. PVCØ63

Lº.2CS.Du. 1 C,S,
Desc. Ø40 a PPA - Ø63

NºMAT

PLUVIALES
VENTILACION

MAT

-- -

ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

110PVC1-2

1101 PVC
110PVC

-- -

-- -

TODAS LAS CAÑERIAS A LA INTEMPERIE DEBERAN SER REVESTIDAS
CON COBERTOR TERMICO DE ESPUMA DE POLIETILENO APTO PARA
INTEMPERIE.

1 

P .L. 2 CS Desc. Ø40 a PPA - Ø63

a calefon instataneo modulante.

El T.R. y el equipo hidroneumático deberán estar protegidos de la intemperie

Baja Ø 25 mm a calefón y bypass
a distribución caliente

Cº.Ø 63 mm

Conexión de acero inoxidable

Calefón instantáneo
modulante por temperatura

Tanque reforzado acero inoxidable 180 litros
c / válvula de alivio 3,5 bar y válvula de aire

Válvula termost. (60 ºC)

Bomba presurizada recirculadora Entrada Agua Fría

Salida Agua Caliente (100ºC posible)

Tanque de Alimentación

Aislación Térmica caño polipropileno
termofusión Tipo II

Placa Calefón Solar

Esquema de funcionamiento del Sistema de Agua Caliente Sanitaria (ACS)
Subsecretaría de Energías Renovables.
Ministerio de Energía, Presidencia de la Nación.

Terreno absorvente

Terreno absorvente

eje de colindancia

L.M.

ej
e 

de
 c

ol
in

da
nc

ia

ej
e 

de
 c

ol
in

da
nc

ia
B B

A

A

C.I.

LL.P.
Ø 19mm

c.v.

LL.P.
C.S.Ø19mm

C.I.

C.C.

C
.P

.V
.C

.Ø
 1

10
 m

m

c.v.

P.P.A.

Ø 19 mm 

a P.C.

Ø 32 mm

Ø 19 mm

Ø 19 mm

Cocina

Baño

Estar - Comedor

Paso

B.Ac.

P.C.

V.E

Lavarropas

Calefón instantáneo

T.R. C.H. Cap. 850 lts
Col. Ø32 mm
C.V. V.L. Ø25 mm
Art. 6.2.6.R.V.

L.
M

.

BB

A

A

LL.P.Ø 19mm C.S.

Pulmón 30 Litros

Equipo Hidroneumático
1 electrobomba  Pot. 0,5 H.P. c/u 
(Q= 2 m3/h., H.elev.= 20 m.c.a.)

V.R.

1

P.P.A.

Ø
 3

2 
m

m

C.I. 60x60

2

B.D.A.

Pend. 1:100
Cº. Ø 110 mm

1
B.D.A. Cº.Ø 110 mm

Pend. 1:100

Ø
 1

9 
m

m

+0.30

+0.20

+0.10

Cº.Ø 110 mm
Pend. 1:33

Cº.Ø 110 mm
Pend. 1:33

C.C.

C.V. 1 Ø 19 mm

1

Ø 25 mm
Baja

Ø 25 mm
Sube

modulante por temperatura

V.E.

válvula Ø 1"
mezcladora 

de 3 vías 60º

1 2
3

eje de colindancia

eje de colindancia

C.LL. Ø 110 mm

1

Tanque reforzado
acero inoxidable

180 litros
c / válvula de
alivio 3,5 bar

y válvula de aire

V.E.

V.E

P.P.A.

V.E

V.R.

I.P.

Bé

Ø 19 mm

Du

Cocina

PLANTA 
Acceso desde orientación Oeste.

Espacio estacionamiento vehicular

Terreno absorvente Terreno absorvente

Terreno absorvente

CROQUIS DE UBICACION

Conexión Agua Corriente:

eje de CALLE Nº 

ej
e 

de
 C

AL
LE

 N
º 

ej
e 

de
 C

AL
LE

 N
º 

C. PºPº Diam. 13mm

Conexión Cloacas:
C. PVC Ø 110mm

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

PROYECTO: DIRECCION TECNICA:

ANTECEDENTES

ESC.: 1:00

1

CALLE:

PLANO NUEVO
VIVIENDA EN CONSTRUCCIÓN

PROPIETARIO:

Expte O. Civil Nº:
Fecha de Aprobación:
Padrón Municipal:

VISACION:

N.C:
Sup.Cub. Total:

R.O.: CIUDAD-JUNINSOL. NºExp. Nº:

PROPIETARIO:

BRBR

PROTOTIPO 1-2-3 4 - OESTE

COCINA - LAVANDERIA

Baño

P.C.

c.v.

B. Ac.
C.I.

P.P.A. P.P.A.

calefón
instantaneo

modulante por
temperatura

12

3

v.e.

válvula Ø 1"
mezcladora 

de 3 vías 60º

v.r.

LL.P.
C.S.

v.e.

v.e.
v.e.

Ø 25mm  a  calefón

1 baja 
Ø 25 mm

1
sube

Ø 25 mm
a calefón

solarØ19mm

C.C.

CORTE  B  -  B

B.D.A.

C.P.V.C.  Ø 110 mm Pend. 1:100

B.D.A.
21

Cº.  Ø 110 mm Pend. 1: 33

L.
M

.

ej
e 

de
 c

ol
in

da
nc

ia

c.v.

C
.P

.V
.C

.Ø
 1

10
 m

m

 Ø 110 mm
embudo 

C
.L

L.
 Ø

 1
10

 m
m

1

c.v.

Tanque reforzado
acero inoxidable

180 litros
c / válvula de
alivio 3,5 bar

y válvula de aire

v.e.

a  tratamiento 
aguas grises 

Ø 32 mm

Ø 19 mm

Dormitorio

Paso

v.e. v.r.

v.e.

LL.P.
Ø 19mm

T.R. C.H. Cap. 850 lts
Col. Ø32 mm

C.V. V.L. Ø25 mm
Art. 6.2.6.R.V.

Equipo hidroneumático
Q prom= 2,00 m³/h
H max= 20 m.c.a.
pulmón 30  litros

Placa calefón Solar

a  distribución
caliente

Ø 32 mm 

Tanque reforzadoacero inoxidable180 litros
c / válvula dealivio 3,5 bar

v.e.

v.r.

C.V.

Ø 19 mm 

v.e.

v.e.

12
Baypass

solar

1

1

baja 
Ø 25 mm

sube
Ø 25 mm

a distribución
fria

Válvula Ø 1"
mezcladora 

de 3 vías 60º

C.I.

3

CORTE  A  -  A

ej
e 

de
 c

ol
in
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iapare de
mínima

y válvula de aire

Calefón
instantáneo

modulante por
temperatura

tipo Orbis
Mod. 315 SPO

v.e.

a termo solar

PLANTA de TECHOS 

placa
solar

1

1

Sube 
Ø 25 mm

C. V.

a calefón solar 

C. V.

Pe
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. 1
0%

Pend. 2%
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. 1
0%
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Libre Desborde

 Ø 110 mm
embudo 

C.LL. Ø 110 mm

1
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m
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I.P.
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e 

de
 c
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Cº P.P. apto alta temperatura Ø 25mm. 

Cº P.P. Ø 25 mm. directa a calefón solar y válvula de 3 vías.

Baño

P .C.

Nº

CAÑERIA DE DESAGÜES
CUADRO RESUMEN

DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE C..POL.P.Ø19mm.

110PVC1

1Bajada

1Subida

DESIGNACION

ØNº MAT

PRIMARIAS

I.P.

COLUM.
HORIZ.

B.Acc.T.

P.P.

110

--
--

1

-
-

PVC

3 63PVC

TRAMOS 110PVC1

ØØ

IP.DAI. 

2 CS SIFØ50 Desc. PVCØ63

Lº.2CS.Du. 1 C,S,
Desc. Ø40 a PPA - Ø63

NºMAT

PLUVIALES
VENTILACION

MAT

-- -

ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

110PVC1-2

1101 PVC
110PVC

-- -

-- -

TODAS LAS CAÑERIAS A LA INTEMPERIE DEBERAN SER REVESTIDAS
CON COBERTOR TERMICO DE ESPUMA DE POLIETILENO APTO PARA
INTEMPERIE.

1 

P .L. 2 CS Desc. Ø40 a PPA - Ø63

a calefon instataneo modulante.

El T.R. y el equipo hidroneumático deberán estar protegidos de la intemperie

Baja Ø 25 mm a calefón y bypass
a distribución caliente

Cº.Ø 63 mm

Conexión de acero inoxidable

Calefón instantáneo
modulante por temperatura

Tanque reforzado acero inoxidable 180 litros
c / válvula de alivio 3,5 bar y válvula de aire

Válvula termost. (60 ºC)

Bomba presurizada recirculadora Entrada Agua Fría

Salida Agua Caliente (100ºC posible)

Tanque de Alimentación

Aislación Térmica caño polipropileno
termofusión Tipo II

Placa Calefón Solar
Esquema de funcionamiento del Sistema de Agua Caliente Sanitaria (ACS)
Subsecretaría de Energías Renovables.
Ministerio de Energía, Presidencia de la Nación.

Terreno absorvente

Terreno absorventeTerreno absorvente ej
e 

de
 c

ol
in

da
nc

ia

L.
M

.

eje de colindancia

eje de colindancia

BB

A

A

Ø 32 mm

Alimentación desde cisterna

Cº.  Ø 110 mm Pend. 1: 33

a  tratamiento 
aguas grises 

Cº.Ø 63 mm

a  tratamiento 
aguas grises 

Cº.Ø 63 mm

v.e.

T.R. C.H. Cap. 850 lts
Col. Ø32 mm
C.V. V.L. Ø25 mm
Art. 6.2.6.R.V.
Equipo hidroneumático
Q prom= 2,00 m³/h
H max= 20 m.c.a.
pulmón 30  litros

v.r.

Cámara de alojamiento 
Tratamiento Aguas Grises 

L.
M

.
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Cº P.P. apto alta temperatura Ø 25mm. 

Cº P.P. Ø 25 mm. directa a calefón solar y válvula de 3 vías.

Baño

P .C.

Nº

CAÑERIA DE DESAGÜES

CUADRO RESUMEN

DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE C..POL.P.Ø19mm.

110PVC1

1Bajada

1Subida

DESIGNACION

ØNº MAT

PRIMARIAS

I.P.

COLUM.
HORIZ.

B.Acc.T.

P.P.

110

--
--

1

-
-

PVC

3 63PVC

TRAMOS 110PVC1

ØØ

IP.DAI. 

2 CS SIFØ50 Desc. PVCØ63

Lº.2CS.Du. 1 C,S,
Desc. Ø40 a PPA - Ø63

NºMAT

PLUVIALES
VENTILACION

MAT

-- -

ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

110PVC1-2

1101 PVC
110PVC

-- -

-- -

TODAS LAS CAÑERIAS A LA INTEMPERIE DEBERAN SER REVESTIDAS
CON COBERTOR TERMICO DE ESPUMA DE POLIETILENO APTO PARA
INTEMPERIE.

1 

P .L. 2 CS Desc. Ø40 a PPA - Ø63

a calefon instataneo modulante.

El T.R. y el equipo hidroneumático deberán estar protegidos de la intemperie

Calefón instantáneo
modulante por temperatura

Tanque reforzado acero inoxidable 180 litros
c / válvula de alivio 3,5 bar y válvula de aire

Válvula termost. (60 ºC)

Bomba presurizada recirculadora Entrada Agua Fría

Salida Agua Caliente (100ºC posible)

Tanque de Alimentación

Aislación Térmica caño polipropileno
termofusión Tipo II

Placa Calefón Solar

Esquema de funcionamiento del Sistema de Agua Caliente Sanitaria (ACS)
Subsecretaría de Energías Renovables.
Ministerio de Energía, Presidencia de la Nación.
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.
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Futuro Crecimiento

Cocina

Estar - Comedor

Paso

Lavarropas

+0.30

+0.20

Baño

v.e.

B.Ac.

P.C.
P.P.A.

Ø 19 mm

1 Ø 25 mm
Sube

v.e.

v.e.

v.r.

12
3

v.e.

C.I. 60x60
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 1
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m

Pe
nd

. 1
:3

3

C
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Ø
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m

m

LL.P.Ø 19mm
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B.D.A. B.D.A.
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2 3

1

Pend. 1:100
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3

Cº.Ø 110 mm
Pend. 1:33

C.V.

1

C.LL. Ø 110 mm
1

+0.10

P.P.A.

I.P.

Bé Du

Espacio estacionamiento vehicular

PLANTA 
Acceso desde orientación Norte.

B B
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Ø
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eje de colindancia

Futuro Crecimiento

C
º.Ø
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3 

m
m

Pe
nd

. 1
:1

00

Cocina

Baño

Estar - Comedor

Paso

Lavarropas

+0.30

+0.20

Baño
v.e.

B.Ac.

P.C.

1 Ø 25 mm
Sube

v.e.

v.e.

v.r.

12
3

v.e.

C.I. 60x60

C
º.Ø
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Pe
nd

. 1
:3

3

C
.C

.
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v.e.

V.R.
V.E.

B.D.A. B.D.A.

2 3

B.D.A.

1

Pend. 1:100
Cº. Ø 110 mm
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:1
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C

º. 
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Ø 32 mm

C.V.1

1 Baja
Ø 25 mm

C.LL. Ø 110 mm 1

+0.10

P.P.A.

I.P.

Bé

Du
P.P.A.

Espacio estacionamiento vehicular

PLANTA 
Acceso desde orientación Sur.

eje de colindancia

L.M.
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e 

de
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ia
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e 

de
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da
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B

A

A

V.E.V.R.

B

Futuro Crecimiento

Cº.Ø 63 mm

V.L.V.E.

V.L. V.E.

V.E.

V.L.

LL.P.Ø 19-32mm

V.R.
LL.P.Ø 19-32mm

Ø 19 mm

V.R.

V.R.LL.P.Ø 
19-32mm

v.e.

Ø 19 mm
V.E.

V.L.

V.R.

LL.P.Ø 19-32mm

T.R. C.H. Cap. 850 lts

Equipo Hidroneumático
1 electrobomba  

Pot. 0,5 H.P. c/u

H.elev.= 20 m.c.a.

Col. Ø32 mm
C.V. V.L. Ø25 mm

Art. 6.2.6.R.V.

Q = 2,00 m³/h

pulmón 30  litros

T.R. C.H. Cap. 850 lts

Equipo Hidroneumático
1 electrobomba  

Pot. 0,5 H.P. c/u

H.elev.= 20 m.c.a.

Col. Ø32 mm
C.V. V.L. Ø25 mm

Art. 6.2.6.R.V.

Q = 2,00 m³/h

pulmón 30  litros

Ø 19 mm

N

N

N

v.e.

A cisterna 

LL.P.
Ø19mm

v.r.

v.e.

Placa calefón Solar

a  distribución

caliente
Ø 25mm a termo solar

Tanque reforzado
acero inoxidable
180 litros
c / válvula de
alivio 3,5 bar

v.r.

C.V.

v.e.

1

Baypass
solar

1BAJA

válvula Ø 1"
mezcladora 

de 3 vías 60º

3

y válvula de aire

Calefón
instantáneo
modulante por
temperatura
tipo Orbis
Mod. 315 SPO

v.e.

Ø 25 mm

Cº P.P. apto alta temperatura Ø 25mm. 
a calefon instataneo modulante.

placa
solar

1

1

Sube 
Ø 25 mm

Baja 
Ø 25 mm
a calefón

válvula Ø 1"
mezcladora 
de 3 vías 60º

y bypass a
distribución

a calefón solar 

Tanque reforzado
acero inoxidable
180 litros
c / válvula de
alivio 3,5 bar
y válvula de aire

v.e.v.r.

v.e.

INSTALACIO SOLAR

TERMICO PLANTA

INSTALACIO SOLAR

TERMICO CORTE

v.e.

Placa calefón Solar

a  distribución

caliente
Ø 25mm a termo solar

Tanque reforzado
acero inoxidable
180 litros
c / válvula de
alivio 3,5 bar

v.r.

C.V.

v.e.

1

Baypass
solar

1BAJA

válvula Ø 1"
mezcladora 

de 3 vías 60º

3

y válvula de aire

Calefón
instantáneo
modulante por
temperatura
tipo Orbis
Mod. 315 SPO

v.e.

Ø 25 mm

Cº P.P. apto alta temperatura Ø 25mm. 
a calefon instataneo modulante.

placa
solar

1

1

Sube 
Ø 25 mm

Baja 
Ø 25 mm
a calefón

válvula Ø 1"
mezcladora 
de 3 vías 60º

y bypass a
distribución

a calefón solar 

Tanque reforzado
acero inoxidable
180 litros
c / válvula de
alivio 3,5 bar
y válvula de aire

v.e.v.r.

v.e.

INSTALACIO SOLAR

TERMICO PLANTA

INSTALACIO SOLAR

TERMICO CORTE

v.e.

Placa calefón Solar

a  distribución

caliente
Ø 25mm a termo solar

Tanque reforzado
acero inoxidable
180 litros
c / válvula de
alivio 3,5 bar

v.r.

C.V.

v.e.

1

Baypass
solar

1BAJA

válvula Ø 1"
mezcladora 

de 3 vías 60º

3

y válvula de aire

Calefón
instantáneo
modulante por
temperatura
tipo Orbis
Mod. 315 SPO

v.e.

Ø 25 mm

Cº P.P. apto alta temperatura Ø 25mm. 
a calefon instataneo modulante.

placa
solar

1

1

Sube 
Ø 25 mm

Baja 
Ø 25 mm
a calefón

válvula Ø 1"
mezcladora 
de 3 vías 60º

y bypass a
distribución

a calefón solar 

Tanque reforzado
acero inoxidable
180 litros
c / válvula de
alivio 3,5 bar
y válvula de aire

v.e.v.r.

v.e.

INSTALACIO SOLAR

TERMICO PLANTA

INSTALACIO SOLAR

TERMICO CORTE

v.e.

Placa calefón Solar

a  distribución

caliente
Ø 25mm a termo solar

Tanque reforzado
acero inoxidable
180 litros
c / válvula de
alivio 3,5 bar

v.r.

C.V.

v.e.

1

Baypass
solar

1BAJA

válvula Ø 1"
mezcladora 

de 3 vías 60º

3

y válvula de aire

Calefón
instantáneo
modulante por
temperatura
tipo Orbis
Mod. 315 SPO

v.e.

Ø 25 mm
Cº P.P. apto alta temperatura Ø 25mm. 
a calefon instataneo modulante.

placa
solar

1

1

Sube 
Ø 25 mm

Baja 
Ø 25 mm
a calefón

válvula Ø 1"
mezcladora 
de 3 vías 60º

y bypass a
distribución

a calefón solar 

Tanque reforzado
acero inoxidable
180 litros
c / válvula de
alivio 3,5 bar
y válvula de aire

v.e.v.r.

v.e.

INSTALACIO SOLAR

TERMICO PLANTA

INSTALACIO SOLAR

TERMICO CORTE
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Nota: Toda la carpintería se ejecutará conforme a las Especificaciones
Técnicas Particulares, muestras aprobadas por la Inspección de Obra y
sus medidas responderán a obra.

PLANO CARPINTERIAS PROTOTIPO 1

PADRON MUNICIPAL: NOMENC. CATASTRAL:

OBRA: CONSTRUCCIÓN VIVIENDA
UBICACIÓN:

PROPIETARIO: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
DOMICILIO:

FIRMA PROPIETARIO

Sup. Terreno:                                              m2
Sup. Libre:                                                   m2

Sup. Cubierta:                                              m2
Sup. Aleros                                                   m2
Sup. Cubierta Total                                      m2

PLANO DE UBICACIÓN: PROYECTO:

CALCULO DE ESTRUCTURA:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

CONSTRUCCIÓN:

APROBACIÓN FINAL:VISACIÓN ARQUITECTURA:

VISACIÓN CÁLCULO

N

Marco chapa - Hoja puerta chapa
Acceso principal

Paño superior vidriado fijo - CANT: 1
Marco chapa - Hoja  tipo placa
Dormitorios - Baño

CANT: 3
V1 Carpintería de aluminio

Cocina P2 Baño
Carpintería de aluminio

Estar -Comedor
Carpintería de aluminio - CANT: 1

2,
40

P3 Estar -Comedor - dormitorios
Carpintería de aluminio - CANT: 5

CANT: 1 CANT: 1

1,
05

Vidrio DVH laminado 3+3+6 cám.
aire+laminado 3+3

Vidrio DVH 4+9+4

P3

P5
P1 V2

a.p. 1,60

P3P2

V1

a.p. 1,05

PLANTA

VISTA

DETALLE

PLANTA

VISTA

DETALLE

Vidrio DVH 4+9+4

Vidrio DVH laminado 3+3+6 cám.
aire+laminado 3+3

TODA LA CARPINTERÍA SE EJECUTARÁ EN
ALUMINIO DE ALTA PRESTACIÓN CON DVH
SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE TIPO DE VIDRIO
POR ABERTURA.



1,00 0,80 1,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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MURO TROMBE MURO TROMBE MURO TROMBE

2,
40

Nota: Toda la carpintería se ejecutará conforme a las Especificaciones Técnicas Particulares, muestras aprobadas por la Inspección de Obra y sus medidas responderán a obra.

+

PLANO CARPINTERIAS PROTOTIPO 2

PADRON MUNICIPAL: NOMENC. CATASTRAL:

OBRA: CONSTRUCCIÓN VIVIENDA
UBICACIÓN:

PROPIETARIO: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
DOMICILIO:

FIRMA PROPIETARIO

Sup. Terreno:                                              m2
Sup. Libre:                                                   m2

Sup. Cubierta:                                              m2
Sup. Aleros                                                   m2
Sup. Cubierta Total                                      m2

PLANO DE UBICACIÓN: PROYECTO:

CALCULO DE ESTRUCTURA:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

CONSTRUCCIÓN:

APROBACIÓN FINAL:VISACIÓN ARQUITECTURA:

VISACIÓN CÁLCULO

N

Estar -Comedor - dormitorios
Carpintería de aluminio - CANT: 1

Dormitorio ppal - CANT: 1
Carpintería de aluminio

2,
40

0,
40

0,90 0,80

1,25

0,
50

0,
50

0,80

P5

P1

V2

2,
10

2,
10

2,
10

P5Marco chapa - Hoja puerta chapa
Acceso principal

Paño superior vidriado fijo - CANT: 1
Marco chapa - Hoja  tipo placa
Dormitorios - Baño

CANT: 3
V1 Carpintería de aluminio

Cocina P2 Baño
Carpintería de aluminio

CANT: 1 CANT: 1

1,
05

MURO TROMBE

0,80

P3 2,
40

P3 Estar -Comedor - dormitorios
Carpintería de aluminio - CANT: 2

P3

P5
P1 V2

a.p. 1,60

P3P2

V1

a.p. 1,05

PLANTA

VISTA

DETALLE

PLANTA

VISTA

DETALLE

P3P3P3P4 P3 P3 P3

Vidrio DVH 4+9+4 Vidrio DVH 4+9+4

Vidrio MURO TROMBE: float 4mm
Vidrio resto de las aberturas: DVH laminado 3+3+6 cám. aire+laminado 3+3

Vidrio MURO TROMBE: float 4mm
Vidrio resto de las aberturas: DVH
laminado 3+3+6 cám. aire+laminado 3+3

Vidrio: DVH laminado 3+3+6
cám. aire+laminado 3+3

TODA LA CARPINTERÍA SE EJECUTARÁ EN
ALUMINIO DE ALTA PRESTACIÓN CON DVH
SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE TIPO DE VIDRIO
POR ABERTURA.
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PLANO CARPINTERIAS PROTOTIPO 3 y 4

PADRON MUNICIPAL: NOMENC. CATASTRAL:

OBRA: CONSTRUCCIÓN VIVIENDA
UBICACIÓN:

PROPIETARIO: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
DOMICILIO:

FIRMA PROPIETARIO

Sup. Terreno:                                              m2
Sup. Libre:                                                   m2

Sup. Cubierta:                                              m2
Sup. Aleros                                                   m2
Sup. Cubierta Total                                      m2

PLANO DE UBICACIÓN: PROYECTO:

CALCULO DE ESTRUCTURA:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

CONSTRUCCIÓN:

APROBACIÓN FINAL:VISACIÓN ARQUITECTURA:

VISACIÓN CÁLCULO

N

2,
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0,90 0,80
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0,
50

0,
50

0,80

P5

P1

V2

2,
10

2,
10

2,
10

P5Marco chapa - Hoja puerta chapa
Acceso principal

Paño superior vidriado fijo - CANT: 1
Marco chapa - Hoja  tipo placa
Dormitorios - Baño

CANT: 3
V1 Carpintería de PVC

Cocina P2 Baño
Carpintería de PVC

CANT: 1 CANT: 1

1,
05

MURO TROMBE

P3 2,
40

P3

P5
P1 V2

a.p. 1,60

P3P2

V1

a.p. 1,05

PLANTA

VISTA

DETALLE

PLANTA

VISTA

DETALLE

P3P3P3P4 P3 P3 P3

1,00 0,80 1,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

P3 P3P2 P3 P4+ + +Estar -Comedor - dormitorios - CANT: 1 Dormitorio ppal - CANT: 1

0,80

P3 Estar -Comedor - dormitorios

TODA LA CARPINTERÍA SE EJECUTARÁ EN
PVC DE ALTA PRESTACIÓN CON DVH SEGÚN
ESPECIFICACIÓN DE TIPO DE VIDRIO POR
ABERTURA.

Vidrio MURO TROMBE: float 4mm
Vidrio resto de las aberturas: DVH laminado 3+3+6 cám. aire+laminado 3+3

Vidrio DVH 4+9+4 Vidrio DVH 4+9+4

Nota: Toda la carpintería se ejecutará conforme a las Especificaciones Técnicas Particulares, muestras aprobadas por la Inspección de Obra y sus medidas responderán a obra.

Carpintería de PVC
Vidrio MURO TROMBE: float 4mm
Vidrio resto de las aberturas: DVH
laminado 3+3+6 cám. aire+laminado 3+3

Carpintería de PVC
Vidrio: DVH laminado 3+3+6 cám.
aire+laminado 3+3

Carpintería de PVC
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