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Startzman y Wu indican que sobre un número limitado de 

estudios de campo el “gráfico semilog del WOR” es tan 

bueno o incluso superior al “gráfico del avance frontal” 

En contestación Iraj Ershaghi indica: 
  
1. Asumir que el log WOR vs ER es una línea recta implica asumir la 

siguiente relación: 
  
   ln (WOR) = aER + b  (1) 
  
donde a y b son constantes. 
 

A partir de la ecuación ER = mX+n derivada por Iraj Ershaghi, para 

hacer real la Ecuación 1, implica tener que asumir que (1+WOR)/WOR = 

cte para el rango completo de la curva de recuperación como se demuestra:  
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Desde que esa asunción no está justificada, no hay una base teórica para 

el gráfico WOR vs. la recuperación excepto a muy altos WOR. 



2. Si el gráfico semilog del WOR vs. la recuperación se trabaja para 

pocos casos, uno debe asumir que no es universalmente aplicable a todas 

las condiciones.  

 

3. La técnica del “gráfico cut-cum” presentada por Ershaghi se 

recomendó explícitamente para secundarias maduras. Para los rangos de 

WOR sobre la unidad, la asunción de una línea de log (kw/ko) vs. Sw es, 

bastante aceptable de los datos del laboratorio y del campo. 
 
Para preparar un gráfico para el log (WOR) vs la recuperación 

incluyendo WOR por debajo de la unidad requiere asumir que log (kw/ko) 

vs. Sw es una línea recta desde Swir hacia arriba. Esta es una asunción 

errónea y puede llevar a serios errores. 

 

Ershaghi en este trabajo incluye un ejemplo de log (WOR) vs. la 

recuperación para una secundaria madura en el campo de WiImington. 

El error causado por la extrapolación temprana de una secundaria para 

estimar las recuperaciones futuras realmente es sustancial.  
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