


Materia fibrosa, organizada,
esencialmente heterogénea,

producida por un organismo vivo.
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CIRSOC 601 – CLASIFICACIÓN DE LAS 
MADERAS CONTEMPLADAS EN EL CÓDIGO

Se clasifican según su especie 
y procedencia

Pino Paraná (Araucaria angustifolia), cultivado en 
la provincia de Misiones



CIRSOC 601 – CLASIFICACIÓN DE LAS 
MADERAS CONTEMPLADAS EN EL CÓDIGO

Se clasifican según su especie 
y procedencia

Eucalipto grandis (Eucalyptus grandis), cultivado en 
las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones



CIRSOC 601 – CLASIFICACIÓN DE LAS 
MADERAS CONTEMPLADAS EN EL CÓDIGO

Se clasifican según su especie 
y procedencia

Pino taeda y elliotti (Pinus taeda y elliottii), cultivado en 
el noreste argentino



CIRSOC 601 – CLASIFICACIÓN DE LAS 
MADERAS CONTEMPLADAS EN EL CÓDIGO

Se clasifican según su especie 
y procedencia

Álamo (Populus deltoides ‘Australiano 129/60’ y 
‘Stoneville 67), cultivado en el delta del río Paraná



VALORES DE DISEÑO DE REFERENCIA

Expresan las propiedades del material en las 
condiciones de servicio usuales en la 
mayoría de las estructuras portantes de 

madera o materiales derivados de la madera.

CIRSOC 601 – VALORES DE DISEÑO

VALORES DE DISEÑO AJUSTADOS

Resultan de multiplicar los Valores de Diseño 
de Referencia por los Factores de Ajuste 

aplicables en función del tipo de madera y la 
propiedad considerada.



MADERA ASERRADA

CIRSOC 601 – TIPOS DE MADERA

MADERA LAMINADA

MADERA DE 
SECCIÓN 

TRANSVERSAL 
CIRCULAR

PREFABRICADOS 
DE MADERA 

COMPUESTA Y 
TABLEROS



CIRSOC 601 – REGLAMENTO ARGENTINO DE 
ESTRUCTURAS DE MADERA

CAPÍTULO 1 Y 2: DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO 3:  EXPRESIONES PARA EL DISEÑO

CAPÍTULO 4 Y SUPLEMENTO 1: MADERA ASERRADA

CAPÍTULO 5 Y SUPLEMENTO 2: MADERA LAMINADA

CAPÍTULO 6 Y SUPLEMENTO 3: MAD.SECC.CIRCULAR

CAPÍTULO 7 : SECCIONES COMPUESTAS

CAPÍTULO 8 Y SUPLEMENTO 4: UNIONES MECÁNICAS

CAPÍTULO 9: SISTEMAS ESTRUCTURALES



Tensión de diseño en flexión, de referencia y 
ajustada, respectivamente.

CIRSOC 601 – PROPIEDADES DEL MATERIAL

Tensión de diseño en compresión paralela a las 
fibras, de referencia y ajustada, respectivamente.

Fb y F’b 

Fc y F’c 

Tensión de diseño en compresión perpendicular a 
las fibras, de referencia y ajustada, respectivamente.

Fc┴ y F’c┴

Tensión de diseño en tracción paralela a las 
fibras, de referencia y ajustada, respectivamente.

Ft y F’t

Tensión de diseño en corte paralelo a las fibras, 
de referencia y ajustada, respectivamente.

Fv y F’v

Tensión de diseño en tracción radial perpendicular a 
las fibras, de referencia y ajustada, respectivamente.Frt y F’rt



CIRSOC 601 – PROPIEDADES DEL MATERIAL

Módulo de elasticidad para el cálculo de 
deformaciones en situaciones de diseño críticas, 
de referencia y ajustado, respectivamente.

E0,05 y E’0,05

Módulo de elasticidad de referencia y ajustado, 
respectivamente.

E y E’ 

Módulo de elasticidad para el cálculo de la 
estabilidad de vigas y columnas, de referencia y 
ajustado, respectivamente.

Emín y E’mín



CIRSOC 601 – FACTORES DE AJUSTE

CC factor de curvatura.

CD factor de duración de la carga.

CF factor de tamaño.

Cg factor de acción de grupo.

CL factor de estabilidad lateral de la viga.

CM factor de condición de servicio.

CP factor de estabilidad del miembro comprimido.

Cr factor de distribución lateral de cargas.

Ct factor de temperatura.

Ctn factor de clavado oblicuo.

Cv factor de volumen.
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CIRSOC 601 – FACTORES DE AJUSTE

Factor de duración de la carga (CD)

Factor de condición de servicio (CM)

Factor de temperatura (Ct)

Factor de estabilidad lateral de la viga (CL)

Factor de tamaño (CF)

Factor de distribución lateral de cargas (Cr)

Factor de estabilidad del miembro comprimido (CP)

Factor de volumen (CV)


