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Fundamento teórico
GENERALIDADES:

Los aparatos de comando y protección utilizados en las instalaciones eléctricas,
deben proporcionar condiciones garantizadas de funcionamiento y operación de las
diferentes partes de aquellas. Atendiendo a sus características de mando, principios de
accionamiento, función específica en la instalación, etc., se identifican con
denominaciones particulares, de acuerdo a normas nacionales (I.R.A.M.) e
internacionales.-(V.D.E.; IEC; etc.)

Un aparato destinado a interrumpir un circuito por el que circula corriente
eléctrica debe cumplir:
• Secciones y superficies de las piezas en contacto tengan dimensiones correctas para

evitar que la circulación de corriente eleve la temperatura (efecto Joule)
• Lograr que el tiempo del arco eléctrico de ruptura sea el mínimo posible; es decir, se

extinga rápidamente, sin formación de arco permanente en dichas piezas.





Fundamento teórico
Aparatos de comando y protección

Estos aparatos son fabricados de acuerdo a la necesidad. Así para 
interrumpir una sola fase, recurrimos a un artefacto unipolar, y luego de acuerdo a la 
cantidad de fases vamos a tener un aparato construido a partir de tantos unipolares
como fases tengamos. (bipolares, tripolares, tetrapolares) 

A los aparatos de comando y protección los clasificaremos en:
• De comando: 1. Llaves eléctricas

2. Interruptores
3. Seccionadores
4. Contactores

• De protección: 5 Fusibles
6. Relevadores
7. Elementos auxiliares varios.
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Fundamento teórico
3. Contactores

Aparato de maniobra que cumple la función de interruptor, no es de accionamiento

manual, y posee una sola posición de descanso. Es para baja tensión y es muy utilizado en
la industria y en las instalaciones eléctricas de edificios. Soporta corrientes de arranque 6 u
8 veces mayor a la In por lo que es muy utilizado en el comando de motores asincrónicos
trifásicos. Los contactos pueden estar en aire o aceite.

En la instalación de un contactor encontramos siempre:

 Un circuito principal: las partes

conductoras, que son abiertas o

cerradas consecuencia de

la función específica del contactor.

 Un circuito de mando: destinado a la

alimentación del electroimán

de accionamiento.

























Fundamento teórico
Partes constitutivas y funcionamiento

El funcionamiento del contactor consiste en alimentar el electroimán que contiene
en el interior, de esta forma se genera un campo magnético que atrae el hierro móvil, y
los contactos unidos a este cierran el circuito.

Este aparato permite comandar circuitos a distancia sin tener la necesidad de llevar
grandes secciones del conductor que alimenta el circuito a donde se va a operar.

Además de los contactos principales un contactor cuenta con contactos auxiliares

normales abiertos (NA) o

normales cerrados (NC)

dependiendo de como se

encuentren en el estado de

descanso.




